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Litfen once bu kilavuzu okuyun!

Degerli Misterimiz,

Arcelik (irGiniini tercih ettiginiz icin tesekkir ederiz. Yiiksek kalite ve teknoloji ile Gretilmis olan
driindinliziin size en iyi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini ve verilen diger
belgeleri Griin{i kullanmadan 8nce dikkatle okuyun ve bir basvuru kaynag olarak saklayin. Uriinii baska
birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da birlikte verin. Kullanma kilavuzunda belirtilen tiim bilgi ve
uyarilar! dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kilavuzunun baska modeller igin de gegerli olabilecegini unutmayin.

Kullanma kilavuzu birden fazla model igeriyorsa, modeller arasindaki farklar kilavuzda acik bir sekilde
belirtilmistir.

Semboller ve agiklamalari
Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir:

Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili
faydali ipuclar.

Can ve mal agisindan tehlikeli durumlara
kars! uyar.

A Elektrik carpmasina karsi uyari.

Geri donsturdlebilir malzeme.

Ambalaj atigini evsel veya diger atiklarla birlikte atmayin, yerel otoritenin belirttigi ambalaj toplama
noktalarina atin.

Bu drtin, gevreye saygili modern tesislerde ) doaya zarar vermeden Gretilmigtir. | @ C€

AEEE Yonetmeligine Uygundur
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n Onemli giivenlik ve cevre talimatlari

Bu bolimde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini onlemeye yardimel
olacak guvenlik talimatlari yer almaktadir. Bu talimatlara uyulmamasi halinde her
tdrlG garanti gecersiz hale gelir.

1.1 Genel giivenlik

» Bu drdn, Grandn glvenli bir sekilde kullanimi ve tehlikeleri hakkinda nezaret
edildikleri veya egitim verildikleri stirece 8 yas ve (stli cocuklar ile fiziksel,
duyusal veya zihinsel yetenekleri tam gelismemis veya tecriibe ve bilgi eksigi
bulunan insanlar tarafindan kullanilabilir. Gocuklar cihaz ile oynamamalidir.
Temizleme ve kullanici bakim islemleri kendilerine nezaret eden biri olmadigi
surece cocuklar tarafindan gerceklestiriimemelidir.

» Urlin hall kapl zemin (zerine yerlestirmeyin. Alttan hava alamayacagi icin
elektrikli parcalarr asirt isinir. Bu durum driiniin arizalanmasina neden olur.

» Kurulum ve tamir islemlerini her zaman Yetkili Servise yaptirin. Yetkili oimayan
kisiler tarafindan yapilan islemler nedeniyle dogabilecek zararlardan dretici
firma sorumlu tutulamaz.

1.1.1 Elektrik givenligi

» Uriin arizali ise yetkili servis tarafindan onanimadan calistinimamalidir!
Elektrik carpma tehlikesi vardir!

» Urlin, elektrik kesilip geldiginde ¢alismaya kaldigi yerden devam edecek
sekilde tasarlanmustir. Programi iptal etmek istiyorsaniz, “Programin iptal
edilmesi” bolimUne bakin.

» Uriindi 16 amperlik bir sigorta tarafindan korunan toprakli bir prize baglayin.
Topraklama tesisatini ehliyetli bir elektrikgiye yaptirnin. Uriintin, yerel
yonetmeliklere uygun topraklama yapiimadan kullaniimasi halinde ortaya
¢clkacak zararlardan firmamiz sorumlu olmayacaktr.

» Urlin kullanimda degilse fisini ¢ekin.

» Urlind, Uzerine su puskurterek veya su dokerek kesinlikle yikamayin! Elektrik
carpma tehlikesi vardir!

» Sebeke kablosunun fisine 1slak ellerle kesinlikle dokunmayin! Fisi cekmek igin
kablosundan tutmayin, her zaman prizi bir elle bastirip fisi diger elle tutarak
cekin.

» Kurulum, bakim, temizlik ve tamir islemleri sirasinda Grndn fisi prizden cekin.

» Eger sebeke kablosu hasarliysa tehlikeyi engellemek amaciyla (retici, satis
sonrasl servis veya benzer derecede yetkin, sertifikall bir kisi (tercinen
elekirik teknisyeni) ya da ithalatci firmanin tarif edecegi bir kisi tarafindan
degistirilmelidir.
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Onemli giivenlik ve cevre talimatlar

1.1.2 Uriin giivenligi

» Su sebekesi ve gider hortumu givenli bir bicimde sabitlenmis ve hasarsiz
durumda olmalidir. Aksi durumda su kagag riski vardir.

» Urlinn iginde hala su varken kesinlikle yikleme kapagdini agmayin ya da
filtreyi sOkmeyin. Su basmasi ve sicak su yiiziinden yaralanma tehlikesi ortaya
clkar.

» Kilitli ylkleme kapagini zorla agmaya calismayin. Yikama bittikten birkag
dakika sonra kapak agilabilir duruma gelecektir. Yikleme kapagini agmak igin
zorlamaniz durumunda, kapak ve kilit mekanizmasi hasar gorebilir.

» Yalnizca otomatik gamasir makinelerine uygun deterjanlar, yumusaticilar ve
katki maddeleri kullanin,

» Tekstil drlnlerinin etiketindeki ve deterjan ambalajindaki talimatlara uyun.

1.2 Kullanim amaci

» Bu Urln evde kullanilmak (izere tasarlanmistir. Ticari amagli kullanima uygun
degildir ve amacinin disinda kullaniimamalidrr.

» Yalnizca uygun isarete sahip tekstil Grinlerinin yikanmasi ve durulanmasi igin
kullanin.

» Uretici, hatall kullanim veya tasima nedeniyle olusan herhangi bir zarardan
dolayr sorumluluk kabul etmez.

» Satin almis oldugunuz drdndn kullanim émrd 10 yildir. Bu, rdndn
tanimlandigi sekilde calisabilmesi icin gerekli yedek parcalari bulundurma
suresidir.

1.3 Gocuk giivenligi

» Ambalaj malzemeleri gocuklar igin tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
cocuklarin ulasamiyacagi bir yerde saklayin.

» Elektrikli trtinler cocuklar igin tehlikelidir. Uriin calisirken gocuklari Griinden
uzak tutun. Uriinle oynamalarina izin vermeyin. Gocuklarin tirine midahale
etmesini onlemek icin ¢ocuk kilidini kullanin.

» Urliniin bulundugu odadan ¢ikarken ylikleme kapagini kapamay! unutmayin.

» Tum deterjanlari ve katki maddelerini gocuklarin ulasamayacagi, givenli bir
yerde yikleme kapagi veya ambalajl kapali olarak muhafaza edin.

' Camasirlar ylksek isida yikanirken, yikleme kapak
’ ‘ cami ok I1sinir. Bunu goz ontine alarak Ozellikle

cocuklarin yikama islemi sirasinda makinanin on
kapak cami ile temas etmelerine engel olunuz.
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Onemli giivenlik ve gevre talimatlari

1.4 AEEE Yonetmeligine uyum ve atik iiriiniin elden ¢ikariimasi
» Bu rtin, T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi tarafindan yayimlanan “Atik
Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolli Yonetmeligi”’nde belirtilen zararli ve
yasakl maddeleri icermez. AEEE Yonetmeligine uygundur.
Bu Urln, geri dontsumli ve tekrar kullanilabilir nitelikteki yiksek
kaliteli parca ve malzemelerden Uretilmistir.Bu nedenle, Grind,
hizmet 6mriinin sonunda evsel veya diger atiklarla birlikte
atmayin. Elektrikli ve elektronik cihazlarin geri dontstumu igin bir
toplama noktasina gotirin. Bu toplama noktalarini bolgenizdeki
yerel yonetime sorun. Kullaniimig trdinleri geri kazanima vererek
cevrenin ve dogal kaynaklarin korunmasina yardimei olun. Uriin(i
_ atmadan 6nce ¢ocuklarin gtvenligi igin elektrik fisini kesin ve
ylkleme kapaginin kilit mekanizmasini kirarak ¢alismaz duruma
getirin.

1.5 Ambalaj bilgisi

» Urlinlin ambalajl, Ulusal Mevzuatimiz geregi geri dondstirdlebilir
malzemelerden retilmistir. Ambalaj atigini evsel veya diger atiklarla birlikte
atmayin, yerel otoritenin belirttigi ambalaj toplama noktalarina atin.
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E Camasir makineniz
2.1 Teknik ozellikler
Kanun Hiikmiinde Komisyon Yonetmeligi (AB) No.1061/2010 ile Uyumludur

Tedarikgi adi veya ticari marka Arcelik Arcelik
Model adi 7103 CMK 7123 CMK
Nominal kapasite (kg) 7 7
Enerji verim sinifi / A+++ (En yiiksek verim) ile D (En diisiik verim) arasi lcekte At++ At++
Yillik Eneriji Ttiketimi (KWh) @ 174 174
Tam ylikte 60°C standart pamuklu programinin eneriji tiketimi (KWh) 0.927 0.927
Kismi yiikte 60°C standart pamuklu programinin enerji tiketimi (kWh) 0.678 0.678
Kismi ytikte 40°C standart pamuklu programinin enerji tiketimi (KWh) 0.642 0.642
“Kapall” modda elekirik tiiketimi (W) 0.500 0.500
“Acik birakma” modunda elektrik ttiketimi (W) 0.500 0.500
Yillik Su Tiiketimi () @ 9020 9020
Sikarak kurutma verimi sinifi / A (En yiiksek verim) ile G (En diisiik verim) arasi dlgekte C B
Maksimum sikma devri (dev/dak) 1000 1200
Kalan nem miktari (%) 62 58
Standart pamuklu programi© Pamuklu Eko 60°C ve 40°C
Tam yiikte 60°C standart pamuklu programinin siiresi (dak.) 205 205
Kismi yiikte 60°C standart pamuklu programinin stiresi (dak.) 177 177
Kismi ytikte 40°C standart pamuklu programinin siiresi (dak.) 177 177
Acik birakma modunun stiresi (dak.) N/A N/A
Hava kaynakli akustik gtiriiltti emisyonlar yikama/sikma (dB) 65/76 63/77
Ankastre Hayir Hayir
Maksimum kuru gamasir kapasitesi (kg.) 7 7
Yiikseklik (cm.) 84 84
Geniglik (cm.) 60 60
Derinlik (cm.) 50 50
Net agirlik (=4 kg.) 65 68
Tek Su giris / Gift Su giris . .-
® Mevcut

Elektrik baglantisi (V / Hz.) 220-240V /50Hz 220-240V / 50Hz
Toplam akim (A 10 10
Toplam gic (W) 2000-2350 2000-2350
Ana model kodu 9810 9810

@ Tam ve kismi yiikte 60°C ve 40°C pamuklu programlari igin 220 standart ylkama déngiisiine dayanan enerji tiiketimi ve distk enerji modlarindaki
tiketim. Gercek enerji tiiketimi makinenin nasil kullanildigina baglidir.

© Tam ve kismi yiikte 60°C ile 40°C pamuklu programlari igin 220 standart ylkama dongiisiine dayanan su tiiketimi. Gergek su tiketimi makinenin nasil
kullanildigina bagidr.

©) Etiket ve fiste yer alan bilgiler “60°C standart pamuklu programi” ve “40°C standart pamuklu programina” yénelik olup bu programlar, normal kirli
pamuklu camasirlarin temizlenmesi igin uygundur ve enerji ve su tiiketimi bir arada diistindidiiginde en verimli programlardir.

Uriin kalitesini artirmak igin énceden haber verilmeksizin teknik &zelliklerde iiretici firma tarafindandegisiklik yapilabilir.
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Camasir makineniz

2.2 Genel goriiniim

8
7
6

1- Elektrik kablosu

2- Ust tabla

3- Kontrol paneli

4- Filtre kapagi

5- Ayarlanabilir ayaklar
6- Yikleme kapag!

7- Deterjan gekmecesi
8- Su tahliye hortumu

Gamasir Makinesi / Kullanma Kilavuzu
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Camasir makineniz

2.3 Teslimat Kapsami

1- Elektrik kablosu
2- Su tahliye hortumu
3- Nakliye emniyet civatalari *
4- Sebeke su giris hortumu ( Sebeke hortum baglantinizda asagidaki filtre tiplerinden biri
kullaniimaktadir.)
a- Elektronik su kesici
b- Mekanik su kesici
¢- Standard tip
5- Swvi deterjan kabr*
6- Kullanma Kilavuzu
7- Kor tapa™*
8- Plastik tapa grubu
* Makinenizin modeline gdre Nakliye emniyet civatalarinin sayisi degisebilir.
** Makinenizin modeline gore makine ile birlikte verilebilir.

*** Makinenizin arkasinda su girisi ¢ift ise verilir.

[i] Kilavuzda yer alan sekiller sematik olup, triinle bire bir uyum iginde olmayabilir.
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H Kurulum

Urtintin kurulumu icin size en yakin yetkili servise
basvurun. Uriinii kullanima hazir duruma getirmek
icin yetkili servisi cagirmadan énce, kullanma
kilavuzundaki bilgilere bakarak elekirik tesisatl,
temiz su tesisati ve su giderinin uygun olmasina
dikkat edin. Degilse ehliyetli bir elektrikgi ve
tesisatcl cagirarak gerekli diizenlemeleri yaptirin.

G] Uriiniin yerlestirilecedi yerin ve ayrica

elektrik, temiz su ve atik su tesisatinin
hazirlanmasi miisteriye aittir.

Montaj ya da temizlik islemlerinin

ardindan Grliniin yerine itilmesi sirasinda
su giris ve tahliye hortumlariyla elektrik
kablosunun katlanmamasi, sikismamasi ve
kinimamasina dikkat edin.

UYARI: Uriiniin kurulum ve elektrik
baglantilari yetkili servise yaptirin. Yetkili
olmayan kisiler tarafindan yapilan islemler
nedeniyle dogabilecek zararlardan dretici
firma sorumlu tutulamaz.

UYARI: Uriinii kurmadan once (izerinde
herhangi bir hasar olup olmadigini

kontrol edin. Uriin hasarliysa kurulumunu
yaptirmayin. Hasarli Urdinler givenliginiz igin
tehlike olusturur.

3.1 Kurulum icin dogru yer

e Urlini sert , diiz ve egimsiz bir zemin (izerine
yerlestirin. Uzun tiylii hali ya da benzeri bir ylizey
Uizerine yerlestirmeyin.

e Camasir makinesi ve kurutucu dst lste
yerlestirildiginde toplam agirliklari —dolu halde—
yaklasik 180 kilogrami bulur. Urint yeterli yik
tasima kapasitesine sahip saglam ve diiz bir
ylizey tizerine yerlestirin!

* Urlind elektrik kablosunun tizerine koymayin.

e Urlind, sicakhigin 0 °C’nin altina distiigu
ortamlara kurmayin.

o Uriinil mobilyalarin kenarlarina en az 1 cm
bosluk kalacak sekilde yerlestirin.

e Urlinli kademeli bir zeminde kenara yakin veya
platform (izerine yerlestirmeyin.

/N
A\

3.2 Ambalaj takviyesinin ¢ikariimasi
Ambalaj takviyesini gikarmak igin makineyi arkaya
dogru egin. Kurdeleden cekerek ambalaj takviyesini
cikarin.

3.3 Nakliye emniyetlerinin ¢ikariimasi

UYARI: Ambalaj takviyesini ¢lkarmadan
nakliye emniyetlerini sckmeyin.

UYARI: Camasir makinesini galistirmadan
dnce, nakliye emniyet civatalarini sokiin!
Aksi takdirde (irlin hasar gérecektir.

1 Serbestce dbnene dek tiim civatalari uygun bir
anahtarla gevsetin (C).

2 Hafifce dondtrerek nakliye emniyet civatalarini
sokun.

3 Kullanim kilavuzunun bulundugu posetteki

plastik kapaklari arka paneldeki bosluklara takin.

(P)

. \

) RIS
c 7 v >

P

Gamasir makinesinin baska bir yere
tasinmasi gerektiginde, intiyag duyulacagi
icin, nakliye emniyet civatalarini givenli bir
yerde saklayin

Nakliye emniyet civatalarini, sokme
isleminin tersini uygulayarak takin.

Uriindi, nakliye emniyet civatalari takilmadan

(i

kesinlikle tasimayin!

Gamasir Makinesi / Kullanma Kilavuzu
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Kurulum

3.4 Su sebekesine baglanmasi

1-10 bar (0,1-1 MPa) arasindadir.
Makinenin saglikli calisabilmesi igin, tam
aciimis musluktan 1 dakikada 10 — 80
litre su akmas! gereklidir. Su basinci daha
yliksekse bir basing dlisirme valfi takin.

[i] Uriiniin calismast icin gerekli su basinci

3.5 Su giderine baglanmasi

Tahliye hortumunun ucunu, dogrudan Kirli su
tahliye giderine, lavaboya ya da kiivete takin.

Cift su girisli tiriinii, tek su girisli (Soguk)
olarak kullanacaksaniz, trlindi calistirmadan
once, Uriinle birlikte verilen tapayr mutlaka
sicak su girisine takin. (Kor tapa grubu
verilen Grtnler igin gegerlidir.)

A\

UYARI: Hortum, su tahliyesi sirasinda
yerinden gikarsa evinizi su basacakir.
Ayrica yiksek yikama sicakliklarina bagli
yanma tehlikesi vardir! Bu tiir durumlari
onlemek ve makinenin su alma ve tahliye
islemlerini sorunsuz bir sekilde yapmasini
saglamak icin tahliye hortumunun ucunu
yerinden gikmayacak sekilde sabitleyin.

UYARI: Tek su girisli modeller sicak su
musluguna baglanmamalidir. Camasirlar
hasar gorebilir ya da (irtin, koruma
durumuna gegerek calismayabilir.

A\

UYARI: Yeni (iriinde eski ya da kullaniimis
su girisi hortumlarini kullanmayin.
Gamasirlarinizda leke kalabilir.

Urtinle birlikte verilen 6zl

0 hortumlarn driindeki su girislerine

@

f

baglayin. Kirmizi yazili hortum

mavi yazill hortum (sag) (maks.
25 °C) ise soguk su girisi icindir.

(sol) (maks. 90 °C) sicak su girisi,

e
UYARI: Uriin kurulurken sicak ve soguk su
musluklarinin dogru baglandigini kontrol
edin. Camasirlariniz yikama sonunda sicak

cikabilir ve yipranabilir.

1 Hortumun somunlarini elle iyice sikin. Somunlari
sikarken kesinlikle yardimel alet kullanmayin.

2 Hortum baglantisi yapildiktan sonra musluklar
sonuna kadar agarak, baglanti yerlerinden su
sizintisi olup olmadi§ini kontrol edin. Bir sizinti
durumunda, muslugu kapayip somunu sokiin.
Contayr kontrol ederek somunu tekrar dikkatli
bir sekilde sikin. Ortaya ¢ikabilecek su sizintilari
ve bunun verecegi zararlari 6nlemek igin, trlini

kullanmadiginiz zamanlarda musluklari kapal
tutun.

Hortumu en az 40, en ¢ok 100 cm yilkseklige
takin.

Hortumun zemin seviyesinde veya yere yakin (40
cm altinda) yerlestirilip sonradan ytikseltilmesi
durumunda su tahliyesi zorlasir ve camasirlar
makineden asir 1slak bir sekilde ¢ikabilir. Bu
nedenle, sekilde tarif edilen yiiksekliklere uyun.

Pis suyun tekrar makine igine dolmamasi ve
rahat tahliye edilebilmesi igin hortumun ucunu
pis suya daldirmayin veya gidere 15 cm’den
fazla sokmayin. Uzun kaliyorsa keserek kisaltin,
Hortumun ucunun bikilmesine, Uzerine
basiimasina ve hortumun giderle makine
arasinda katlanmamasina dikkat edin.

Hortum boyu kisa kalirsa, temin edeceginiz
orijinal uzatma hortumunu ekleyerek kullanin.
Hortumun boyu 3,2 m’den uzun olamaz. Su
kagaklarini onlemek igin, ek hortumla Grindn
tahliye hortumu arasindaki baglantiy! birbirinden
¢lkmayacak ve sizdirmayacak sekilde uygun bir
kelepgeyle mutlaka sabitleyin.

12/TR
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3.6 Ayaklarin ayarlanmasi

UYARI: Uriiniin daha sessiz ve titresimsiz
calisabilmesi icin ayaklar (izerinde
diizgiin ve dengede durmasi gerekir.
Ayaklari ayarlayarak dengeyi saglayin. Aksi
takdirde, Urlin yerinden hareket edebilir,
garpma, ses ve titresim problemlerine yol
acabilir.

D=

=
=
1 Ayaklarin (izerindeki kilit somunlarini elle
gevsetin.

2 Uriin diiz ve dengeli bir sekilde durana kadar
ayaklar ayarlayin.

3 Tum kilit somunlarini yeniden elle sikin.
UYARI: Kilit somunlarini gevsetmek

A icin herhangi bir alet kullanmayin. Aksi
takdirde zarar gortirler.

3.7 Elektrik baglantisi

Urtini, 16 amperlik bir sigorta tarafindan
korunan toprakli bir prize baglayin. Uriiniin, yerel
yonetmeliklere uygun topraklama yapilmadan
kullanilmasi halinde ortaya gikacak zararlardan
firmamiz sorumlu olmayacaktir.

e Baglanti, ulusal yonetmeliklerle uyumlu olmalidrr.
e Elekirik kablosunun fisi kurulumdan sonra kolay

erisilebilir olmaliclir.

e Fvinizdeki sigortanin akim degeri 16 amperden
az ise ehliyetli bir elektrikgiye 16 amperlik bir
sigorta baglatin.

o “Teknik Ozellikler” bolimUinde belirtilen voltaj,
sebeke voltajiniza es deger olmalidir.

e Uzatma kablolari ya da coklu prizlerle baglanti
yapmayin.

f} UYARI: Hasar gormiis elektrik kablolari
Yetkili Servis tarafindan degistiriimelidir.
3.8 llk calistirma
Uriinti kullanmaya baslamadan énce “Onemli
glvenlik ve cevre talimatlan” ve “Kurulum”
bolimUindeki talimatlara uygun hazirliklari
tamamladiginiza emin olun.
Uriinti, camasir ylkamaya hazirlamak icin ilk
calistirma islemini Kazan Temizleme programiyla
yapin. Makinenizde bu program yoksa, 6.2’ de tarif
edilen yontemi uygulayin.

Gamasir makinelerine uygun bir kireg
Onleyici kullanin.

Uretim sirasinda kalite kontrol islemleri
nedeniyle Urtinde bir miktar su kalmis
olabilir. Bunun riine higbir zarari yoktur.

Gamasir Makinesi / Kullanma Kilavuzu

13 /TR



n On hazirlik

4.1 Gamasirlarin ayriimasi
e Camasirlar kumas cinsi, renk, kirlilik derecesi ve izin verilen su sicakligina gére ayirin.
o Giysi etiketindeki talimatlara mutlaka uyun.

SEMBOLLER
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Yikama = =
Sembolleri _g E s g o
1 ©
= 2 2 = E g
5 = % ke g =
= D T () > w
YIKAMA ¢, Maksimum | 95°C | 70°C 60°C | 50°C | 4o°c | 30°C
Dereceleri Semboller) | 209 | °%° o oee | oo °
7 N\ 7 N 7 N\
.. 00 0 B X ®
urutma .
Sembolleri Eurru,[tufléﬁﬁ UtliIstemez | Hassas/Narin | Kurutucuda Kurutma Kuru
urutuia kurutma kurutulmaz yaplimaz temizieme
yaplimaz
KURUTMA
OGO @ B8 BmMm A @
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Ayarlan = « b S s | 3 5 £
s | 3|3 < E S|l § |8
58| = % g 8 2 = S o =S
s=| % | 2 | = £ = S| 8| 85 | 23
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28 8| 5| 8 = 2 3| & 82 | 2¢
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5 g
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Maksimum is: 200°C 150°C 110 = 3
e A Gamasir suyu Adartici Sadece klorsuz agarticilar
fe— Bitin agartoiar kullanir kullanilabiic | kullanlamaz kullaniabili
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4.2 Yikanacak giysilerin hazirlanmasi

o Destek teli, kemer tokasi veya metal diigme
gibi metal pargalara sahip camasirlar makineye
hasar verir. Metal pargalar ¢ikarin ya da
gamasirlari gamasir torbasi veya bir yastik kilifina
koyarak yikayin.

e Ceplerdeki bozuk para, kalem, atag gibi tim
cisimleri ¢ikarin ve mimkinse, cepleri ters
cevirip fircalayin. Bu tiir cisimler (rline zarar
verebilir veya ses problemine yol agabilir.

e Cocuk goraplari ve naylon goraplar gibi kiiglik
boyuttaki camasirlari, gamasir torbasi veya yastik
kilifina koyun.

o Perdeleri sikistirmadan yerlestirin. Perde baglanti
elemanlarini sokn.

o Fermuarlari kapayin, gevsek digmeleri dikin,
SOkUkleri ve yirtiklar onarin.

e “Makinede yikanabilir” ya da “Elde yikanabilir’
etiketli drtinleri yalnizca uygun programlarda
yikayin.

o Renklilerle beyazlar birlikte yikamayin. Yeni, koyu
renkli pamuklu giysiler ¢ok boya verebilir. Bu
gamasirlari ayr yikayin.

e /orlu lekelere yikama Gncesinde uygun sekilde
miidahale edilmelidir. Emin degilseniz, kuru
temizlemeciye kontrol ettirin.

e Yalnizca makineyle yikamaya uygun boyalar
/ renk degistiriciler ve kireg ¢zlict maddeler
kullanin. Ambalaj izerindeki talimatlara mutlaka
uyun.

e Pantolonlar ve narin gamasirlar ters yiiz ederek
yikayin.

e Angora yUninden Gretilmis gamasirlari
yilkamadan 6nce birkag saat buzdolabinin
dondurucu bolimiinde bekletin. Bu sayede
olusacak topak miktarr azalacaktir.

e Un, kire¢ tozu, siit tozu vb. maddelere yogun
olarak maruz kalan camasirlari, makineye
yerlestirmeden 0nce, iyice silkeleyin.
Gamasirlarin (izerindeki bu tip tozlar, makinenin
i¢ aksaminda birikerek zamanla arizaya neden
olabilir.

4.3 Enerji tasarrufu icin yapiimasi

gerekenler

Asagidaki bilgiler, Griin, ekolojik bir sekilde ve

enerji tasarrufu saglayarak kullanmaniza yardimel

olacaktir.

o Uriinii, sectiginiz programin izin verdii en
yliksek kapasiteyle calistirin, kapasitesinden
fazla yiklemeyin. Bkz. “Program ve tiiketim
tablosu.”

e Deterjan ambalaji lizerindeki sicaklik
tavsiyelerine uyun.

o Az kirli camasirlarinizi dusilk sicakliklarda
yikayin.

e Az kirli ve az miktarda camasirlariniz igin hizl
programlari tercih edin.

® Cok kirli ve lekeli olmayan camasirlariniz icin én
yikama ve yiiksek sicaklik kullanmayin.

e Camasirlarinizi kurutma makinesinde
kurutacaksaniz yikama programiniz igin 6nerilen
en yliksek sikma devrini segin.

e Deterjan ambalajinda tavsiye edilenden fazla
deterjan kullanmayin.

4.4 Gamasir yilkleme
1 Yikleme kapagini agin.

2 Gamasgirlar makineye gevsek bigimde yerlestirin.
3 Yiikleme kapagini, kilitlenme sesini duyana kadar
iterek kapayin. Giysilerin kapaga sikismamasina

dikkat edin.

Yiikleme kapagi, program calisirken
G_] kilitlenir. Program bittikten belli bir stire

sonra kapak kilidi acilir.

UYARI: Gamasirin yanlis yerlestirilmesi
durumunda makinede ses ve titresim
problemleri olusabilir.

Gamasir Makinesi / Kullanma Kilavuzu

15/TR



On hazirlik

4.5 Dogru yiik kapasitesi

Maksimum yilk kapasitesi, camasir tipine, Kirlilik

Makine, igine konulan gamasirin agirigina gére su
bilgilere uyun. Asirn yiklendiginde,

4.6 Deterjan ve yumusatici kullanimi
kullanirken; Paket (izerindeki dretici

Deterjan gekmecesi (ic b6lmeden olusur:

— (3) yumusatict igin

derecesine ve kullanmak istediginiz yikama
programina baglidr.
miktarini kendisi ayarlar.
iﬁ UYARI: “Program ve tiiketim tablosu”ndaki
makinenin yikama performansi disecektir.
Ayrica ses ve titresim problemleri olusabilir.
Deterjan, yumusaticl, kola, kumas boyas|,
m camasir suyu ve agartici, kireg ¢ozicl
talimatlarini dikkatle okuyun ve verilen
dozaj degerlerine uyun. Varsa, dozaj kabini
kullanin.
Deterjan cekmecesi
— (1) 6n yikama igin
— (2) ana yikama igin
— (&) ayrica yumusatici bdlmesinde sifon pargasi
bulunur.

(ONCIOIO)

Deterjan, yumusatici ve diger temizleme

maddeleri

¢ Yikama programini baslatmadan Gnce deterjan
ve yumusatici ekleyin.

¢ Yikama programi galisirken, deterjan
gekmecesini agik birakmayin!

e (On yikamasiz program kullaniyorsaniz, dn ylkama
goziine (“1” no’lu gdz) deterjan koymayin.

e On yikamall programda 6n yikama g6ziine (“1”
no’lu géz) sivi deterjan koymayin.

e Deterjan torbasi ya da dozaj topu kullaniyorsaniz
on yikamali bir program segmeyin. Deterjan
torbasi ya da dozaj topunu, dogrudan

makinedeki camasirlarin arasina yerlestirin.

e S deterjan kullaniyorsaniz, sivi deterjan kabini
ana yikama gézine (“2” nolu goz) yerlestirmeyi
unutmayin.

Deterjan segimi

Kullanilacak deterjan tiirti, kumas cinsine ve

rengine baglidr.

® Renkli ve beyaz camasirlar igin ayr deterjanlar
kullanin.

¢ Hassas gamasirlarinizi, yalnizca hassas
camasirlar icin kullanilan 6zel deterjanlarla (sivi
deterjan, yin sampuani vb.) yikayin.

e Koyu renkli camasir ve yorganlari yikarken sivi
deterjan kullanmaniz énerilir,

e Yinlleri, yalnizca ytnldler icin kullanilan 6zel bir
deterjanla yikayin.

UYARI: Sadece camasir makineleri igin,
Ozel olarak dretilmis deterjanlari kullanin.

UYARI: Sabun tozu kullanmayin.

Deterjan miktarinin ayarlanmasi

Kullanilacak camasir deterjan miktari, gamasir

miktarina, kirlilik derecesine ve suyun sertligine

baghdrr.

e Asiri kdpUk ve iyi durulamama sorunlarini
engellemek, maddi tasarruf saglamak ve gevreyi
korumak amaciyla, deterjan paketinin (izerindeki
tavsiye edilen dozaj degerlerini asmayin.

e Az miktarda ya da az kirli camasirlar igin daha az
deterjan kullanin.

Yumusatici kullanimi

Yumusaticlyl, deterjan ¢ekmecesinin yumusatic

bolmesine koyun.

e Yumusaticl gozlindeki (>max<) seviye isaretini
asmayin.

¢ Yumusaticl akiskanhdini kaybetmisse,
cekmeceye koymadan 6nce suyla seyreltin.

Sivi deterjan kullanimi

Uriinde sivi deterjan kabi varsa

e Swvi deterjan kabini “2” nolu géze yerlestirin.

¢ S deterjan akiskanligini kaybetmisse, deterjan
kabina koymadan 6nce suyla seyreltin.

16 /TR
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Uriinde sivi deterjan kabi yoksa

© On yikamali bir programda, 6n yikama igin sivi
deterjan kullanmayin.

o Sivi deterjan, Geg Baslatma fonksiyonu
kullanildiginda camasirlarinizin iizerinde leke
birakir. Ge¢ Baslatma 6zelligini kullanacaksaniz
Sivi deterjan kullanmayin.

Jel ve tablet deterjan kullanimi

e Jel deterjan akiskan kivamindaysa ve
makinenizde Ozel bir sivi deterjan kabi yoksa,
jel deterjani ilk su alma sirasinda ana ylkama
deterjan gozline koyun. Makinenizde sivi deterjan
kabi varsa, programi baslatmadan dnce deterjani
bu kaba doldurun.

e Jel deterjan akiskan kivaminda degilse
veya kapstilli sivi tablet seklindeyse yikama
oncesinde dogrudan kazanin igine koyun.

o Tablet deterjanlari ana yikama goziine (“2” no’lu
g02z) veya yikama éncesinde dogrudan kazanin
icine koyun.

(i)

Tablet deterjanlar, deterjan géziinde kalinti
birakabilir. Bdyle bir durumla karsilasirsaniz
sonraki yikamalarda tablet deterjani
kazanin alt tarafina gelecek sekilde
camasirin arasina yerlestirin.

Tablet veya jel deterjani 6n yilkama
fonksiyonunu segmeden kullanin.

Kola kullanimi

e Sivi kola, toz kola veya kumas boyasini
yumusatici gdziine koyun.

e Bir yikama programinda, ayni anda yumusatici
ve kola kullanmayin.

e Kola kullandiktan sonra makinenin igini nemli ve
temiz bir bezle silin.

Gamasir suyu ve agartici kullanimi

e Camasir suyunu, 6n yikamall bir program
segerek Gn yikamanin baslangicinda ekleyin.
On yikama goziine deterjan koymayin. Alternatif
bir uygulama olarak gamasir suyunu, ilave
durulamali bir program segcip, makine, birinci
durulama adiminda deterjan géziinden su alirken

ekleyin.

e Camasir suyuyla deterjani karistirarak
kullanmayin.

e Camasir suyu, deri tahrisine neden olacag! igin
az miktarda (1/2 ¢ay bardag - yaklasik 50 ml)
kullanin ve camasirlari iyi bir sekilde durulayin.
Camasir suyunu, camasirlarin Gzerine dokmeyin
ve renkli camasirlarda kullanmayin.

e Oksijen bazll agartici kullanirken diistik sicaklikta
yikayan bir program segin.

¢ Oksijen bazli agartici deterjanla birlikte
kullanilabilir, fakat deterjanla ayni kivamda
degilse, dnce deterjan cekmecesindeki “2” nolu
goze deterjani koyun ve makinenin su alirken
deterjani akitmasini bekleyin. Makine su almaya
devam ederken ayni goze agarticiyr ekleyin.

Kireg coziict kullanimi

e Gerektiginde, sadece gamasir makineleri igin
dretilmis kireg ¢ozlct kullanin.

Gamasir Makinesi / Kullanma Kilavuzu
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4.7 Dogru yikama onerileri

Kir Miktari

Acik Renkliler ve Beyazlar,

Renkliler

Siyah/Koyu
Renkliler

Narinler/Yinliiler/
Ipekliler

(Kir miktarina gore
Gnerilen yikama sicakligi
araligi: 40-90 °C)

(Kir miktarina gore
Gnerilen yikama sicakligi
araligr: soguk-40 °C)

(Kir miktarina gore
Onerilen yikama
sicaklig aralgr:
soguk-40 OC)

(Kir miktarina gére
Onerilen yikama
sicakligi araligr:
soguk-30 )

Cok Kirli

(Gimen, kahve,
meyve, kan lekesi
gibi zor lekeler.)

Lekelere 6n islemde
bulunmak veya 6n yikama
yapmak gerekebilir.
Beyazlar icin onerilen
toz veya sivi deterjanlar,
yogun kirli gamasirlar
icin Onerilen dozajlarda
kullanilabilir. Agarticilara
hassas lekelerle kil

ve toprak lekelerini
temizlemek icin toz
deterjan kullaniimasi
Gnerilir.

Renkliler i¢in dnerilen
toz veya sivi deterjanlar,
yogun kirli camasirlar
icin Onerilen dozajlarda
kullanilabilir. Agarticilara
hassas lekelerle kil

ve toprak lekelerini
temizlemek igin toz
deterjan kullaniimasi
GOnerilir. Agartici
icermeyen deterjanlar
kullaniimalidlr.

Renkliler veya
siyah/koyu
renkliler igin uygun
Sivi deterjanlar,
yogun kirli
camasirlar igin
Onerilen dozajlarda
kullanilabilir.

Narin camagiriar
icin tretilmis sivi
deterjanlar tercih
edin. Yinli veya

ipek giysiler, dzel
yinll deterjanlari
ile yikanmalidlr.

Normal Kirli

(Yaka ve
mansetlerdeki viicut
kiri lekeleri Grnektir.)

Beyazlar igin onerilen
toz veya sivi deterjanlar,
normal kirli camasirlar
igin Onerilen dozajlarda
kullanilabilir.

Renkliler igin 6nerilen
toz veya sivi deterjanlar,
normal kirli camasirlar
icin Onerilen dozajlarda
kullanilabilir. Agartici
icermeyen deterjanlar
kullaniimaliclr.

Renkliler veya
siyah/koyu
renkliler igin uygun
Sivi deterjanlar,
normal Kirli
camasirlar icin
Onerilen dozajlarda
kullanilabilir.

Narin camagirlar
igin Uretilmis sivi
deterjanlar tercih
edin. Ylnli veya

ipek giysiler, dzel
yinll deterjanlari
ile ylkanmalidr.

Az Kirli

(Gozle goriilir leke
yoktur.)

Beyazlar i¢in onerilen
toz veya sivi deterjanlar,
az kirli gamasirlar icin
Gnerilen dozajlarda
Kullanilabilir.

Renkliler igin dnerilen
toz veya sivi deterjanlar,
az kirli camasirlar igin
Onerilen dozajlarda
kullanilabilir. Agartici
icermeyen deterjanlar
kullaniimalidlr.

Renkliler veya
siyah/koyu
renkliler igin uygun
sivi deterjanlar, az
kirli camasirlar igin
oOnerilen dozajlarda
kullanilabilir.

Narin camagirlar
icin Gretilmis sivi
deterjanlar tercih
edin. Yinli veya

ipek giysiler, ozel
yinll deterjanlari
ile ylkanmalidlr.
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H Uriiniin calistinimasi

5.1 Kontrol paneli
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1 - Program Segim ekrani

2 - Kapak kilidi LED gostergesi
3 - Gocuk kilidi LED gdstergesi

4 - Siire bilgi ekrani
5 - Program Takip gdstergesi
6 - Basla / Bekle diigmesi

7 - Bitis Siiresi Ayarlama digmesi
8 - Yardimci Fonksiyon diigmeleri
9 - Sikma Devri Ayar diimesi

10 - Sicaklik Ayar dugmesi

11 - Program Segim diigmesi

12 - Agma / Kapama diigmesi

Pano Sembolleri

birakma
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Azaltma  durulama Geciktirme Kiliti Bekle su
Hizll yikama ~ Suda Kir segimi Favori
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Uriiniin cahistinimasi

5.2 Makineyi hazirlama

1 Hortumlarin sikica baglandigini kontrol edin.
2 Makinenin fisini takin.

3 Muslugu tamamen agin.

4 Gamasirlart makinenin igine yerlestirin.

5 Deterjan ve yumusatici koyun.

5.3 Program secimi

1 “Program ve tilketim tablosu’na bakarak
camasirlarin cinsine, miktarina, kir seviyesine
uygun programi belirleyin.

2 Program Secim digmesini kullanarak
istediginiz programi segin.

2

Programlar, kumas cinsine uygun en
yliksek sikma devriyle sinirlandirimistir.

Kullanacaginiz programi segerken daima
kumas cinsi, renk, kirlilik derecesi ve izin
verilen su sicakligini dikkate alin.

Her zaman uygun olan en distik sicaklik
derecesini segin. Daha ylksek sicaklik,
daha yiiksek elektrik tiiketimi anlamina
gelir.

5.3.1 Ana programlar

Kumas cinsine bagl olarak asagidaki ana
programlari kullanin,

© Pamuklu

Pamuklu camasirlarinizi (carsaf, nevresim takimi,
havlu, bornoz, i¢ camasir vb.) yikamak igin
kullanin. Gamasirlariniz, yogun yikama hareketiyle
yikanir ve yikama stiresi uzundur.

¢ Sentetik

Sentetik camasirlarinizi (gémlek, bluz, sentetik

/ pamuklu karisimi vb.) yikamak icin kullanin.
Pamuklu programina gére daha hafif ylkama
hareketiyle ve daha kisa siirede yikama yapar.
Perde ve tilller icin, on yikama ve kinsik azaltma
fonksiyonlar segilmis olarak Sentetik 40°C
programini kullanmaniz dnerilir. Delikli yapilari
nedeniyle co  k kdpurdiiginden tlleri, ana yikama

°
000000

000000
000000

(i

goziine az miktarda deterjan koyarak yikayin. On
yikama gozline deterjan koymayin.

e Yiinlii

Yunli camasirlarinizi yikamak icin kullanin,
Camasininizin etiketine uygun sicakligi secin.
Yunldler icin uygun bir deterjan kullanin.

5.3.2 ilave programlar

Makinede, 6zel durumlar icin ilave programlar

bulunmaktadir.

¢ Pamuklu Ekonomik

Normal kirli, dayanikli pamuklu ve keten

camasirlarinizi yikamak igin kullanin. Bu program,

diger tiim yikama programlarina gére daha uzun
stirede yikanmasina ragmen yiiksek enerji ve su
tasarrufu saglar. Gercek su sicakligi, belirtilen
yikama sicakligindan farkli olabilir. Daha az
miktarlarda camasir yikarken (6rn. 72 kapasite veya
daha az) asamalarindaki program siiresi otomatik
olarak kisalabilir. Bu durumda enerji ve su tiiketimi
daha da azalarak daha ekonomik bir yikama yapilr.

Bu program, kalan stire gostergesine sahip belli

modellerde bulunmaktadir.

¢ Hijyen

Program stiresi uzun olup, yiksek sicaklikta yogun

yikama ile anti alerjik ve hijyen istenen (bebek

kiyafetleri, carsaf, nevresim, i¢c camasiri, v.b.

pamuklu) camasirlariniz igin kullanin.

e Babyprotect+ 60°C programi, ingiltere “The
British Allergy Foundation” (Allergy UK) kurulusu
tarafindan test edilip onaylanmistir.

¢ Elde Yikama

Makinede yikanamaz etiketi olan ve elde ylkanmasi

Onerilen ylnli / hassas camasirlarinizi yikamak

icin kullanin. Cok yumusak yikama hareketiyle

gamasirlarinizi yipratmadan yikar.

¢ Hizh Giinliik

Bu programi, ¢ok az kirli ve lekesiz pamuklu

camasirlar kisa stirede yikamak icin

kullanabilirsiniz.

e Hizh 14

Cok az kirli ve lekesiz pamuklu camasirlari kisa

slirede yikamak icin kullanin.
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¢ Karma

Bu programi, pamuklu ve sentetik camasirlarinizi
ayirmaya gerek duymadan bir arada yikamak igin
kullanin.

e Gomlek

Pamuklu, sentetik ve sentetik karisimli
godmleklerinizi bir arada yikamak igin kullanin.

o Etkin 40° / 40’

Kisa siirede az kirli ve lekesiz pamuklu
camasirlarinizi yikamak igin bu programi kullanin.
¢ Perde

Bu programi, til ve perdelerinizi yikamak igin
kullanin. Ozel sikma profili sayesinde tiil ve
perdelerin daha az kinsmasini saglar.

(i

Delikli yapilar nedeniyle gok
kopirdigunden tiilleri, ana yikama gozine
az miktarda deterjan koyarak yikayin. On
yikama gdzline deterjan koymayin.

5.3.3 Ozel programlar

Ozel uygulamalar igin asagjidaki programlardan
herhangi birini secebilirsiniz.

¢ Durulama

Durulamay ya da kolalamay ayri yapmak
istediginizde kullanin.

¢ Sikma+Pompa

Makinenin igindeki suyu tahliye etmek icin kullanin.

5.4 Sicaklik secimi

Yeni bir program segildiginde, sicaklik
gostergesinde segilen programin tavsiye edilen
sicakhgi gorindr.

Sicakigi azaltmak icin, Sicaklik Ayar diigmesine
basin. Sicaklik kademelerle azalr.

= = = = o

Bu programda perdeler igin retilen ozel
deterjanlar kullanmaniz énerilir.

¢ Refresh

Bu programi, sadece bir kez kullaniimis, dzerinde
leke veya kir bulunmayan ¢amasirlarin kokusunu
gidermek amaciyla kullanin,

¢ Kazan Temizleme

Kazanin temizlenmesi ve gerekli hijyenin
sadlanmasi icin belli bir siklikta (1-2 ayda bir)
calistirin. Programi, kesinlikle camasirsiz olarak ve
makine bosken calistirin. Daha verimli bir sonug
elde etmek icin, “2” no’lu deterjan gdziine camasir
makinelerine uygun toz kireg ¢oziicti koyun.
Program sona erdikten sonra yilkleme kapagin
aralik birakarak makinenin iginin kurumasini
sadlayin.

Bu, camasir yikama programi degildir.
Makine bakim programidir.

o o o
o o o
o o
o o
« o
o o

o
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Program i1sitma adimina gelmediyse,
makineyi bekleme durumuna almadan

[i] sicakligi degistirebilirsiniz.

5.5 Stkma devri secimi

Yeni bir program segildiginde, sikma devri
gostergesinde segilen programin tavsiye edilen
sikma devri gorindr.

Sikma devrini azaltmak igin, Sikma Devri Ayar
diigmesine basin. Sikma devri kademelerle azalir.

= = = = o

o o o
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Bu program, makinenin iginde herhangi
bir sey varken calistinlamaz. Galistirmay!
denediginizde makine otomatik olarak
iceride ylik oldugunu algilar ve programi
sonlandirir.

Daha sonra ekranda, Uriiniin modeline bagli
olarak “Suda Birakma” ve “Sikma Yok” secenekleri
gorlindr. Bu seceneklerin aciklamalari igin
“Yardimel fonksiyon secimi” bolimUine bakin.

[i]

Program sikma adimina gelmediyse,
makineyi bekleme durumuna almadan
devri degistirebilirsiniz.

Gamasir Makinesi / Kullanma Kilavuzu
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5.6 Program ve tiiketim tablosu

TR Yardimci Fonksiyon
Program (°C) z = :_;é’ , E s Segifg::élsc:%ak“k
a3 | & 2 |s8|E|2|E|a
Pamuklu Ekonomik 60 7 44 0.93 1600 Soguk - 60
Pamuklu Ekonomik 60 | 3.5 38 0.68 | 1600 Soguk - 60
Pamuklu Ekonomik 40 | 35 38 0.64 | 1600 Soguk - 60
Pamuklu 90 7 70 2.20 1600 (e[ e | e |eo]e soguk - 90
Pamuklu 60 7 70 155 [ 1600 [e[e|e | e | soguk - 90
Pamuklu 40 7 67 090 | 1600 |e|e|o| e soguk - 90
Sentetik 60 3 52 110 [ 1200 [e[e ||| soguk - 60
Sentetik 40 3 49 060 [ 1200 [e[e|e|e| e soguk - 60
Gomlek 60 | 35 57 1.00 800 o | o e soguk - 60
Yinlii 40 | 15 49 0.25 | 1200 o o soguk - 40
Elde Yikama 30 1 40 0.25 1200 soguk - 30
Hizli 14 30 2 85 0.15 | 1400 o soguk - 30
Hizli Ginlik 90 7 67 2.00 | 1400 o soguk - 90
Hizli Ginlik 60 7 67 110 [ 1400 o soguk - 90
Hizli Glnltik 30 7 67 0.25 1400 . soguk - 90
Hijyen 60 7 85 1.90 [ 1600 30-90
Etkin 40° / 40’ 40 7 45 0.60 | 1400 . 20-40
Karma 40 815 60 0.70 1000 | o] o] *[eofe soguk - 40
Refresh 2 35 0.15 [ 1000
Perde 40 2 72 0.60 800 * i soguk - 40
Kazan Temizleme 90 85 2.50 600 90
N : Segileilir.

*kkk

: Otomatik olarak segilir, iptal edilemez.
** . Enerji Etiketi programi (EN 60456 Ed.3)
- Makinenin maksimum sikma devri daha diisiikse, maksimum sikma devrine kadar secim yapilabilir.

: Program, makineye koydugunuz ¢amasirin cinsini ve miktarini algilayarak su ttiketimini, enerji tiketimini ve
program stiresini otomatik olarak ayarlar.

- : Maksimum yUk icin program agiklamasina bakin.
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N

**“Pamukiu eko 40°C ve Pamuklu eko 60°C standart programlardir.” Bu programlar ‘40°C pamuklu
standart program’ ve ‘60°C pamuklu standart program’ olarak bilinir ve pano tizerinde <_1

sembolleri ile gdsterilir.

[i]

Tablodaki yardimei fonksiyonlar, makinenin modeline gére farklilik gosterebilir.

Su ve enerji tliketimi; su basincl, sertligi ve sicakligina, gevre sicakligina, camasir cinsi ve miktarina,
yardimei fonksiyon segimine, sikma devrine ve sebeke voltajindaki degisimlere bagli olarak yukaridaki
tablodan farklilik gosterebilir.

Sectiginiz programin yikama stiresini makinenin ekraninda gorebilirsiniz. Ekranda gortinen sireyle
gerceklesen yikama siresi arasinda kiigtik farklarin olmasi normaldir.

,Yardimei fonksiyon secilebilirlikleri, dretici firma tarafindan degistirilmis olabilir.Yeni secilebilirlikler
eklenebilir veya kaldirabilinir.“

“Makinanizin sikma devri, programlar arasinda degisiklik gosterebilir, ve bu sikkma devri, makinenizin max.
devrini gecemez.”

“Uretici firma, tabloda yer alan programlarda ve yardimei fonksiyonlarda degisiklikler yapma hakkina
sahiptir. Bu degisiklikler makine performansinda bir degisiklige sebep olmazken, program asamalari ve
slreleri degisebilir.”

~

\,\r.\.\ .

O ApE

Allergy UK, The British Allergy Foundation’in (ingiliz Alerji Vakfi) faaliyet adidir. Onay

°"."‘”‘"-"j" Damgas alerjiyle ilgili bilgi arayan Kisilere yol gostermek amaciyla olusturulmus olup bu
!}&‘, damgayi tasiyan Grlintin alerjisi olan kisilerin bulundugu ortamdaki alerjenleri kisitladigini

LZTh

/ azalthgini / uzaklastirdi§ini veya alerjen icerigini ciddi dlclide azalttigini belirtir.
Kullanicilara, drtindn bilimsel olarak test edildigi veya 6lgllebilir sonuclarla gézden
gecirildigi glivencesini vermesi amaclanmistir.

#

i

Sentetik programlari igin belirleyici degerler

= £ 8
E E a Kalan Nem Miktari (%) ** | Kalan Nem Miktari (%) **
2 2 | 25| §o
£ i2 =0 ‘57 >
= 2 | 22| g8 <1000 rpm > 1000 rpm
Sentetik 60 3 52 1.10 | 01:57 45 40
Sentetik 40 3 49 0.60 | 01:57 45 40

[ Sectiginiz programin yikama suresini makinenin ekraninda goérebilirsiniz. Ekranda gorilen sure ile gergek yikama siresi
arasinda kigiik farkliliklarin olmasi normaldir.

** Kalan nem igerigi deg@erleri, segilen devir hizina gére farklilik gosterebilir.
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5.7 Yardimci fonksiyon secimi
Programi baslatmadan énce istediginiz yardimel
fonksiyonlari secin.

o o o o
o o o o
o o o
o o o
o o o
o o

S e- > o> o

e Hizli
Bu fonksiyon, Pamuklu ve Sentetik programlarinda
kullanilabilir. Cok kirli olmayan camasirlarin yikama
stiresinin kisaltiimasini sadlar ve durulama sayisini
azaltr.

> [[]I

Bir program secildiginde o programla birlikte
secilebilecek yardimel fonksiyon secildiginde ilgili
gosterge 15141 yanar.

Ayarladiginiz programla birlikte secilmesine
izin verilmeyen yardimci fonksiyonlarin.
gosterge 15131 yanip soner ve sesli uyari
vertr.

(i

Ayrica yikama basladiktan sonra galismakta

olan programa uygun yardimci fonksiyonlari
segebilir veya iptal edebilirsiniz. Yikama sirasinda
yardimel fonksiyonun segilemeyecedi bir asamaya
gelinmisse, sesli uyari verir ve ilgili yardimci
fonksiyon 1141 yanip séner.

Makineyi calistirmadan once ilk segilen
yardimci fonksiyonla uyumsuz bir yardimel
fonksiyon segilirse, ilk segilen fonksiyon
iptal olur ve son segilen yardimci fonksiyon
secili kalir. Ornegin, dnce ilave durulama
secilir ardindan Hizli Yikama segilmek
istenirse, ilave durulama iptal olur, Hizli
Yikama gegcerli kalir.

[i] Bazi fonksiyonlar birlikte secilemez.

Programa uygun olmayan yardimci
fonksiyon segilemez. (Bkz. “Program ve
tiketim tablosu”)

Bazi programlarin mutlaka birlikte galismasi
gereken yardimel fonksiyonlar vardir.
Bunlar iptal edilemez. Yardimci fonksiyonun
cergevesi yanmaz, sadece i¢ alan yanar.

* On Yikama
On Yikama yalnizca ¢ok kirli camagirlar igin
gereklidir. On Yikama kullanmadiginiz takdirde

enerji, su, deterjan ve zaman tasarrufu saglarsiniz.

Bu fonksiyonu sectiginizde, makineye,
program tablosunda belirtilen azami yiik
miktarinin en gok yarisi kadar camasir
yiikleyin.

(i)

* ilave Su

Bu fonksiyon, Pamuklu, Sentetik, Narin ve Yunli
programlarinda gamasirlarinizi, bol suyla yikama ve
durulamaya olanak saglar. Bu fonksiyonu kolayca
kinsan narin camasirlar igin kullanin.

¢ Kinsik Azaltma

Bu fonksiyon, camasirlarin yikanirken daha az
kinsmasini sadlar. Kinsmayi 6nlemek igin kazan
donme hareketleri azaltilir ve sikkma devri sinirlanir.
Bunlara ek olarak, yikama daha yiksek bir su
seviyesinde gerceklestirilir.

e Suda birakma

Makineyi program bitiminden hemen sonra
bosaltmayacaksaniz, camasirlarinizin susuz
ortamda burusmalarini 6nlemek icin suda
birakma 6zelligiyle onlari son durulama suyunda
bekletebilirsiniz. Bu islemden sonra gamasirlarinizi
sikmadan suyu tahliye etmek istiyorsaniz, Basla

/ Bekle tusuna basin. Program devam eder ve su
tahliye edilerek program tamamlanir.

Suda biraktiginiz camasirlan sikmak istiyorsaniz,
Sikma devrini ayarlayin ve Basla / Bekle tusuna
basin.

Program devam eder. Su tahliye edilerek
camasirlar sikilir ve program sonlanir.

¢ Gece Modu

Pamuklu camasirlar az enerji tliketerek sessiz bir
sekilde yikamak igin kullanin. Sessiz bir ylkama
icin sikma adimlari iptal edilmistir ve program
suda bekletme adimi ile son bulmaktadir. Program
tamamlandiktan sonra, sikma yaptirmak igin Sikkma
programini galistirin,
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5.8 Bitis Siiresi

Bitis Suiresi fonksiyonuyla program baslangici 24
saate kadar ertelenebilir. Bitis Siiresi diigmesine
basildiktan sonra ekranda gdrtinen stire programin
tahmini bitis sdresidir. Bitis stiresi ayari yapildiysa
Bitis Silresi gostergesi yanar.
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Bitis Siiresi fonksiyonunun etkinlesmesi ve
belirlenen slrede programin bitmesi igin, stire
ayarindan sonra mutlaka Basla / Bekle diimesine
basiimalidir.
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Bitis Siiresi fonksiyonunu iptal etmek isterseniz,
Acma / Kapama diigmesine basarak makineyi
kapaylp acin.

(5]

Bitis Siiresi fonksiyonunu
etkinlestirdiginizde sivi deterjan
kullanmayin! Gamasirlarda leke kalmasi
riski vardir.

1 Yikleme kapagini acin, camasirlari yerlestirin ve
deterjan vb. ekleyin.

2 Yikama programini, sicakligini, sikkma devrini ve
gerekirse yardimei fonksiyonlari segin.

3 Bitis Siresi diigmesine basarak istediginiz bitis
stiresini ayarlayin. Bitis Stiresi gostergesi yanar.

4 Bagla / Bekle diigmesine basin. Siire geri
saymaya baglar. Gériintiilenen bitis stiresinin

“w,n

ortasindaki “:” yanip sbnmeye baslar.

Bitis Siiresi geri sayimi boyunca
makineye camasir ilave edilebilir. Geri
sayim isleminin sonunda Bitis Stresi
gostergesi soner, yikama baslar ve segili
programin siiresi gorintdlenir.,

(5]

Bitis Siiresi secimi yapildiginda, ekranda
gorulen sure, bitis siresi arti segilen
programin siresidir.

5.9 Programin baslatiimasi

1. Programi baslatmak icin Basla / Bekle
digmesine basin.

2. Programin basladigini belirten program takip 1ig
yanar.

[i]

Program segcimi sirasinda 1 10 dakika
icinde herhangi bir program baslatiimazsa
veya herhangi bir digmeye basilmazsa
makine makine OFFmoduna girer. Ekran ve
tiim gostergeler kapanir.

Acma/kapama butonuna basarsaniz segili
gelen program bilgileri gérintdlenir.

5.10 Yiikleme kapag kilidi
Makinenin ylikleme kapaginda, su seviyesinin
uygun olmadi§i durumlarda kapagin agiimasini
onleyen bir kilit sistemi bulunmaktadir.

0230 :
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Yikleme kapag kilitliyken Panoda “Kapak kilitli

ledi yanar.

Gamasir Makinesi / Kullanma Kilavuzu
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5.11 Program basladiktan sonra
secimlerin degistirilmesi

5.11.1 Makinenin bekleme
durumuna alinmasi

Herhangi bir program calisirken, Basla/Bekle
digmesine basarak makineyi bekleme durumuna
alin.Program takip gostergesinde Basla/Bekle

ve program adimini belirten isik, yanip sénmeye
bagslayarak makinenin beklemeye alindigini belirtir.
Ayrica yikleme kapagi 1141 kapak agilabilir duruma
gelinceye kadar yanip soner.Yikleme kapagi
acilabilir duruma geldiginde yikleme kapag! 1§
soner, program adim 111 ve Basla /Bekle 1sid
yanip sénmeye devam eder.

Ayrica yikleme kapagi acilabilir duruma
geldiginde, program adim 1sigina ek olarak
Yikleme Kapagi 1s1g1 soner.

5.11.2 Yardimei fonksiyon, devir ve
sicaklik ayarlarinin degistirilmesi
Galismakta olan programin geldigi adima bagli
olarak yardimei fonksiyonlari iptal edebilir veya
etkinlestirebilirsiniz. Bkz. “Yardimci fonksiyon
secimi”.
Ayrica devir ve sicaklik ayarlarini da
degistirebilirsiniz. Bkz. “Devir se¢imi” ve “Sicaklik
secimi”.

(i

Degisiklik yapiimasina izin verilmiyorsa
ilgili 1sik 3 kez yanip soner.

5.11.3 Gamasir eklenmesi ve ¢ikariimasi

1.Basla / Bekle diigmesine basarak makineyi
bekleme durumuna alin. Makinenin bekleme
durumuna alindigr adima uygun program takip
ISIg1 yanip sonecekir.

2. Yiikleme kapag acilabilir duruma gelene kadar
bekleyin.

3. Yiikleme kapagdini acip camasiri ekleyin veya
cikartin.

4.Yiikleme kapagini kapayin.

5. Gerekirse yardime fonksiyon, sicaklik ve devir
ayarlarindaki degisiklikleri yapin.

6. Basla / Bekle diigmesine basarak makineyi
calistirn.

5.12 Gocuk kilidi

Cocuk kilidi 6zelligiyle, cocuklarin makineyle
oynamasini dnleyebilirsiniz. Bu sayede, devam
eden bir programda degisiklik yapiimasini
engelleyebilirsiniz.

Cocuk kilidi devredeyken Agma /

Kapama diigmesiyle makineyi kapayip

acabilirsiniz. Bu durumda makineniz,
5.12.1 Gocuk kilidini etkinlestirmek icin:

cocuk kilidi devrede olacak sekilde
programa kaldiji yerden devam eder.
i

\ b o4

1. yardimci fonksiyon diigmesine 3 saniye
stiresince basili tutun.Panoda bulunan program
secim ekraninda ,Gocuk Kilidi Devrede” 1sig1 yanar.
Bu uyari gorinttilendiginde 1. Yardimei Fonksiyon
digmesine basmay! birakabilirsiniz.

@

"z
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5.12.2 Gocuk kilidini devreden
citkarmak igin:

1. yardimei fonksiyon diigmesine 3 saniye
stiresince basili tutun. Panoda bulunan program

segim ekraninda ,Gocuk Kilidi Devrede” 15141 sOner.

13 2 e :
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5.13 Programin iptal edilmesi
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Makine kapanip acildijinda program iptal edilir.
Acma / Kapama diigmesini 3 saniye basili tutun.

G] Cocuk kilidi devredeyken Agma /

Kapama digmesine basilirsa, program
iptal edilmez. Oncelikle gocuk kilidinin
iptal edilmesi gerekir.

0 > = = == a

Programi iptal ettikten sonra yiikleme
kapagdini agmaniz gerekiyor fakat
makinedeki su seviyesi kapak hizasinin
{izerinde oldudu icin kapak agilmiyorsa,
Program Segim digmesini
Pompa+Sikma programina getirip
makinedeki suyu tahliye edin

5.14 Program sonu

Program tamamlandi§inda ekranda bitti ledi yanar.
10 dakika boyunca higbir diigmeye basiimazsa
makine OFFmoduna girer. Ekran ve tim
gostergeler kapanrr.

Acma/kapama butonuna basarsaniz tamamlanan
program adimlari gortintilenir,

5.15 SES seviyesinin ayarlanmasi
Diisiik ses ve yiiksek ses

13 2 e :
:
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Ses seviyesini ayarlamak icin 2. yardime fonksiyon
diugmesine 3 saniye siiresince basili tutun.

5.16 Makinenizde “Bekleme Modu”

bulunmaktadir
Makinenizi On-Off (A¢ma-Kapama) tusundan
actiktan sonra, se¢im adimindayken herhangi bir
program baslatiimaz ve baska bir islem yapmadan
beklenirse veya sectiginiz program sona erdikten
sonra yaklasik 10 dakika icerisinde herhangi
baska bir islem yapilmazsa, makineniz OFFmoduna
girer. Ekran ve tiim gostergeler kapanir.Agma/
kapama butonuna basarsaniz secili gelen program
bilgileri gdrtintlenir. Programi baslatmadan
once secimlerinizin dogrulugunu kontrol ediniz.
Gerekiyorsa, tekrar ayarlayiniz. Bu bir hata degildir.

Gamasir Makinesi / Kullanma Kilavuzu
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Diizenli araliklarla temizlenmesi halinde Gr(in(in
kullanim 6mril uzar ve sik karsilasilan sorunlar
azalr.

6.1 Deterjan cekmecesinin
temizlenmesi

Deterjan gekmecesini, zamanla iginde toz deterjan

birikmesini dnlemek icin, asagida belirtildigi gibi

dlzenli araliklarla (4-5 yikamada bir) temizleyin:

[

R |EF.

Resimdeki gibi sifonu arkasindan kaldirarak
clkartiniz.

Yumusatici bélmesinde normalden daha
¢ok su ve yumusatic karisimi kalmaya

baslarsa sifon temizligi de yapin.

1 Yumusatici gdz(indeki sifonun isaretli noktasina
bastirarak, deterjan cekmecesini kendinize dogru
cekip cikarin.

2 Gekmeceyi ve sifonu lavaboda, bol 1lik suyla
yikayin. Gekmecedeki kalintilarin cildinize
temasini 6nlemek igin, temizligi eldiven ya da
uygun bir firgayla yapin.

3 Temizledikten sonra sifonu yerine iyice oturtarak
cekmeceyi geri takin.

6.2 Yiikleme kapadi ve kazanin
temizlenmesi

Yumusaticl, deterjan ve kir artiklari zamanla
makinenizde birikerek koku ve yikama sikayetlerine
neden olabilir. Bunu 6nlemek icin Kazan
Temizleme programini kullanin. Makinenizde
Kazan Temizleme programi yoksa ilave Su veya
ilave Durulama yardimei fonksiyonunu da secerek
Pamuklu-90 programini kullanin. Bu islemleri,
kesinlikle camasirsiz olarak ve makine bosken
calistinn. Programi baslatmadan 6nce ana yikama
deterjan gozline (“2” no’lu g6z) 1 cay bardagi
(maks. 100 gr) toz kireg 6nleyici koyun. Kireg
Onleyici tablet seklinde ise 2 no’lu goze bir adet
tablet koyun. Program bittikten sonra korigtin icini
temiz bir bezle kurulayin.

tekrarlayin.

Gamasir makinelerine uygun bir kireg
Her yikamadan sonra kazanin iginde yabanci cisim
kalmadigini kontrol edin.

m Kazan temizleme islemini 2 ayda bir
onleyici kullanin.

Sekilde gosterilen koriikteki delikler tikall ise
klirdan yardimiyla delikleri agin.

Kazanin iginde, metal cisimler yiziinden
pas lekeleri olusabilir. Kazan yiizeyindeki
lekeleri, paslanmaz celik temizlik
maddeleriyle temizleyin. Kesinlikle gelik
ylind ya da bulasik teli kullanmayin.

UYARI: Kesinlikle bulasik stingeri ya da
ovalama malzemeleri kullanmayin. Bunlar
boyall, krom kapli ve plastik yiizeylere
zarar verir.

(5]
A\

28/TR

Gamasir Makinesi / Kullanma Kilavuzu



Bakim ve temizlik

6.3 Govde ve kontrol panelinin

temizlenmesi
Gerektiginde makinenin govdesini sabunlu su ya
da asindirici olmayan krem deterjanlarla silin ve
yumusak bir bezle kurulayin.
Kontrol panelini temizlemek igin yalnizca yumusak
ve nemli bir bez kullanin.

6.4 Su giris filtrelerinin temizlenmesi
Makinenin arkasindaki su giris musluklarinin
ucunda ve su giris hortumlarinin musluga takildigi
uclarda birer adet filtre vardir. Bu filtreler, sebeke
suyundaki yabanci maddelerin ve pisliklerin
makineye girmesini engeller. Filtrelerin kirlendikge
temizlenmesi gerekir.

@ % a =

1 Musluklarr kapayin.

2 Su girisi hortumlarinin somunlarini sékiip, su
girisi vanalarindaki filtrelerin tizerindeki tortulari
uygun bir fircayla temizleyin. Filtreler cok kirliyse
penseyle yerinden cikarip temizleyin.

3 Su girisi hortumlarinin diiz ucunda bulunan
filtreleri contasiyla birlikte yerinden gikarip
musluk altinda iyice temizleyin.

4 Conta ve filtreleri dikkatlice tekrar yerine takarak
hortum somunlarini elinizle sikin.

A\

6.5 Kalan suyun tahliye edilmesi ve
pompa filtresinin temizlenmesi
Makinede bulunan filtre sistemi, ylkama suyunun
tahliyesi sirasinda, diigme, bozuk para, kumas |fi
gibi kati maddelerin pompa pervanesine takilmasin
engeller. Boylece atik su sorunsuz bir sekilde
tahliye olur ve pompanin kullanim émr uzar.
Makine suyu tahliye etmiyorsa, pompa filtresi
tikanmis olabilir. Filtrenin, her tikandiginda ya da
3 ayda bir temizlenmesi gerekir. Pompa filtresini
temizlemek icin énce suyun tahliye edilmesi
gerekmektedir.
Ayrica, makineyi tasimadan énce (6rnegin baska
bir eve tasinirken) ve suyun donma tehlikesi s6z
konusu oldugunda da suyun tamamen tahliye
edilmesi gerekebilir.

UYARI: Pompa filtresinin iginde kalan
yabanci cisimler makinenize zarar verebilir
ya da ses problemine neden olabilir.

UYARI: Uriintin bulundugu bélgede her
tlrli donma ihtimaline karsilik, Griin
kullanimda degil ise muslugu kapatin,
sebeke hortumunu sokiin ve makine
igindeki suyu bosaltin.

A\

UYARI: Uriiniin sebeke hortumunun bagl
oldugu muslugu her kullanim sonrasi
kapatin.
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Kirlenen filtrenin temizlenmesi ve suyun
tahliye edilmesi icin:
1 Makinenin fisini cekerek elektrigi kesin.
f} UYARI: Makinenin igindeki suyun
sicaklii 90 °C'ye kadar ¢ikabilir. Yanma
tehlikesinden kaginmak igin filtre temizligi
makinedeki su soguduktan sonra yapin.
2 Filtre kapagini agin.
Filtre kapag iki parca ise, kapagin lzerindeki
tiragi asadiya dogru bastirip, parcay! kendinize
dogru gekin.

Filtre kapagi tek parca ise, kapad st iki yanindan
gekerek agin.

Filtre kapagini, Ustlindeki araliktan ince
plastik uclu bir aletle asagiya dogru hafifce
iterek de cikarabilirsiniz. Kapag ¢ikarmak
icin metal uclu aletler kullanmayin.

(i

3 Baz Uriinlerimizde acil su tahliye hortumu
bulunmakta bazilarinda bulunmamaktadir. Suyu
tahliye etmek icin asagidaki islemleri uygulayin.

Uriinde acil su tahliye hortumu bulunuyorsa
suyu tahliye etmek igin:

a Acil su tahliye hortumunu yuvasindan ¢ekin.

b Hortumun ucunu genis bir kaba yerlestirin.
Hortumun ucundaki tipay! cekip ¢ikararak suyu
kaba bosaltin. Kap doldugunda, hortumun agzini
tipay! takarak kapayin. Kabi bosalttiktan sonra
yukaridaki islemleri tekrarlayarak makinedeki
Suyu tamamen bosaltin.

¢ Su tahliyesi bitince, agzini tekrar tipayla
kapayarak, hortumu yerine sabitleyin.

d Pompa filtresini gevirerek cikarin.

Uriinde acil su tahliye hortumu bulunmuyorsa

suyu tahliye etmek igin:

a Filtreden akacak suyu doldurmak igin filtrenin
online genis bir kap yerlestirin.

b Pompa filtresini su akmaya baslayincaya kadar
(saat yénin(n tersine) cevirerek gevsetin.

Akan suyu, filtrenin 6niine yerlestirdiginiz kaba
doldurun. Etrafa dokilebilecek suyu temizlemek
i¢in yaninizda bir bez bulundurun.

¢ Makinedeki su hittiginde pompa filtresini
gevirerek tamamen gikarin.

4 Filtre igindeki kalintilari ve ayrica varsa pervane
bolgesindeki lifleri temizleyin.

5 Filtreyi yerine takin.

6 Filtre kapagini, kapak iki parcall ise, tirnagin
bulundugu yerden bastirarak kapayin. Tek
pargaysa, 6nce alt taraftaki tirnaklari yerine
oturtup, sonra (st tarafini bastirarak kapayin.
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Sorun giderme

Sorun

Neden

Coziim

Program baslatilamiyor
veya program secimi
yapilamiyor.

Altyap kaynakli problemler (sebeke voltajl,
su basinci vb.) nedeniyle makine kendini
korumaya almis olabilir.

+ Basla / Bekle / iptal diigmesine 3
saniye siireyle basarak makineyi fabrika
ayarlarina getirin. (Bkz. “Programin iptal
edilmesi”)

Makinenin i¢inde su
var.

Uretim sirasinda kalite kontrol islemleri
nedeniyle makinede bir miktar su kalmig
olabilir.

+ Bu ariza degildir, suyun makineye zarar
yoktur.

Makine su almiyor.

Musluk kapali olabilir.

* Musluklar agin.

Su girisi hortumu biikiilmiis olabilir.

+ Hortumu dizeltin.

Su girisi filtresi tikali olabilir.

« Filtreyi temizleyin.

Yiikleme kapadi kapanmamis olabilir.

+ Kapagini kapayin.

Makine su tahliye
etmiyor.

Su gideri hortumu tikanmis veya kivriimis
olabilir.

+ Hortumu temizleyin veya dizeltin.

Pompa filtresi tikanmis olabilir.

* Pompa filtresini temizleyin.

Makine titresim veya
Ses yapiyor.

Makine dengesiz duruyor olabilir.

+ Ayaklarini ayarlayarak makineyi
dengeleyin.

Pompa filtresine sert bir cisim kagmis
olabilir.

+ Pompa filtresini temizleyin.

Nakliye emniyet civatalar gikariimamis
olabilir.

+ Nakliye emniyet civatalarini gikarin.

Makinedeki camasir miktari az olabilir.

+ Makineye daha cok camasir ylikleyin.

Makineye asir miktarda camasir konmus
olabilir.

+ Makinenin igindeki camasirlarin bir
kismini gikarin ya da camasirlari elinizle
diizelterek makinenin igine esit bir sekilde
dagitin.

Makine sert bir yiizeye dayaniyor olabilir.

+ Makinenin herhangi bir yere
dayanmadigini kontrol edin.

Makinenin altindan su
geliyor.

Su gideri hortumu tikanmis veya kivrilmis
olabilir.

+ Hortumu temizleyin veya diizeltin.

Pompa filtresi tikanmis olabilir.

+ Pompa filtresini temizleyin.

Makine, program
basladiktan bir siire
sonra durdu.

Voltaj diistikligli nedeniyle makine bir siire
durmus olabilir.

+ \/oltaj normal seviyeye geldiginde makine
calismaya kaldigi yerden devam eder.

Makine aldigi suyu
dogrudan tahliye ediyor.

Tahliye hortumu yeterli yiikseklikte
olmayabilir.

+ Tahliye hortumunu kullanim kilavuzunda
anlatildigi gibi baglayin.

Yikama sirasinda

Su makinenin gériinmeyen bolimdndedir.

+ Bu bir ariza degildir.

makinede su

goriinmiiyor.

Yiikleme kapagi Makinedeki su seviyesinden dolayi kapak + Pompa ya da Sikma programini
acilmiyor. kilidi devrededir. calistirarak suyu tahliye edin.

Makine suyu Isitiyor ya da sikkma adiminda
olabilir.

+ Programin bitmesini bekleyin.

Kapak kilidi devrededir. Kapak kilidi program
bittikten birkag dakika sonra devreden gikar.

+ Kapak kilidinin devreden ¢ikmasi igin
birkag dakika bekleyin.
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Sorun giderme

Sorun

Neden

Coziim

Yikama, kilavuzda
belirtilenden daha uzun
siiriiyor.(*)

Su basinci diistik olabilir.

+ Makine, gelen su miktarinin azalmasi
nedeniyle yikama kalitesinin diismesini
onlemek icin yeterli suyu alincaya kadar
bekler. Bu nedenle yikama sliresi uzar.

Voltaj diisiik olabilir.

+ \/oltaj diistk oldugunda yikama kalitesinin
dilsmemesi icin yikama stiresi uzatilir.

Su girisi sicakligi diisiik olabilir.

+ Soguk mevsimlerde suyun isitiimasi
icin gereken stire uzar. Ayrica, yikama
kalitesinin dismemesi igin de yikama
sresi uzatilir.

Durulama sayisi ve / veya durulama suyu
miktari artmis olabilir.

+ Makine, daha iyi durulama yapmasi
gerektiginde durulama suyu miktarini
artinr ve gerekirse bir durulama adimi
daha ekler.

Fazla deterjan kullanilmasi nedeniyle
asin kopiik olusmus ve otomatik kdpiik
soniimleme sistemi devreye girmis olabilir.

« Onerilen miktarda deterjan kullanin.

Program siiresi geri
saymiyor. (Ekranh
modellerde) (*)

Su alirken zamanlayici durabilir.

+ Makine, yeterince su alincaya kadar stire
gOstergesi geri saymaz. Alinan su miktar
azaldiginda yikama kalitesinin diismemesi
icin makine, suyunu tamamlayana kadar
bekler. Stire gdstergesi daha sonra geri
saymaya devam eder.

Isitma adiminda zamanlayici durabilir.

+ Makine, secili sicakliga ulasana kadar
slire gbstergesi geri saymaz.

Sikma adiminda zamanlayici durabilir.

+ Makinenin icindeki camasirlarin dengesiz
dagiimis olmasi nedeniyle otomatik
dengesiz yiik algilama sistemi devreye
girmis olabilir.

Program siiresi geri
saymiyor. (*)

Camasir, makinede dengesizlik yaratmis
olabilir.

+ Makinenin icindeki camasirlarin dengesiz
dagilmis olmasi nedeniyle, otomatik
dengesiz ylk algilama sistemi devreye
girmis olabilir.

Makine sikma adimina
gecmiyor. (*)

Camasir, makinede dengesizlik yaratmis
olabilir.

+ Makinenin igindeki camasirlarin dengesiz
dagiimis olmasi nedeniyle, otomatik
dengesiz ylik algilama sistemi devreye
girmis olabilir.

Makine igindeki su tahliye edilemedigi icin
sikma yapmamis olabilir.

« Filtre ve tahliye hortumunu kontrol edin.

Fazla deterjan kullanilmasi nedeniyle
asin kopik olusmus ve otomatik koptik
soniimleme sistemi devreye girmis olabilir.

« Onerilen miktarda deterjan kullanin.
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Sorun

Neden

Coziim

Yikama performansi
koti: Grilesme var. (**)

Uzun siire, yetersiz miktarda deterjan
kullanilmis olabilir.

* Su sertligine ve camasira gore dnerilen
miktarda deterjan kullanin.

Uzun siire, diisiik 1sida yikama yapiimis
olabilir.

+ Yikanan kumasa uygun sicakligi segin.

Sert sularda, yeterli deterjan kullanilmamis
olabilir.

* Su sertse, yeterli miktarda deterjan
kullaniimamasi camasir Gzerindeki kirin
¢amasira yapismasina ve gamasirda
zamanla grilesmeye neden olur. Grilesme
olustuktan sonra gidermek zordur. Su
sertligine ve camasira gére Gnerilen
miktarda deterjan kullanin.

Gok miktarda deterjan kullamimis olabilir.

* Su sertligine ve camasira gore dnerilen
miktarda deterjan kullanin.

Yikama performansi
koti: Lekeler ¢ikmadi
veya gcamasilar
beyazlasmadi. (**)

Yeterli miktarda deterjan kullanilmamis
olabilir.

* Su sertligine ve camasira gore dnerilen
miktarda deterjan kullanin.

Asiri gamasir yiiklenmis olabilir.

* Makineyi asir yliklemeyin. “Program
ve Tiiketim tablosu”nda tavsiye edilen
miktarda camasir yikleyin.

Yanlis program ve sicaklik secilmis olabilir.

+ Yikanan kumasa uygun olan program ve
sicakligi segin.

Hatali deterjan kullanimis olabilir.

+ Makineye uygun, orijinal deterjan kullanin.

Cok miktarda deterjan kullanimis olabilir.

+ Deterjani dogru géze koyun. Gamasir
suyuyla deterjani birbirine karistirmayin.

Yikama performansi
koti: Gamasirlarda
yagh lekeler olustu. (**)

Diizenli kazan temizligi uygulanmamis
olabilir.

+ Kazani diizenli olarak temizleyin. Bu islem
igin bkz. 6.2.

Yikama performansi
koti: Gamasirlar kotii
kokuyor. (**)

Devamli diisiik sicaklikta ve / veya kisa
programlarda yikama nedeniyle, kazanda
koku ve bakteri tabakalari olusabilir.

+ Deterjan gekmecesini ve makinenin
kapagini her yilkamadan sonra aralik
birakin. Bdylece icerde bakteriler igin
elverisli, nemli bir ortam olusmamis olur.

Gamagirlarin rengi
soldu. (**)

Asirt miktarda camasir yiiklenmis olabilir.

+ Makineyi asir yliklemeyin.

Kullanmlan deterjan nemlenmis olabilir.

+ Deterjanlari nemsiz bir ortamda, kapali
olarak saklayin ve asiri sicaga maruz
birakmayin.

Yiiksek bir sicaklik derecesi segilmis olabilir.

+ GCamagirlarin tliriine ve kirine uygun bir
program ve sicaklik segin.

iyi durulamiyor.

Kullanilan deterjanin miktari, markasi veya
saklama kosullari uygun degildir.

+ Camasir makinesine ve camasirlariniza
uygun bir deterjan kullanin. Deterjanlari
nemsiz bir ortamda, kapali olarak saklayin
ve asir sicaga maruz birakmayin.

Deterjan yanlis gbze konmus olabilir.

« On Yikama secilmedigji halde 6n yikama
goziine deterjan konursa, makine bu
deterjani durulama ya da yumusatici
adiminda alabilir. Deterjani dogru géze
koyun.

Pompa filtresi tikal olabilir.

« Filtreyi kontrol edin.

Tahliye hortumu kivrilmis olabilir.

+ Tahliye hortumunu kontrol edin.
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Sorun

Neden

Coziim

Camasirlar yikandiktan
sonra sertlesti. (**)

Yeterli miktarda deterjan kullamimamis
olabilir.

+ Su sertligine uygun miktarda deterjan
kullaniimamasl, zamanla camasirlarin
sertlesmesine neden olur. Su sertligine
uygun miktarda deterjan kullanin.

Deterjan yanlis gbze konmus olabilir.

+ On Yikama secilmedigji halde 6n yikama
g0zline deterjan konursa, makine bu
deterjani durulama ya da yumusatici
adiminda alabilir. Deterjani dogru géze
koyun.

Deterjanla yumusatici karismis olabilir.

* Yumusaticlyl deterjanla karistirmayin.
Gekmeceyi sicak suyla yikayip temizleyin.

Camasirlar yumusatici
kokmuyor. (**)

Deterjan yanlis goze konmus olabilir

+ On Yikama secilmedigji halde 6n yikama
gdzline deterjan konursa makine, bu
deterjani durulama ya da yumusatici
adiminda alabilir. Gekmeceyi sicak suyla
yikayip temizleyin. Deterjani dogru géze
koyun.

Deterjanla yumusatici karismis olabilir.

* Yumusaticlyl deterjanla karistirmayin.
Gekmeceyi sicak suyla yikayip temizleyin.

Cekmecede deterjan
kalintisi var. (**)

Deterjan, cekmece islakken konulmus
olabilir.

+ Deterjan koymadan énce gekmeceyi
kurulayin.

Deterjan nemlenmis olabilir.

+ Deterjanlari nemsiz bir ortamda, kapall
olarak saklayin ve asir sicaga maruz
birakmayin.

Su basinci diistik olabilir.

+ Su basincini kontrol edin.

On yikama suyunu alirken ana yikama
gozlindeki deterjan islanmis olabilir. Deterjan
goziiniin deliklerinde tikaniklik olabilir.

+ Delikleri kontrol edip tikaniklik varsa
temizleyin.

Deterjan gozii vanalarinda sorun olabilir.

+ Yetkili Servisi arayin.

Deterjanla yumusatici karismis olabilir.

* Yumusaticlyl deterjanla karistirmayin.
Cekmeceyi sicak suyla yikayip temizleyin.

Diizenli kazan temizligi uygulanmamis
olabilir.

+ Kazani diizenli olarak temizleyin. Bu islem
icin bkz. 6.2.

Makinede ¢ok miktarda
kopiik olusuyor. (**)

Gamasir makinesine uygun olmayan
deterjanlar kullaniliyor olabilir.

+ Camasir makinesine uygun deterjanlar
kullanin.

Asirn miktarda deterjan kullaniimis olabilir.

+ Yalnizca gerektigi kadar deterjan kullanin.

Deterjan kotii kosullarda saklanmis olabilir.

+ Deterjani nemsiz ortamda, kapall
olarak saklayin. Asiri sicak ortamlarda
saklamayin.

Tiil gibi delikli gamasirlar yapilar nedeniyle
cok kopdirdr.

+ Bu tlir camasirlar igin az miktarda
deterjan kullanin.

Yanlis gbze deterjan konulmus olabilir.

+ Deterjani dogru géze koyun.

Makine, yumusaticiyi erken aliyor olabilir.

+ Vanalarda veya deterjan gekmecesinde
sorun olabilir. Yetkili Servisi arayin.

34 /TR

Gamasir Makinesi / Kullanma Kilavuzu



Sorun giderme

Sorun Neden Coziim
Deterjan Cok fazla detarjan kullamimis olabilir. + 1 corba kasigi yumusatici ile ¥ It suyu
cekmecesinden disari karistinp deterjan gekmecesinin ana
kopiik tasiyor. ’ yikama goziine bosaltin.

' + Makineye “Program ve Tiiketim
tablosu”nda yer alan program ve azami
yliklere uygun miktarda deterjan koyun.
Ekstra kimyasal kullandiginizda (leke
cikaricilar, camasir suyu vb.), deterjan
miktarini azaltin.

Program sonunda Fazla deterjan kullanilmasi nedeniyle + Onerilen miktarda deterjan kullanin.
camasirlar 1slak kaliyor. | air kopiik olusmus ve otomatik kopiik
*) ’ sOniimleme sistemi devreye girmis olabilir.

(*) Camasirlar makine iginde iyi dagilmadigi zaman, makine, kendisine ve cevresine zarar vermemek
icin sikma adimina gecmez. Gamasirlan diizeltip tekrar sikma yaptirin.

(**) Diizenli kazan temizligi uygulanmamis olabilir. Kazani diizenli olarak temizleyin. Bkz. 6.2

onarmay asla denemeyin.

UYARI: Bu boliimdeki talimatlari uygulamaniza ragmen sorunu gideremezseniz
driind satin aldiginiz bayi ya da Yetkili Servise basvurun. Galismayan Girlinti kendiniz

Gamasir Makinesi / Kullanma Kilavuzu

35/TR




n Tiiketici hizmetleri

Degerli Miisterimiz, Asagidaki 6nerilere uymanizi rica ederiz.

Arcelik Gagn Merkezi haftanin 7 glini 24 saat Arcelik Cagn 1 Uriniintizli aldiginizda Garanti belgesini Yetkili

hizmet vermektedir. Merkezi Saticiniza onaylattinniz.

Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu 2 Uriiniintizii kullanma kilavuzu esaslarina gére

tuslamadan cagn merkezi numaramizi arayarak 444 0 888 kullaniniz

urdnindz ile ilgili arzu ettiginiz hizmeti talep 3 Uriini P - .

edebilirsiniz. ) rintnGz ile ilgili hizmet talebiniz oldugunda
e o . o o (Sabit telefonlardan veya kardaki  telef larind g

Gagn merkezimiz ile yaptiginiz gortismeler iletisim | - con'telefonlanindan alan yukandaki ~ telefon  numaralarindan  Gagr

hizmeti aldiiniz operatér firma tarafindan sizin Merkezimize basvurunuz.

icin tanimlanan tarifeye gore icretlendirilir. Hizmet igin gelen teknisyene “teknisyen kimlik
Gagn Merkezimize ayrica www.arcelik.com. karti”"ni sorunuz.

tr adresindeki “Tuketici Hizmetleri” boliminde | Diger Numara | 5 isiniz bittiginde servis teknisyeninden “Hizmet
bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 0216 585 8 888 Fisi” istemeyi unutmayiniz. alacaginiz “Hizmet

nolu telefona faks gekerek de ulasabilirsiniz. i P, .
Yazill basvurular igih adresimiz: Fisi” , ilerde Urliniinlzde meydana gelebilecek

kodu gevirmeden arayin®) 4

Arcelik Cagn Merkezi, Argelik A.S. Ankara Asfalt herhangi bir sorunda size yarar saglayacaktr.
Yani,34950 Tuzla/ISTANBUL 6 Uriintin kullanim  omrd: 10 yildir. - (Urdintin
Yetkili servislerimizin, giincel iletisim bilgilerine fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin gerekli
www.arcelik.com.tr adresinden ulasabilirsiniz yedek parca bulundurma stiresi)

Miisteri Memnuniyeti Politikas!

Arcelik A.S. olarak, hizmet verdigimiz markamizin  musteri istek ve Gnerilerinin misteri profili aynimi yapiimaksizin her kanaldan
(cagn merkezi, e-posta, www.arcelik.com.r, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlikla iletilebildigi, izlenebilir, raporlanabilir, seffaf
ve glvenli tek bir bilgi havuzunda toplandigjl, bu kayitlarin yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik icinde ele alindid,
degerlendirildigi ve streglerin stirekli kontrol edilerek iyilestirildigi, mikemmel mUsteri deneyimini yasatmay ana ilke olarak kabul
etmis msteri odakli bir yaklasimi benimsemekteyiz.

Yaklasimimiza paralel olarak tlim siregler yonetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapi gelistirilmis olup,
yonetim hedefleri de bu sistem (izerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin degerlendirilmesi
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n Hizmet talebinin alinmasi [« ---
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- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda miisterinin bilgilendirilmesi (Kesif,nakliye,montajbilgi,onarim,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gerceklestiriimesi

n Randevu alinip hizmetin gergeklestiriimesi
“ Misteri memnuniyetinin alinmasi

Memnun Memnun | . ;

degil

12
n Bagvuru kaydinin kapatilip, bilgilerin saklanmasi
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gereken hususior

Kullanim Hatalar: ve Garanti ile Ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Diger Hususlar:

Asagida belirtilen sorunlarin giderilmesi iicret karsiliginda yapilir: Bu durumlar icin garanti sartlar: uygulanmaz;

DKullamm hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2)Malm tiiketiciye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma, tagima vb. sirasinda olusan hasar ve arizalar,

3)Mahn kullamldigi yerin elektrik, su, dogalgaz, telefon vb. sebekesi ve/veya altyapisi kaynakli meydana gelen hasar ve
arizalar,

4)Doga olaylart ve yangin, su baskini vb. kaynakl meydana gelen hasar ve arizalar,

5)Maln tamitma ve kullanma lalavuzlarinda yer alan hususlara aykiri kullamimasindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

6)Malin, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmas: Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya mesleki amaglarla
kullanimi durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar.

Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmesi durumunda mala verilmis garanti

sona erecektir.

Arizalarda kullamm hatasinin bulunup bulunmadiginin, yetkili servis istasyonlari, yetkili servis istasyonunun mevcut

olmamasi halinde sirasiyla; maln saticisy, ithalatgisi veya iireticisinden birisi tarafindan, i(gili mevzuatla belirlenmis ve o

mala iliskin azami tamir siiresi igerisinde diizenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir niishasinin tiiketiciye verilmesi

zorunludur.

Garanti uygulamast sirasinda degistirilen malin garanti siivesi, satin alinan malin kalan garanti siiresi ile sinirlidir:

Tiiketiciler sikayet ve itirazlari konusundaki bagvurularin, ilgili mevzuatlarla belirlenmis yetki sinirlarin gozeterek,
Tiiketici Mahkemelerine ve Tiiketici Hakem Heyetlerine yapabilir:

Argelik A.S. tarafindan iiretilmistir.
Mengei: Tiirkiye

Gagn Merkezi Diger Numara Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6,

444 () 888 0216 585 8 888 | 3. suuce  sTansuL

Tel :(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53
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GARANTI SARTLARI

1) Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren baglar ve 3 yildir:

2) Malin tamtma ve kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullamimasi ve Argelik A.S. nin yetkili kildigi servis ¢alisaniar:
disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmemis olmast sartiyla, maln biitiin
pargalari dahil olmak iizere tamamini, malzeme, is¢ilik ve iiretim hatalarina karst mahn teslim tarihinden itibaren yukarida
belirtilen siire kadar garanti eder:

3) Maln ayipl oldugunun anlasiimasi durumunda tiketici, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmas: Hakkinda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden donme,

b- Sanis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onaridmasin isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistivilmesini isteme,
haklarindan birini kullanabilir.

4)Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarum hakkin se¢mesi durumunda satici; is¢ilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da
baska herhangi bir ad altinda hicbir iicret talep etmeksizin malin onarimint yapmak veya yaptirmakla yiikiimliidiir. Tiiketici
licretsiz onarim hakkini idiretici veya ithalat¢iya karsi da kullanabiliv. Satici, iiretici ve ithalatgi tiiketicinin bu hakkin
kullanmasindan miiteselsilen sorumludur.

3)Tiiketicinin, iicretsiz onarum hakkun kullanmasi halinde malin,

- Garanti siiresi iginde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri iin gereken azami siirenin asilmast,

- Tamirinin miimkiin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, iiretici veya ithalatci tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarmda;

tiiketici malin bedel iadesini, ayip oramnda bedel indirimini veya imkin varsa malin aypsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep

edebilir. Satici, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satci, iiretici ve ithalat¢

miiteselsilen sorumludur.

6) Malin tamir siiresi 20 is giiniinii gegemez. Bu siire, garanti siiresi igerisinde mala iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna
veya saticrya bildirimi tarihinde, garanti siivesi disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baglar:
Malin arizasimin 10 is gimii icerisinde giderilememesi halinde, iiretici veya ithalatgi; maln tamiri tamamlanincaya kadar,
benzer dzelliklere sahip baska bir mali tiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir: Malin garanti siiresi igerisinde
arizalanmasi durumunda, tamirde gegen siire garanti siiresine eklenir:

7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykirt kullamiimasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami disindadir.

8) Tiiketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimas ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmaziiklarda yerlesim yerinin bulundugu
veya tiiketici isleminin yapildigi yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine bagvurabilir:

9) Satict tarafindan bu Garanti Belgesinin veril i durt da, tiiketici Giimriik ve Ticaret Bakanlig1 Tiiketicinin Korunmast ve
Piyasa Gozetimi Genel Miidiirliigiine bagvurabilir:

Uretici veya lthalatct Firmanin; Malin
Unvani: Argelik A.S. Markasi: Argelik
Adresi: Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6, 34445, Cinsi: Camagir Makinesi

Siitliice / ISTANBUL Modeli:
Telefonu: (0-216) 585 8 888 Seri No:
Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Siiresi: 3YIL
web adresi:  www.arcelik.com.tr Azami Tamir Siiresi: 20 s giinii

GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.
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Unvani: Fatura Tarih ve Sayist:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin Imzast:
Faks: Firmanin Kagesi:
e-posta:

Bu boliimii, tiriinii aldiginiz Yetkili Satici imzalayacak ve kagseleyecektir.




