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1 Genel givenlik talimatlari

Bu bdlimde, olasi yaralanmalarin ve
maddi zararlarin onine gecilmesine
yardimcl olacak guvenlik talimatlar yer
alir. Bu talimatlara uyuimamasi halinde
tim garantiler gecersiz kalir.

1.1 Can ve mal giivenligi

/\ DIKKAT!

e UrinG hall kapl zemin Uizerine
yerlestirmeyin. Hava, cihazin
altindan dolasim yapamayacagi
icin elektrikli parcalar cok
Isinabilir. Bu durum Grinin
arizalanmasina neden olur.

e Uriin kullanimda degilse fisini
cekin.

e Kurulum ve tamir islemlerini her
zaman Yetkili Servise yaptirin.
Yetkili olmayan kisiler tarafindan
yapilan islemler nedeniyle
dogabilecek zararlardan Uretici
firma sorumlu tutulamaz.

e Su sebekesi ve tahliye hortumu
guvenli bir bicimde sabitlenmis
ve hasarsiz durumda olmalidrr.
Aksi takdirde su kagagi
meydana gelebilir.

Urdnde héla su varken kesinlikle
yUkleme kapagini agmayin ve
filtreyi sbkmeyin. Aksi takdirde
Su basmasi ve sicak su
yUzunden yaralanma tehlikesi
ortaya ¢ikar.

Kilitli yukleme kapagini zorla
acmaya calismayin. Yikama
islemi bittikten birkag dakika
sonra kapi acilabilir. YUkleme
kapagini agmak icin zorlamaniz
durumunda, kapak ve Kkilit
mekanizmasi hasar gorebilir.
Yalnizca otomatik camasir
makinelerine uygun deterjanlar,
yumusaticilar ve katki maddeleri
kullanin.

Camasirlarin etiketlerindeki

ve deterjan ambalajindaki
talimatlara uyun.

1.2 Sicak yiizey giivenligi

/N /AN DIkKAT!

* Yuksek sicaklikta camasir

yikarken yUkleme kapaginin
cami isinir. Bu bilgi 1siginda,
ylkama islemi devam ederken
cocuklar, temas etmemeleri icin
ardndn yukleme kapagindan
uzak tutulmalidr.

Bu diriin, cevreye saygil modern tesislerde ) dogaya zarar vermeden dretilmigtir. | <> (€

AEEE Yonetmeligine Uygundur




1.3 Cocuk giivenligi

/\ DIKKAT!

/\  DIKKAT!

e Bu Ur0n, trtnun guvenli bir
sekilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri
veya egitim verildikleri strece 8
yas ve Ustl cocuklar ile fiziksel,
duyusal veya zihinsel yetenekleri
tam gelismemis veya tecrube
ve bilgi eksikligi bulunan kisiler
tarafindan kullanilabilir. Cocuklar
cihaz ile oynamamalidrr.
Temizleme ve kullanici
bakim islemleri kendilerine
nezaret eden biri olmadigi
sUrece ¢cocuklar tarafindan
gerceklestiriimemelidir. 3
yasindan kiguk cocuklar surekli
gdzetim altinda degillerse
cihazdan uzak tutulmalidir.

e Uriniin bulundugu odadan
cikarken yukleme kapagini
kapamay! unutmayin.

e TUm deterjanlar ve katki
maddelerini gocuklarin
ulasamayacag! guvenli bir yerde
kapagi veya ambalajl kapall
olarak muhafaza edin.

1.4 Elektriksel glivenlik

/N TEHLIKE!

e Urln anzaliysa Yetkili Servis
tarafindan onarimadan
calistinimamalidir. Elektrik
carpma riski vardir!

e Urlin, elektrik kesilip geldiginde
calismaya kaldig yerden devam
edecek sekilde tasarlanmistir.
Programi iptal etmek
istiyorsaniz, "Programin iptal
edilmesi" bolimune bakin.

/\ DIKKAT!

/N TEHLIKE!

e Ambalaj malzemeleri cocuklar
icin tehlike arz edebilir. Ambalaj
malzemelerini cocuklarin
ulasamayacagi guvenli bir yerde
saklayin.

e FElektrikli Grunler cocuklar igin
tehlikelidir. Urlin calisirken
cocuklar Grinden uzak tutun.
Urlinle oynamalarina izin
vermeyin. Cocuklarin drine
muUdahale etmesini dnlemek icin
cocuk Kilidini kullanin.
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e Urdnu, 16 Amperlik bir sigorta
ile korunan toprakli bir prize
takin. Topraklama tesisatin
ehliyetli bir elektrikciye
yaptirmayi ihmal etmeyin.
Uriiniin yerel yonetmeliklere
uygun topraklama yapilmadan
kullaniimasi halinde, ortaya
clkacak zararlardan firmamiz

sorumlu olmayacakiir.
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/N TEHLIKE!

e Urln0, Uzerine su puskurterek
veya su dokerek kesinlikle
yilkamayin! Elektrik carpma riski
vardir!

e (GUc kablosunun fisine
kesinlikle 1slak elle dokunmayin!
Makinenin fisini kesinlikle gug
kablosundan tutarak ¢ekmeyin.
Bir elinizle prizi tutarken diger
elinizle de fisi tutup ¢ekin.

e Kurulum, bakim, temizlik ve
onarim islemleri sirasinda
ardnadn fisi gekilmelidir.

/N TEHLIKE!

¢ Baglanti kablosu hasarliysa,

tehlikeyi engellemek amaciyla
Uretici, satis sonrasl servis
veya benzer derecede yetkin,
sertifikall bir kisi (tercihen
elektrik teknisyeni) ya da
ithalatci firmanin belirledigi bir
kisi tarafindan degistirilmelidir.

4 /TR

2.0nemli cevre talimatlari

2.1 AEEE Yo6netmeligine Uygunluk

Bu Urtin AB AEEE Direktifine
(2012/19/AB) uygundur. Bu
Urdn, atik elektrikli ve elektronik
ekipmanlara (AEEE) verilen
siniflandirma sembolUnii
tasimaktadrr.

Bu Urtn, geri ddnUsumlu ve tekrar
kullanilabilir nitelikteki yUksek kaliteli parca
ve malzemelerden Uretilmistir. Bu Grdnu
kullanim émri sonunda normal evsel ve
diger tlr atiklarla birlikte atmayin. Elektrikli
ve elektronik cihazlarin geri donustmlerinin
yapildigi toplama merkezine géturin. Bu
toplama merkezleri hakkinda bilgi almak
icin bulundugunuz yerdeki yerel makamlara
danisin.

2.2 Ambalaj bilgileri

Urintin ambealaji, Ulusal Gevre Mevzuatimiz
geregi geri donusturulebilir malzemelerden
Uretilmistir. Ambalaj malzemelerini evsel
veya diger atiklarla birlikte atmayin. Yerel
yetkililerin belirttigi ambalaj malzemesi
toplama noktalarina gétarun.

3 Kullanim amaci

e Bu Urtn evde kullanimak tzere tasarlanmistir.
Ticari amagl kullanima uygun degildir ve
amacinin disinda kullaniimamalidir.

Urlin yalnizca uygun isarete sahip

tekstil Urlnlerinin yikanmasi ve
durulanmast igin kullaniimalidir.

Uretici, hatall kullanim veya tasima
nedeniyle olusan herhangi bir zarardan
dolayr sorumluluk kabul etmez.

Satin almis oldugunuz Urdntn kullanim
omrU 10 yildir. Bu, Grdnin tanimlandigi
sekilde calisabilmesi icin gerekli yedek
parcalari bulundurma suresidir.
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4 Teknik ozellikler

Tedarikgi adi veya ticari marka
Nominal kapasite (kg)

Yillik Enerji Tuketimi (kwh) @

Kismi ylikte 60°C standart pamuklu programinin enerji tiiketimi (KWh)

“Kapall” modda elekirik tiketimi (W)

Yillik Su Tiiketimi () @

Maksimum sikma devri (dev/dak)

Standart pamuklu programi©

Kismi ylikte 60°C standart pamuklu programinin stiresi (dak.)

Aclk birakma modunun siiresi (dak.)

Ankastre

Genislik (cm.)

Net agirlik (x4 kg.)

Elektrik baglantisi (V / Hz.)

Toplam gti¢ (W)

156

190

N/A

220-240V / 50Hz
2000-2350

(' Tam ve kismi yiikte 60°C ve 40°C pamuklu programlari igin 220 standart yikama déngUstine dayanan enerji tiketimi ve diistk enerji modlarindaki

tiiketim. Gercek enerji tliketimi makinenin nasil kullanildigina baghdir.

© Etiket ve fiste yer alan bilgiler “60°C standart pamuklu programi” ve “40°C standart pamuklu programina” yonelik olup bu programlar, normal kirli
pamuklu camasirlarin temizlenmesi igin uygundur ve enerji ve su tiiketimi bir arada diisiinildiigiinde en verimli programlardir.
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4.1 Kurulum

Urtintin kurulumu igin size en yakin yetkili
servise basvurun.

Urintin yerlestirilecegdi yerin ve ayrica
elektrik, temiz su ve atik su tesisatinin
hazirlanmasi musteriye aittir.

Montaj ya da temizlik islemlerinin ardindan
Urunudn yerine itilmesi sirasinda su giris ve
tahliye hortumlariyla elektrik kablosunun
katlanmamasi, sikismamasi ve kirlmamasina
dikkat edin.

Uriintin kurulumunu ve elektrik baglantilarini
yetkili servise yaptirin. Yetkili olmayan

kisiler tarafindan yapilan islemler nedeniyle
dogabilecek zararlardan Uretici firma
sorumlu tutulamaz.

Uriini kurmadan énce Uizerinde herhangi
bir hasar olup olmadigini kontrol edin. Urdn
hasarliysa kurulumunu yaptirmayin. Hasarll
artnler gtvenliginiz icin tehlike olusturur.

4.1.1 Kurulum i¢in dogru yer

UrGind saglam ve duz bir zemine yerlestirin.
YUksek halilara veya benzer ylizeylere
koymayin.

Camasir makinesi ve kurutucu Ust Uste
yerlestirilirse yaklagik agirliklar (dolu halde)
180 kilograma ulasir. UrinU yeterli yik
tasima kapasitesine sahip saglam ve diz bir
yUzey Uzerine yerlestirin!

Urlini elektrik kablosunun (izerine koymayin.
Urtint, sicakligin 0°C'nin altina distigi
yerlere kurmayin.

Titresimi ve gurultlyU azaltmak igin
makinenin kenarlarinda bosluk birakmaniz
Onerilir.

Kademeli zeminde UrdnU kenarlarin veya
platformlarin yanina koymayin.

UrlinG, camasir makinesinin (izerinde yer
alan ocak, Utd, finn gibi 1si kaynaklarina
yakin yerlere koymayin, bu cihazlari triindin
Uzerinde kullanmayin.

4.1.2 Ambalaj takviyesinin ¢ikariimasi

| Ambalaj takviyesini
¢lkarmak igin makineyi
arkaya dogru egin.
Kurdeleden ¢ekerek
ambalaj takviyesini ¢ikarin.
Bu islemi kendi basiniza
yapmayin.
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4.1.3 Nakliye emniyetlerinin
cikarilmasi

1 Uygun bir anahtar kullanarak tim civatalari
serbest donene kadar gevsetin.

2 Nakliye emniyet civatalarini hafifce cevirerek
sokun.

3 Kullanim kilavuzunun bulundugu posetteki
plastik kapaklar arka paneldeki bosluklara
takin.

/\  DIKKAT!

e Camasir makinesini ¢alistirmadan 6nce,
nakliye emniyet civatalarini sékun!
Aksi takdirde Urlin hasar gorecektir.

[i] siLaGi

e Camasir makinesinin ileride yeniden
tasinmasi gerektiginde yeniden
kullanmak Uzere, nakliye emniyet
civatalarini glvenli bir yerde saklayin.

e Nakliye civatalarini, sbkme
isleminde uyguladiginiz adimlari
tersten uygulayarak takin.

o Urlinii nakliye emniyet civatalan diizglince
yerlerine takimadan kesinlikle tasimayin!

4.1.4 Su sebekesi baglantisi

[i] siLaGi

o Urliniin calismast igin gerekli su basinci
1-10 bar (0,1-1 MPa) arasindadir.
Makinenin sorunsuz calisabilmesi icin tam
aciimis musluktan 1 dakikada 10 — 80
litre su akmasi gereklidir. Su basinci daha
yuksekse, bir basing dustrme valfi takin.

/\  DIKKAT!

e Tek su girisli modeller sicak su musluguna
baglanmamalidir. Bdyle bir durumda
camasirlar hasar gérebilir ya da trin,
koruma durumuna gecerek calismayabilir.

e Yeni UrUnde eski ya da kullaniimis
su girisi hortumlarini kullanmayin.
Camasirlarinizda lekelere yol acabilir.

GCamasir Makinesi / Kullanma Kilavuzu



Hortum somunlarini elinizle sikin. Somunlar
sikarken kesinlikle bir alet kullanmayin.
Hortum baglantisini yaptiktan sonra,
musluklar tamamen agarak baglanti
noktalarinda sizinti sorunu olup olmadigina
bakin. Sizinti varsa muslugu kapayip
somunu sokun. Contayr kontrol ederek
somunu tekrar dikkatli bir sekilde sikin.

Su sizintisinin ve sizinti kaynakli hasarlarin
onune gegcmek icin Urdnd kullanmiyorken
musluklar kapall tutun.

4.1.5 Hortumun gidere baglanmasi

e Tahliye hortumunun ucunu dogrudan atik
su giderine, lavaboya veya banyo klvetine
baglayin.

/N DIKKAT!

e Hortum, su tahliyesi sirasinda yerinden
¢lkarsa evinizi su basar. Ayrica yUksek
yikama sicakliklarina bagl yanma
tehlikesi vardir! Bu tUr durumlari
onlemek ve makinenin su alma/
bosaltma islemlerinin sorunsuz bir
sekilde gerceklesmesini saglamak igin
tahliye hortumunu iyice sabitleyin.

e Tahliye hortumunu minimum 40 cm,
maksimum 100 cm yUkseklige baglayin.
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e Tahliye hortumunun zemin seviyesinde veya
yere yakin (yerden 40 cm'in altinda bir
yUksekKlikte) yerlestirilip sonra yukseltimesi
durumunda su tahliyesi zorlasir ve
¢amasirlar makineden asiri islak bir sekilde
cikabilir. Bu nedenle, sekilde tarif edilen
yUksekliklere uyun.

e Pis suyun tekrar makine igine dolmamasi
ve rahat tahliye edilebilmesi icin hortumun
ucunu pis suya daldirmayin veya gidere 15
cm'den fazla sokmayin. Cok uzun kallyorsa,
keserek kisaltin.

e Hortumun ucunun bukidlmemesine, Uzerine
baslimamasina ve hortumun giderle makine
arasinda katlanmamasina dikkat edin.

e Hortum boyu ¢ok kisa kalirsa, orijinal
uzatma hortumunu ekleyerek kullanin.
Hortumun boyu 3,2 m’den uzun olamaz.
Su kacgaklarini dnlemek icin, ek hortumla
UrdnUn tahliye hortumu arasindaki baglantry
birbirinden ¢ikmayacak ve sizdirmayacak
sekilde uygun bir kelepgeyle mutlaka
sabitleyin.

4.1.6 Ayaklarin ayarlanmasi

/\  DIKKAT!

e Urliniin daha sessiz ve titresimsiz
calisabilmesi igin ayaklari Gzerinde diizgin
ve dengede durmasi gerekir. Ayaklari
ayarlayarak dengeyi saglayin. Aksi takdirde,
Urdn yerinden hareket edebilir, carpma,
ses ve titresim problemlerine yol acabilir.

e Kontra somunlarini gevsetmek
icin herhangi bir alet kullanmayin.

Aksi takdirde zarar gortrler.

1 Ayaklarin Uzerindeki kilit somunlarini elinizle
gevsetin.

2 Urlin diiz ve dengeli bir sekilde durana
kadar ayaklar ayarlayin.

3 Tum kilit somunlarlnl yeniden elinizle sikin.

EEEE

1l
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4.1.7 Elektrik baglantisi

Urlnd, 16 Amperlik bir sigorta ile korunan

toprakl bir prize bagdlayin. Urlnun yerel

yonetmeliklere uygun topraklama yapiimadan
kullanilmasi halinde, ortaya ¢ikacak zararlardan
firmamiz sorumlu olmayacaktir.

e Baglanti, ulusal yonetmeliklerle uyumlu
olmalidir.

e Elektrik prizi devresine yonelik kablo tesisatl,
artinuin gereksinimlerini karsilamalidir.
Topraklama Arizasi Devre Salteri (GFCI)
kullanmaniz énerilir.

e Flektrik kablosunun fisi kurulumdan sonra
kolay erisilebilir olmalidir.

e Evinizdeki sigortanin akim degeri 16
amperden az ise ehliyetli bir elektrikgiye 16
amperlik bir sigorta baglatin.

e "Teknik ozellikler" boluminde belirtilen voltaj,
sebeke voltajiniza es deger olmalidir.

e Uzatma kablolar ya da goklu prizlerle
baglanti yapmayin.

/\  DIKKAT!

e Hasar gérmus elektrik kablolar Yetkili
Servis tarafindan degistirilmelidir.

4.1.8 ilk kullanim

UrGind kullanmaya
baslamadan once
"Onemli Guvenlik ve

Cevre Talimatlan" ile "Kurulum" bélimitnde
verilen talimatlara uygun hazirliklarin
yapildigindan emin olun.

Uriini, camasir yikamaya hazirlamak icin,
ilk calistirma islemini Kazan Temizleme
programiyla yapin. Makinenizde bu program
yoksa bdlim 4.4.2'de agiklanan yéntemi
uygulayin.

G

e Camasir makinelerine uygun
bir kire¢ Onleyici kullanin.

e Uretim sirasinda kalite kontrol islemleri
nedeniyle Uriinde bir miktar su kalmis
olabilir. Bunun drtine hicbir zarar yoktur.

BiLGI
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4.2 Hazirlik

4.2.1 Gamasirlarin ayrilmasi
Camasirlan kumas cinsi, renk, kirlilik
derecesi ve uygun gortlen su sicakligina
gore ayirin.

*  Giysi etiketindeki talimatlara mutlaka uyun.

4.2.2 Gamasirlan yikamaya hazirlama

e Balenli sttyenler, kemer tokasi veya metal
diugme gibi metal parcalari olan camasirlar
makinede hasara neden olur. Metal parcalari
cikarin ya da bu tip camasirlarn camasir
torbasl veya bir yastik kilifina koyarak
yikayin.

e Ceplerdeki bozuk para, kalem, atas gibi tim
cisimleri ¢gikarin ve mimkunse, cepleri ters
cevirip fircalayin. Bu tUr cisimler Grlne zarar
verebilir veya ses problemine yol agabilir.

e (Cocuk coraplar ve naylon ¢oraplar gibi
klcuk boyuttaki camasirlari, camasir torbasi
veya yastik kilifina koyun.

e Perdeleri sikistirmadan yerlestirin. Perde
baglanti elemanlarini sdkun.

e Fermuarlan kapayin, gevsek digmeleri dikin,
sOkukleri ve yirtiklari onarin.

e "Camasir makinesinde yikanabilir" ya da
"Elde yikanabilir" etiketli Grtnleri yalnizca
uygun programlarda yikayin.

¢ Renklilerle beyazlan birlikte ylkamayin.

Yeni, koyu renkli pamuklu giysiler cok boya
verebilir. Bu camasirlari ayri yikayin.

e Zorlu lekelere yikama dncesinde uygun
sekilde mUdahale edilmelidir. Emin
degilseniz, kuru temizlemeciye kontrol ettirin.

e Sadece makinede ylkamaya uygun boyalar/
renk degistiriciler ve kire¢ giderme maddeleri
kullanin. Ambalaj Uzerindeki talimatlara
mutlaka uyun.

e Pantolonlar ve narin camasirlar ters ytz
ederek yikayin.

e Angora yuninden Uretiimis camasirlar
ylkamadan 6nce birka¢ saat buzdolabinin
dondurucu bdlimUinde bekletin. Bu sayede
thylenme azalacaktir.

e Un, kire¢ tozu, sut tozu vb. maddelere
yogun olarak maruz kalan camasirlari,
makineye yerlestirmeden dnce, iyice
silkeleyin. Gamasirlarin Uzerindeki bu tip
tozlar, makinenin i¢ aksaminda birikerek
zamanla arizaya neden olabilir.
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4.2.3 Enerji tasarrufu icin

yapilmasi gerekenler

Asagidaki bilgiler, Grinu, ekolojik ve enetiji

tasarruflu bir sekilde kullanmaniza yardimci

olacaktir.

o Urlini, sectiginiz programin izin verdigi
en yUksek kapasiteyle calistinn ancak
kapasitesinden fazla yUklemeyin; bkz.
"Program ve tUketim tablosu". Bkz.
"Program ve tlketim tablosu"

e Deterjan ambalaji Uzerindeki tavsiyelere
uyun.

e Az kirli camasirlarinizi distk sicakliklarda
yikayin.

e Az kirli ve az miktarda gamasirlariniz igin hizl
programlari tercih edin.

e Cok kirli ve lekeli olmayan camasirlariniz
icin 6n ylkama ayari yapmayin ve yliksek
sicaklikta yilkamayin.

e Camasirlarinizi kurutma makinesinde
kurutacaksaniz, ylkama programiniz igin
Onerilen en ytksek sikma devrini secin.

e Deterjan ambalajinda tavsiye edilenden daha
fazla deterjan kullanmayin.

4 2.4 Gamasin yiikleme
. YUkleme kapagdini agin.

2. Camasirlari, gevsek bir sekilde Urline
yerlestirin.

3. Kilitlenme sesini duyana kadar yikleme
kapagina bastirin. Giysilerin kapada
sikismamasina dikkat edin. Yikleme kapag,
program calisirken kilitlenir. Kapak kilidi
program bittikten belli bir stire sonra agilrr.

4.2.5 Dogru yiik kapasitesi

Maksimum yuk kapasitesi, camasir tipine, kirlilik
derecesine ve istenilen ylkama programina
baghdir.

Ur(in, igine konulan gamasirin agirigina gére su
miktarini otomatik olarak ayarlar.

/N UYARI

e "Program ve tUketim tablosu"ndaki bilgilere
uyun. Asir yiklendiginde, makinenin
yikama performansi disecektir. Ayrica
ses ve titresim problemleri olusabilir.
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4.2.6 Deterjan ve yumusatici kullanimi

G

e Deterjan, yumusatici, kola, kumas
boyasl, agarticl, renk giderici ve
kirec ¢cozicu maddeler kullanirken
paket Uzerindeki Uretici talimatlarini
okuyun ve verilen dozaj degerlerine
uyun. Varsa, dozaj kabini kullanin.

@D

BiLGi

Deterjan cekmecesi U¢
bdlmeden olusur:

— (1) 6n yikama igin

—(2) ana yikama igin

— (3) yumusatici igin
—(®) ayrica, yumusaticl
bdimesinde sifon
parcasi bulunur.

Deterjan, yumusatici ve diger temizleme

maddeleri

® Yikama programini baslatmadan énce
deterjan ve yumusatici ekleyin.

¢ Yikama programi devam ederken deterjan
cekmecesini agik birakmayin!

o On yikamasiz program kullaniyorsaniz, n
yikama gdztne ("1" no.lu gdz) sivi deterjan
koymayin.

o On yikamali programda 6n yikama gdziine
("1" no.lu g62z) sivi deterjan koymayin.

e Deterjan torbasl ya da dozaj topu
kullaniyorsaniz 6n yikamali bir program
secmeyin. Deterjan torbasi ya da dozaj
topunu, dogrudan makinedeki camasirlarin
arasina yerlestirin.

e S deterjan kullaniyorsaniz, sivi deterjan
kabini ana ylkama gdzUne ("2" numarali gdz)
yerlestirmeyi unutmayin.

Deterjan sec¢imi

Kullanilacak deterjan tird, kumasin cinsine ve

rengine baglidir.

* Renkli ve beyaz camasirlar icin ayri
deterjanlar kullanin.

e Hassas camasirlarinizi, yalnizca hassas
¢amasirlar icin kullanilan dzel deterjanlarla
(sivi deterjan, yin sampuani vb.) yikayin.

e Koyu renkli gamasir ve yorganlari yikarken
sivi deterjan kullanmaniz &nerilir.
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e YUunluleri, yalnizca yUnlUler icin kullanilan dzel
bir deterjanla yikayin.

/\  DIKKAT!

e Sadece gamasir makinelerine 6zel
olarak uretilmis deterjanlari kullanin.
e Sabun tozu kullanmayin.

-Deterjan miktarini ayarlama

Kullanilacak gamasir deterjani miktari, camasir

miktarina, kirlilik derecesine ve suyun sertligine

baghdir.

e Asir k&puUk ve iyi durulamama sorunlarini
engellemek, maddi tasarruf saglamak ve
son olarak gevreyi korumak amaciyla,
deterjan paketinin Uzerindeki tavsiye edilen
dozaj degerlerini asmayin.

e Az miktarda ya da az kirli gamasirlar igin
daha az deterjan kullanin.

Yumusatici kullanimi

Yumusaticlyl, deterjan cekmecesinin yumusatici

pdlmesine koyun.

e Yumusatici goziindeki (>max<) seviye
isaretini asmayin.

e Yumusaticl akiskanligini kaybetmisse,
cekmeceye koymadan dnce suyla seyreltin.

Sivi deterjan kullanimi

Uriinde sivi deterjan kabi varsa:

e Sivi deterjan kabini "2" numarali bdlmeye
yerlestirin.

e S deterjan akiskanligini kaybetmisse deterjani
bdélmeye koymadan 6nce suyla inceltin.

Uriinde sivi deterjan aparati varsa

A o I

e Sivi deterjan kullanmak istediginizde aparati
kendinize dogru cekin, asagiya diisen parca
sivi deterjan icin bariyer gorevi gorecektir.

e Gerektiginde oldugu yerde yada yerinden
¢lkararak su ile temizleyin.

e Toz deterjan kullanacaksaniz aparat
yukarida olmalidir.
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Uriinde sivi deterjan kabi yoksa:

o On yikamall bir programda, én yikama igin
sivi deterjan kullanmayin.

e S deterjan, Ge¢ Baslatma fonksiyonu
kullanildiginda ¢amasirlarinizin Uzerinde
leke birakir. Ge¢ Baslatma 6zelligini
kullanacaksaniz sivi deterjan kullanmayin.

Jel ve tablet deterjan kullanimi

e Jel deterjan akiskan kivamindaysa ve
makinenizde &zel bir sivi deterjan kabi yoksa,
jel deterjani ilk su alma sirasinda ana ylkama
deterjan gdztine koyun. Makinenizde sivi
deterjan kabi varsa, programi baslatmadan
once deterjani bu kaba doldurun.

e Jel deterjan akiskan kivaminda degilse veya
kapsullt sivi tablet seklindeyse, yikama
Oncesinde dogrudan kazanin igine yerlestirin.

e Tablet deterjanlan ana yikama gézine ("2"
no.lu géz) veya ylkama éncesinde dogrudan
kazanin igine koyun.

Kola kullanimi

e Sivi sodayl, toz soday veya kumas boyasini
yumusatici géziine koyun.

e Bir ylkama programinda ayni anda
yumusatici ve kola kullanmayin.

e Kola kullandiktan sonra makinenin icini nemli
ve temiz bir bezle silin.

Kire¢ ¢oziicii kullanimi

e Gerektiginde, sadece gamasir makinelerine
Ozel Uretilmis kire¢ ¢oztcu kullanin.

Agarticilarin kullanimi

e Adarticlyl, bir 6n yikama programi segerek
ylkama programinin baslangicinda ekleyin.
On yikama gdzune deterjan koymayin.
Alternatif bir uygulama olarak camasir
suyunu, ilave durulamall bir program segip,
makine, birinci durulama adiminda deterjan
gbzinden su alirken ekleyin.

e (Camaslir suyuyla deterjani karistirarak
kullanmayin. Camasir suyu deri tahrisine
neden oldugundan, az miktarda (yaklasik
50 ml) kullanin ve camasirlar iyi bir sekilde
durulayin. Agarticlyr gamasirlarin Gizerine
dékmeyin ve renkli gamasirlarda kullanmayin.

e Oksijen bazl beyazlatici kullanirken gamasirlar
dusUk I1sida yikayan bir program segin.

e Oksijen bazli beyazlatici deterjanla birlikte
kullanilabilir; ancak farkll bir yogunluktaysa énce
deterjan gdézinde "2" numarall béimeye deterjan
ekleyin ve makinenin su alirken deterjani suyla
almasini bekleyin. Urlin su almaya devam
ederken ayni béimeye beyazlaticlyr ekleyin.
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4.2.7 Verimli yikama 6nerileri

. . Narinler/
Q‘e?";:‘lz'r‘k"'e’ Ve  |Renkiiler gg’:l'(‘(l::‘r’y” Yanliiler/
y ipekliler

(Kir seviyesine gore
Onerilen yilkama sicakligi
araligri: 40-90°C)

(Kir seviyesine gore
onerilen sicaklik araligr:
soguk -40°C)

(Kir seviyesine
gdre dnerilen

sicaklik araligr:
soguk -40°C)

(Kir seviyesine
gbre Onerilen

sicaklik aralig:
soguk -30°C)

Cok Kirli

(gimen, kahve,
meyve ve kan
lekesi gibi zor
lekeler.)

Lekeleri 6n isleme

tabi tutmak veya

6n ylkama yapmak
gerekebilir. Beyazlar
icin Gnerilen toz veya
sivi deterjanlar, ¢ok Kirli
¢amasirlar icin 6nerilen
dozajlarda kullanilabilir.
Kil ve toprak lekeleri

ile agarticilara hassas
lekeleri temizlemek icin
toz deterjan kullaniimasi
Onerilir.

Renkliler icin dnerilen
toz veya sivi deterjanlar,
¢ok kirli gamasirlar igin
Onerilen dozajlarda
kullanilabilir. Kil ve
toprak lekeleri ile
agarticilara hassas
lekeleri temizlemek igin
toz deterjan kullaniimasi
Onerilir. Agartic
icermeyen deterjanlar
kullaniimalidir.

Renkliler veya
siyahlar/koyu
renkliler icin
uygun sivi
deterjanlar, cok
kirli camasirlar
icin Gnerilen
dozajlarda
kullanilabilir.

Narin gamasirlar
icin Uretilmis

sivi deterjanlari
tercih edin.
YUnlt veya

ipek giysiler,
ozel yunlt
deterjanlar ile
yikanmalidir.

Kir Seviyesi

Renkliler veya

Narin camasirlar

Normal o Renkliler icin Onerilen f’g{%ﬂgyggu icin Gretilmis
Kirli Beyazlar icin 6nerilen toz veya sivi deterjanlar, LYaun SV sivi deterjanlari
o toz veya sivi deterjanlar, |normal dizeyde kirli dy%er' anlar tercih edin.
(Ornegin, normal kirli camasirlar ~ |camasirlar icin 6nerilen ng mJaI diizevd YUnlt veya
yaka ve _licin Gnerilen dozajlarda  |dozajlarda kullanilabilir. ki |r uzely e ipek giysiler,
mansetlerdeki |y llaniabilr. Agartici igermeyen raril Qam?ﬁ'rar dzel yiinli
viicut lekeleri) deterjanlar kullanimalidir, /¢ Onerten deterjanlari ile
dozajlarda lkanmalidrr.
kullanilabilir. Y -
Renkliler veya Narin gamasirlar
Renkliler icin 6nerilen siyahlar/koyu icin Uretilmis
Az Kirli Beyazlar igin dnerilen toz veya sivi deterjanlar, |renkliler igin sivi deterjanlari
toz veya s deterjanlar, |az kirli gamasirlar icin uygun sivi tercih edin.

. .. |az kirli camasirlar igin Onerilen dozajlarda deterjanlar, hafif [YUnld veya
(Gozle gorullr | snerilen dozajlarda kullanilabilir. Agartici kirli camasirlar ipek giysiler,
leke yoktur) |kullanilabilir. igermeyen deterjanlar icin Onerilen ozel yinli

kullaniimalidir. dozajlarda deterjanlari ile
kullanilabilir. yikanmalidir.

Sentetik programlariicin belirleyici degerler

= E 3
E E A Kalan Nem Miktari (%) ** | Kalan Nem Miktari (%) **
3 2 2z e ;'E <1000 Devir > 1000 Devir
Sentetik 60 3 65 1.20 |115/140 45 40
Sentetik 40 3 63 0.75 | 115/140 45 40

* Sectiginiz programin yikama stiresini makinenin ekraninda gérebilirsiniz. Ekranda gértilen stire ile gercek yikama
stresi arasinda kiiciik farkliliklarin olmasi normaldir.

** Kalan nem icerigi de@erleri, secilen devir hizina gore farklilik gosterebilir.
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4.3 Uriiniin calistinimasi
4.3.1 Kontrol paneli

1 - Program Secim digmesi (En Usteki
pozisyon A¢ma / Kapatma)

2 - Ekran

3 - Gecikmeli Baslatma Dugmesi
4 - Program Takip gostergesi

5 - Baslat/Duraklat digmesi

6 - Yardimci fonksiyon dugmesi 3
7 - Yardimci fonksiyon digmesi 2
8 - Yardimci fonksiyon diigmesi 1
9 - Sikkma Devri Ayar digmesi

10 - Sicaklik Ayar Dugmesi

4.3.2 Makinenin hazirlanmasi

1. Hortumlarin sikica baglandigindan emin olun.
2. Makinenizin fisini takin.

3. Muslugu tamamen agin.

4. Gamasirlan makinenin icine yerlestirin.

5. Deterjan ve yumusatici koyun.

4.3.4 Program ve tliketim tablosu

4.3.3 Program secimi ve

verimli yikama oOnerileri

1. "Program ve tUketim tablosu"na ve asagidaki
sicaklik tablosuna bakarak camasirlarin
cinsine, miktarina, kir derecesine uygun
programi belirleyin.

2. Istediginiz programi Program Segim
diugmesini kullanarak secin.

TR ‘ Yardimci Fonksiyon
2| € |E : .
Program 5| £ |2 £ 2|5 Sicaklik
= £ | E_ & |£|=|3
§| 2 |85 5 2|52
< A | &2 = ||| =
90 7 92 225 | 1000 | o | o | o Soguk-90
Pamuklu 60 7 92 1,70 | 1000 | o | o | o Soguk-90
40 7 89 1,05 | 1000 | o | o | o Soguk-90
60 | 7 49 | 0,865 | 1000 Soguk-60
Pamuklu Eko 60 | 3,5 42 | 0,555 | 1000 Soguk-60
40" | 3,5 42 | 0,555 | 1000 Soguk-60
Sentetik 60 3 65 1,20 | 1000 | o | o | o Soguk-60
40 3 63 0,75 | 1000 | e | o | @ Soguk-60
90 7 62 2,00 | 1000 o Soguk-90
Ginlik / Hizl 14 60 7 62 1,10 | 1000 ° Soguk-90
30 7 60 0,20 | 1000 . Soguk-90
Glnlik / Hizl 14 + Hizl Yikama 30 2 41 0,15 | 1000 ° Soguk-90
Karma 40 | 35 65 0,75 | 800 | o | e Soguk-40
Yinli / Elde Yikama 40 | 15 55 0,55 | 1000 ° Soguk-40
Hassas 40 | 35 51 0,65 | 1000 Soguk-40
Koyu Renkliler / Kot 40 3 82 0,85 | 1000 | e Soguk-40
Perde 40 2 73 0,75 | 800 | e Soguk-40
Leke Programi 60 | 35 70 1,50 | 1000 | o | e 30-60
Hijyen+ 90 7 132 | 3,00 | 1000 40-90
Nevresim 60 | 15 75 1,75 | 1000 ° 40-60
Gomlek 60 3 65 1,70 | 800 | o | e 40-60
Kazan Temizleme+ 90 - 7”7 2,50 600 90
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e : Secilebilir

*: Otomatik olarak secilir, iptal edilemez.

** . Eneriji Etiketi programi (EN 60456 Ed.3)

***: Makinenin maksimum sikma devri daha
disUkse, maksimum sikma devrine kadar
secim yapillabilir.

- Maksimum yUk igin program aciklamasina
bakin.

** "Pamuklu Eko 40°C ve Pamuklu
Eko 60°C standart programlardr.”
Bu programlar "40°C pamuklu
standart program" ve "60°C
pamuklu standart program" olarak
bilinmekte olup panelde <
sembolleri ile gosterilir.

]

[i] siGi

e Su ve enerji tUketimi; su basinci, sertligi
ve sicakligina, gevre sicakligina, camasir
cinsi ve miktarina, yardimci fonksiyon
secimine, sikma devrine ve sebeke
voltajindaki degisimlere bagl olarak
yukaridaki tablodan farklilik gosterebilir.

e Program segerken makinenizin ekraninda
yikama suresini gorebilirsiniz. Makineye
yUklediginiz gamasinn miktarina bagl
olarak, ekranda gdrintllenen streyle
ylkama programinin gergek suresi
arasinda 1-1,5 saatlik bir fark olabilir.
Yikama programi basladiktan hemen
sonra sUre otomatik olarak duzelir.

e Tablodaki yardimci fonksiyonlar,
makinenizin modeline gdre
farklilik gosterebilir.

e Yardimci fonksiyon secim modlari
Uretici firma tarafindan degistirilebilir.
Mevcut secim modlar kaldirlabilir
veya yeni segim modiari eklenebilir.

4.3.5 Ana programlar

Kumas cinsine bagli olarak asagidaki ana
programlari kullanin.

e Pamuklu

Dayanikl pamuk camasirlariniz (carsaf,
nevresim, havlu, bornoz, i¢ gamasiri, vb.)

bu programda yikayabilirsiniz. Hizli yikama
fonksiyon diigmesine basildiginda program
sUresi ciddi sekilde kisalir fakat yogun ylkama
hareketleri sayesinde etkin yikama performansi
saglanir. Hizll yikama fonksiyonu secilmezse
¢ok Kirli gamasirlariniz igin Usttin yikama ve
durulama performansi saglanir.
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¢ Sentetik

Tisort, bluz, sentetik/pamukiu karisik
kumaslar vb. camasirlarinizi bu programda
yikayabilirsiniz. Program sUresi ciddi anlamda
kisalir ve yiksek ylkkama performansi saglanir.
Hizll yikama fonksiyonu secilmezse ¢ok kirli
¢amasirlariniz icin Ustdn yilkama ve durulama
performansi saglanir.

¢ Yinlii / Elde Yikama

YUnld/narin camasirlarinizi yikamak igin bu
programi kullanin. Camasirinizin etiketine
uygun sicakligr secin. Camasirlariniz, zarar
gdrmemeleri icin gok narin hareketlerle yikanir.

4.3.6 ilave programlar
Makinede, 6zel durumlar igin ek programlar
bulunmaktadir.

G

e ilave programlar makinenin
modeline gore farklilik gdsterir.

BiLGI

e Pamuklu Eko

Normal kirli, dayanikli pamukiu ve keten
camasirlarinizi yikamak igin kullanin. Bu
program, diger tim yikama programlarina gére
daha uzun surede ylkamasina ragmen yiksek
enerji ve su tasarrufu saglar. Gergek su sicakligi,
belirtilen yikama sicakligindan farkli olabilir.
Daha az miktarlarda camasir yikarken (6rnegin
kapasitenin ¥2'si veya daha az) program
asamalarinin sdresi otomatik olarak kisalabilir.
Bu durumda enerji ve su tuketimi daha da
azalarak daha ekonomik bir yilkama yapillir.

¢ Hijyen+

Program basinda buhar adimi uygulanmasi,

kirlerin yumusamasina yardimci olur.

Yiksek sicaklikta yogun yikama ile anti

alerjik ve hijyen istenen (bebek kiyafetleri,

carsaf, nevresim, ic camasiri, v.b. Pamuklu)

camasirlariniz igin kullanabileceginiz uzun

sUreli bir programdir. Program 6ncesi buhar

uygulanmasi, uzun isitma suresi ve ilave bir

durulama sayesinde ytksek hijyen saglanir.

® Program 60°C sicaklik opsiyonu segiliyken,
Ingiltere “The British Allergy Foundation”
(Allergy UK) kurulusu tarafindan test edilmis;
bakteri ve mantarlarin haricinde allerjenleri de
uzaklastirma etkinligi agisindan onaylanmistir.
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Allergy UK, Britanya Alerji
Vakfinin markasidir. Onay
MUhrd, UrinUn, alerjik kisilerin
bulundugu ortamdaki alerjen
miktarini ciddi oranda azalttig
ya da alerjenleri kisitladigi/
azalttigi/yok ettigi konusunda tavsiye isteyen
kisilere rehberlik etmek icin olusturulmustur.
Amaci, Urtnlerin bilimsel olarak test edildigine
ya da 6l¢ulebilir sonuclar ortaya koyacak
sekilde incelendigine dair kanit saglamaktir.

* Hassas

Pamuklu/sentetik karisimi 8rgu giysiler

veya goraplar gibi hassas camasirlarinizi bu
programda yikayabilirsiniz. Bu programin
yikama hareketleri daha narindir. Rengini
korumak istediginiz camasirlarinizi 20 derecede
veya soguk ylkkama secenegiyle tikayin.

e Ginliik / Hizh 14

Bu programi, ¢ok az kirli ve lekesiz pamukiu
camasgirlarinizi kisa stirede yikamak igin
kullanin. Hizli yikama fonksiyonu seciliyken
program suresi 14 dakikaya kadar dusebilir.
Hizli yikama fonksiyonu segcildiyse maksimum 2
(iki) kg gamasir yikanmalidir.

¢ Koyu Renkliler / Kot

Koyu renkli giysilerinizin ve kotlarnizin rengini
korumak igin bu programi kullanin. Bu program,
dustk sicaklikta bile 6zel tambur hareketi
sayesinde ylkama konusunda yUksek performans
saglar. Koyu renkliler i¢in sivi deterjan veya yin
sampuani kullaniimasi énerilir. Yan vb. iceren
narin camasirlannizi bu programda yikamayin.

* Karma
Pamuklu ve sentetik camasirlarinizi ayirmadan
bu programda yikayabilirsiniz.

e Gomlek

Bu program, pamuklu, sentetik ve sentetik
karnsimli gdmlekleri bir arada yikamak igin
kullanilir. Kinsik azaltma 6zelligi bulunmaktadir.
Kinsik azaltma ¢zelligine yardimci olmasi
acisindan program sonunda buhar uygulamasi
yaplimaktadir Program sonunda uygulanan
Ozel sikma profili ve buhar uygulamasi,
gomleklerinizdeki kingikliklarin azaltimasini
saglar. Hizll yilkama fonksiyonu segildiginde On
islem algoritmasi ¢alisir.
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o On islem kimyasalini giysilerinize ya direkt
uygulayin ya da ana ylkkama gdztinden su
alinmaya basladiginda deterjan ile birlikte
ekleyin. Boylece ¢ok daha kisa surede,
normal yikama ile ayni etkinlikte ylkkama elde
edilir. Gémleklerinizin dmrU uzar.

* Perde

Tul ve perde yikamak igin bu programi
kullanabilirsiniz. Delikli yapilarindan dolayr gok
kopurmeleri nedeniyle ana ylkama goézUine az
miktarda deterjan koyarak yikayin. Programin
6zel sikma profili sayesinde tlller ve perdeler
daha az kirisir. Perdelere zarar vermemek

icin makineyi belirtilen kapasiteden fazla
doldurmayin.

G

e Bu programda, perdeler icin 6zel olarak
Uretilmis deterjanlar kullanmaniz onerilir.

BiLGi

¢ L eke Programi

Makinenizde farkli tipteki lekelerin en verimli
sekilde ¢ikarimasini saglayan 6zel bir leke
programi bulunmaktadir. Bu programi yalnizca
dayanikli, renk vermez pamuk camasirlar
yikamak igin kullanin. Narin ve renk veren
gamasirlari bu programda yikamayin. Yikama
oncesinde giysi etiketleri kontrol edilmelidir
(yUksek sicaklikta uzun stre ylkanmaya uygun
gdmlekler, pantolonlar, sortlar, tisortler, bebek
giysileri, pijamalar, 6nlukler, masa ortuleri,
nevresimler, yorgan kiliflari, carsaflar, yastik
kiliflar, banyo/plaj havlulari, havlular, ¢oraplar,
pamuklu ic camasirlari icin 6nerilir). Otomatik
leke programinda, hizli fonksiyon segimine
gore iki farkli gruba ayriimis 24 tir lekeyi
cikarabilirsiniz.

Hizli fonksiyona gore leke gruplarini asagida
bulabilirsiniz.

Hizli fonksiyon secildiginde:

Kan Meyve suyu
Cikolata Ketcap
Puding Kirmizi Sarap
Yumurta Kori sosu
Cay Recel

Kahve Kémur
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Hizli fonksiyon secilmediginde:
Tereyagi Yiyecek

Cimen Mayonez
Camur Salata Sosu
Kola Makyaj

Ter Makine Yagi
Yaka Kiri Bebek Mamasi

e | eke programini segin.

e Cikarmak istediginiz lekeyi yukaridaki
gruplarin arasindan bulun ve hizli yardimel
fonksiyon secimi digmesini kullanarak ilgili
grubu secin.

e Giysi Uzerindeki etiketi dikkatlice okuyun

ve uygun sicaklik ile sikma devrinin secili
oldugundan emin olun.

* Nevresim

Uzerinde “makinede yikanabilir” etiketi olan
tlyll kabanlarinizi, yeleklerinizi, ceketlerinizi vb.
yikamak icin bu programi kullanin. Ozel sikma
profilleri sayesinde suyun tUyler arasindaki hava
bosluklarina ulasmasli saglanir.

Program sonunda, havlu gibi hacimli kumaslara
yumusaklik kazandirmak amaci ile buhar
uygulanmaktadir.

4.3.7 Ozel programlar
Ozel uygulamalar icin asagidaki programlardan
herhangi birini secebilirsiniz.

e Durulama
Durulamay ya da kolalamay ayri yapmak
istediginizde kullanin.

e Sikma+Pompa

Bu programi, giysinin Uzerindeki/makinenin
icindeki suyu gidermek icin kullanin.

Bu programi segmeden 6nce istediginiz sikma
devrini secip, Baslat/Duraklat digmesine basin.
Oncelikle, makine, icerisindeki suyu tahliye
eder. Ardindan, secilen sikma devriyle camasiri
sikar ve gamasirdan gelen suyu tahliye eder.
Camasirlarinizda sikma yapmadan sadece suyu
tahliye etmek istiyorsaniz, "Pompa-+Sikma"
programini secip, Sikma Devri Ayar digmesi
yardimiyla Sikma Yok fonksiyonunu segin.
Baslat / Duraklat digmesine basin.

G

e Narin camasirlar icin disuk
sikma devirlerini kullanin.

BiLGI
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4.3.8 Sicaklik secimi

Yeni bir program segildiginde, sicaklik
gostergesinde secilen programin tavsiye edilen
sicakligi gérundr.

Sicakligi azaltmak igin, Sicaklik Ayar digmesine
basin. Sicaklik kademelerle azalir. Soguk seviye
seciliyken sicaklik seviye isiklar yanmaz.

G

e Program isitma adimina gelmediyse,
makine Duraklat moduna alinmadan
sicakligl degistirebilirsiniz.

BiLGi

4.3.9 Sikma devri segimi

Yeni bir program segildiginde, sikma devri
gbstergesinde segcilen programin tavsiye edilen
sikma devri gorunar.

Sikma devrini azaltmak icin Sikma Devri Ayar
digmesine basin. Sikma devri kademelerle
azalir. Daha sonra ekranda, Urdndn modeline
bagli olarak "Suda Beklet" ve "Sikma Yok"
secenekleri gortndr. "Sikma Yok" fonksiyonu
seciliyken durulama seviye gostergesi isiklar
yanmaz.

Suda beklet

Makineyi program bitiminden hemen sonra
bosaltmayacaksaniz gamasirlarinizin susuz
ortamda burusmalarini 6nlemek icin suda
birakma dzelligiyle onlar son durulama
suyunda bekletebilirsiniz. Bu islemden sonra
camasirlarinizi sikmadan suyu tahliye etmek
istiyorsaniz Baslat/Duraklat digmesine basin.
Program kaldigi yerden devam ederek suyu
bosalttiktan sonra tamamlanir.

Suda biraktiginiz gamasirlari sikmak istiyorsaniz
Sikma devrini ayarlayin ve Baslat/Duraklat
tusuna basin. Program kaldigi yerden devam
eder. Su tahliye edilerek camasirlar sikilir ve
program sonlanir.

G

e Program sikma adimina gelmediyse,
makine Duraklat moduna alinmadan
devri degistirebilirsiniz.

BiLGI
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4.3.10 Yardimci fonksiyon se¢imi
Programi baslatmadan énce istediginiz
yardimci fonksiyonlar secin. Makine
calisiyorken Baslat/Duraklat dugmesine
basmadan ¢alisan programa uygun yardimci
fonksiyonlar secebilir veya iptal edebilirsiniz.
Bunun icin, makine, sececeginiz veya iptal
edeceginiz yardimcl fonksiyondan dnceki

bir adimda olmalidir. Yardimci fonksiyon
secilemiyorsa veya iptal edilemiyorsa ilgili
fonksiyonun 1sig1 3 kez yanip sénerek kullaniciyi
bilgilendirir.

G

e Makineyi galistirmadan once ilk secilen
yardimel fonksiyonla uyumsuz bir
ikinci yardimei fonksiyon segilirse, ilk
secilen fonksiyon iptal olur ve son
secilen yardimei fonksiyon segili kalir.

e Programa uyumlu olmayan bir
yardimci fonksiyon segilemez. (Bkz.
"Program ve tUketim tablosu")

e Yardimci Fonksiyon tuslar makinenizin
modeline gore farklilik gosterebilir.

BiLGI

4.3.10.1 Yardimci fonksiyonlar

* On Yikama

On Yikama yalnizca ¢ok kirli gamasirlar igin
gereklidir. On Yikama kullanmadiginiz takdirde
eneriji, su, deterjan ve zaman tasarrufu
saglarsiniz.

(i

e TUl ve perdeler icin deterjansiz
on yikama dnerilir.

BILGI

* Hizh Yikama

Bu fonksiyon secildiginde ilgili programlarin
sureleri %50'ye kadar kisalrr.

Optimize edilmis yikama adimlari, ylksek
mekanik hareketlilik ve optimum su tiketimi
sayesinde, sure daha kisa olmasina ragmen
yUksek ylkama performansi elde edilir.

e ilave Su

Bu fonksiyon, camasirlar bol miktarda suyla
yikayip Program ve tuketim tablosunda
secilebilir olarak belirtilen tim programlarda
durulamaniza olanak saglar. Bu fonksiyonu
kolayca kirisan narin camasirlar icin kullanin.
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e Bu fonksiyonu sectiginizde, makineye,
program tablosunda belirtilen azami yik
miktarinin en ¢ok yarisi kadar gamasir yukleyin.

4.3.10.2 Fonksiyon Diigmelerine
3 Saniye Basili Tutularak Secilen
Fonksiyonlar/Programlar

+
X3 "
¢ Kazan Temizleme+ 3 3

Programi segmek icin yardimci fonksiyon
digmesi 1’e 3 saniye basili tutun.

Kazanin temizlenmesi ve gerekli hijyenin
saglanmasi i¢in dizenli olarak (1-2 ayda bir)
kullanin. Makine tamamen bosken programi
calistinn. Daha verimli bir sonug elde etmek igin,
“2” no.lu deterjan goézline camasir makinelerine
uygun toz kireg ¢dzUcU koyun. Program sona
erdikten sonra yUkleme kapagini aralik birakarak
makinenin i¢inin kurumasini saglayin.

G

e Bu bir yikama programi degildir.
Bu bir bakim programidir.

e Bu programi, makinenin iginde herhangi
bir sey varken calistirmayin. Calistirmayi
denediginizde makine otomatik olarak igeride
yUk oldugunu algilar ve programi sonlandirir.

BiLGi

e Cocuk Kilidi

Cocuk Kilidi 6zelligini kullanarak, cocuklarin
makineyi kurcalamasini dnleyebilirsiniz. Bu
sayede, devam eden bir programda degisiklik
yaplimasini engelleyebilirsiniz.

o

e Cocuk Kilidi aktifken Program Segim digmesi
cevrilirse ekranda "Con" mesajl géruntulenir.
Cocuk Kilidi aktiften programlarda,
secili sicaklikta, hizda ve yardimci
fonksiyonlarda hicbir degisiklik yapllamaz.

e Cocuk Kilidi aktiften Program Segim
dtgmesi kullanilarak baska bir
program segilse bile secilen dnceki
program galismaya devam eder.

BILGI
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Cocuk Kilidini etkinlestirmek icin:

2. Yardimci Fonksiyon digmesine 3 saniye
baslli tutun. Siz digmeye 3 saniye basil
tutarken ekranda sirasiyla C03, C02 ve CO1
gorunttlenir. Ardindan, 2. Yardimci Fonksiyon
diugmesinin yanip sénerken yanarken ekranda
"Con" gérlntllenerek ¢cocuk kilinin etkinlestigini
belirtir. Cocuk Kilidi aktifken herhangi bir
digmeye basarsaniz ya da Program Segim
digmesini gevirirseniz de ekranda ayni ifade
gdruntulenir.

Cocuk Kilidini devreden cikarmak igin:
Program devam ederken 2. Yardimci Fonksiyon
digmesine 3 saniye baslli tutun. Siz diUgmeye
3 saniye basili tutarken ekranda siraslyla CO3,
C02 ve CO1 gbrunttlenir. Ardindan, 2. Yardimci
Fonksiyon digmesinin i1sigi yanip sénerken
ekranda "COF" gérintilenerek ¢cocuk kilinin
devreden cikanldigini belirtir.

G

e Cocuk Kilidini devreden cikarmak icin,
yukaridaki yonteme alternatif olarak, hicbir
program calismiyorken Program Segim
dugmesini Acma/Kapama konumuna
getirip baska bir program secebilirsiniz.

e Cocuk Kilidi, elektrik kesintisinden
veya makinenin fisi gekildikten
sonra devreden ¢ikmaz.

4.3.11 Gecikmeli Baslatma

Gecikmeli Baslatma fonksiyonuyla, program
baslangici 19 saate kadar ertelenebilir.
Gecikmeli baslatma saati 1 saatlik araliklarla
artinlabilir.

e

e Gecikmeli Baslatma ayarladiysaniz sivi
deterjan kullanmayin. Camasirlarda
leke kalma riski vardir.

BiLGI

BiLGi

1 YUkleme kapagini acin, camasirlar yerlestirin
ve deterjan vb. ekleyin.

2 Yikama programini, sicakligini, sikkma devrini
ve gerekirse yardimci fonksiyonlari segin.

3. Gecikmeli Baslatma dugmesine basarak
istediginiz zamani segin.

4. Baslat/Duraklat digmesine basin.
Ayarladiginiz gecikmeli baslatma saati
gorunttlenir. Gecikmeli baslatma icin geri
sayim baslar. Ekranda, gecikmeli baslatma
saatinin yaninda "_" semboll yukari asagi
hareket eder.
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e Gecikmeli baslatma slreci boyunca
makineye camasir eklenebilir.

5. Geri sayimin sonunda, secili programin
sUresi gortntulenir. "_" sembolU kaybolur ve
secili program baslar.

Gecikmeli baslatma siiresinin degistiriimesi

Geri sayim sirasinda sureyi degistirmek

istediginizde:

1. Gecikmeli Baslatma digmesine basin.
Digmeye her bastiginizda zaman 1 saat
artar.

2. Gecikmeli baslatma zamanini azaltmak
istiyorsaniz istediginiz saat ekranda
gérunttlenene kadar Gecikmeli Baslatma
digmesine tekrar tekrar basin.

Gecikmeli Baslatma fonksiyonunun iptal

edilmesi

Gecikmeli baslatma geri sayimini iptal etmek ve

programi hemen baslatmak isterseniz:

1. Gecikmeli Baslatma sUresini sifira ayarlayin
ya da Program Secim dugmesini herhangi
bir programa ayarlayin. Bu sekilde,
Gecikmeli Baglatma fonksiyonu iptal edilmis
olur. Bitis/Iptal 1131 stirekli yanip séner.

2. Ardindan, tekrar calistirmak istediginiz
programi segin.

3 Programi baslatmak i¢in Baslat/Duraklat
digmesine basin.

4.3.12 Programin baslatiimasi

1. Programi baslatmak icin Baslat/Duraklat
digmesine basin.

2. Programin basladigini belirten program takip
ISIgI yanar.

G

e Program secimi sirasinda 1 dakika iginde
herhangi bir program baslatimazsa veya
herhangi bir digmeye basiimazsa, makine
Duraklama durumuna geger ve sicaklik,
devir, yikleme kapagi gésterge isiklarinin
parlakligr azalir. Diger gdsterge isiklari
ve gdstergeler sdner. Program Segim
dugmesinin ¢evrilmesi veya herhangi
bir tusa basiimasiyla birlikte gésterge
isiklart ve gostergeler tekrar yanar.

BILGI
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4.3.13 Program ilerleme durumu
Calisan bir programin ilerleme durumu,
Program Takip gostergesinden takip edilebilir.
Her program adiminin baslangicinda, ilgili
gdsterge 1s1g1 yanar ve tamamlanan adimin isigi
soner.

Program c¢alisirken program akisini
durdurmaniza gerek kalmadan yardimci
fonksiyonlari, hizi ve sicaklik ayarlarini
degistirebilirsiniz. Bunun icin, yapacaginiz
degisiklik, calisan program adimindan sonra
gerceklesecek bir islem olmalidir. Degisiklik
uygun degilse ilgili 1siklar 3 kez yanip soner.

e

e Makine sikma adimina gegmiyorsa
Suda Birakma fonksiyonu aktif olabilir
ya da makinedeki camasirlarin dengesiz
dagiimi nedeniyle otomatik dengesiz yik
algilama sistemi devreye girmis olabilir.

4.3.14 Yiikleme kapag kilidi

Makinenin ylkleme kapagdinda, su seviyesinin
uygun olmadigi durumlarda kapagin agimasini
Onleyen bir kilit sistemi bulunmaktadir.

Makine Duraklama durumuna alindiginda
yUkleme kapagi 1sig1 yanip sénmeye baslar.
Makine, icindeki su seviyesini kontrol eder.
Seviye uygunsa 1-2 dakika icinde yikleme
kapag! 1sIg1 sabit sekilde yanmaya baslar ve
yUkleme kapag! acllabilir duruma gelir.

Seviye uygun degilse yUkleme kapag 1sid
sonUk kalir ve ytkleme kapagdi acillamaz.
YUkleme Kapagdi 1sig1 sontkken yikleme
kapagini mutlaka agmaniz gerekiyorsa mevcut
programi iptal etmeniz gerekir. Bkz. "Programin
iptal edilmesi"

4.3.15 Program basladiktan sonra
secimlerin degistirilmesi

Makinenin duraklama durumuna alinmasi
Herhangi bir program ¢alisirken Baslat/Duraklat
digmesine basarak makineyi duraklama
durumuna alin. Makinenin igerisine bulundugu
adimin 1sig1, Program Takip gdstergesinde
yanip sdnmeye baslayarak makinenin
duraklama durumuna gegtigini belirtir.

Ayrica, yikleme kapagdi agilabilir duruma
geldiginde, program adim isigina ek olarak
Yikleme Kapag! 1sigi da yanar.

BiLGi
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Yardimci fonksiyon, devir ve sicaklik
ayarlarini degistirme

Programin geldigi adima bagl olarak yardimci
fonksiyonlari iptal edebilir veya secebilirsiniz.
Bkz. "Yardimci fonksiyon secimi".

Ayrica, devir ve sicaklik ayarlarini da
degistirebilirsiniz. Bkz. "Sikma devri se¢imi" ve
"Sicaklik secimi".

G

e Degisiklik yapilmasina izin verilmiyorsa
ilgili 1sik 3 kez yanip séner.
Camasir ekleme ve cikarma
1. "Baslat/Duraklat" digmesine basarak
makineyi duraklama durumuna alin.
Makinenin duraklatma moduna alindigi
adima uygun adimin program takip 1sigi
yanip sénecektir.
2. YUkleme Kapagdi acilabilir duruma gelene
kadar bekleyin.
3. YUkleme kapagini agip gamasiri ekleyin veya
clkartin.
4. YUkleme Kapagini kapatin.
5. Gerekirse yardimci fonksiyonlar, sicaklik ve
devir ayarlarinda degisiklikler yapin.
6. "Baslat/Duraklat" digmesine basarak
makineyi calistirin.

BiLGi

4.3.16 Programin iptal edilmesi
Programi iptal etmek icin Program Secim
dugmesini gevirerek baska bir program segin.
Bir dnceki program iptal olur. Bitti/Iptal isigi,
sUrekli yanip sénerek programin iptal edildigini
bildirir.

Program Secim digmesini cevirdiginizde
makine programi sonlandirir fakat igerisindeki
suyu tahliye etmez. Yeni bir program segip
baslattiginizda, yeni secilen program, bir dnceki
programin iptal edildigi adima bagl olarak
baslar. Ornegin makine ilave su alabilir veya
icerisindeki suyla yilkama yapmaya devam
edebilir.

o

e Programin iptal edildigi adima bagl olarak,
yeni sectiginiz program icin tekrar deterjan
ve yumusatici eklemeniz gerekebilir.

BiLGi
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4.3.17 Program sonu

Programin sonunda ekranda "End" (Bitis/Son)

ibaresi goruntulenir.

1. YUkleme kapaginin 1sig1 sabit sekilde yanana
kadar bekleyin.

2. Acma/kapama digmesine basarak makineyi
kapatin.

3. Camasirlarinizi cikarip yUkleme kapagini
kapatin. Makineniz sonraki ylikama ¢evrimine
hazirdir.

4.3.18 Makinenizde "Bekleme

Modu" 6zelligi vardir.

Makineyi Acma/Kapama digmesine basarak
actiktan sonra, secim asamasinda herhangi

bir program baslatimaz veya baska bir

islem yapiimazsa ya da segcilen program

sona erdikten sonra yaklasik 2 dakika icinde
herhangi bir sey yapllmazsa, makine otomatik
olarak enerji tasarrufu moduna gecer. Gosterge
isiklarinin parlakligr azalir. Ayrica, Grintnizde
program zamanini gosteren bir ekran varsa

bu ekran tamamen kapanir. Program Segim
diugmesini gevirirseniz veya herhangi bir
digmeye dokunursaniz isiklar ve ekran eski
duruma déner. Enerii tasarrufu durumundan
clkarken yaptiginiz secimler degisebilir.
Programi baslatmadan dnce segimlerinizin
dogrulugunu kontrol edin. Gerekirse ayarlarinizi
tekrar yapin. Bu bir hata degildir.
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4.4 Bakim ve temizlik
Duzenli araliklarla temizlenmesi, Grtnun kullanim
OmrunU uzatir ve sik karsilasilan sorunlari azaltr.

4.4.1 Deterjan cekmecesinin temizlenmesi

Deterjan ¢cekmecesini,

“| zamanla iginde toz deterjan
| birikmesini Gnlemek icin,
asagida belirtildigi gibi
dlzenli araliklarla (4-5
ylkamada bir) temizleyin:

Resimdeki gibi sifonun arka pargasini kaldirarak cikartin.
Yumusatici bélmesinde normalden daha ¢ok su
ve yumusatici karisimi kalmaya baslarsa sifon
temizligi de yapiimalidir.

1 Yumusatici gdztndeki sifonun isaretli
noktasina bastirarak, deterjan gekmecesini
kendinize dogru ¢ekip cikarin.

2. Cekmeceyi ve sifonu lavaboda, bol ilik suyla yikayin.
Kalintilarin cildinize temas etmesini 6nlemek igin
eldiven takin ve uygun bir fircayla temizleyin.

3. Temizledikten sonra sifonun yerine iyice
oturdugundan emin olarak gekmeceyi geri takin.

4.4.2 Yiikleme kapaginin ve

kazanin temizlenmesi

Kazan temizleme programi bulunan Grdnler igin,
bkz. Urinun ¢alistinimasi bélimu - Programilar.

G

e Kazan Temizleme islemini 2 ayda bir tekrarlayin.
e Camasir makinelerine uygun bir
deterjan/kire¢ onleyici kullanin.

BiLGI

Her ylkamadan sonra
kazanin iginde yabanci cisim
kalmadigindan emin olun.

Sekilde gosterilen kortkteki delikler tikall ise
kurdan yardimiyla delikleri agin.

G

¢ Kazanin i¢inde, yabanci metal cisimler ylz(inden pas
lekeleri olusabilir. Kazan yUzeyindeki lekeleri, paslanmaz
celige uygun temizlik maddeleriyle temizleyin.

AN\

e Kesinlikle celik yint ya da bulasik teli
kullanmayin. Bunlar boyali, krom kapli
ve plastik yUzeylere zarar verir.

BILGI
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4.4.3 Govdenin ve kontrol

panelinin temizlenmesi

Gereken sekilde, makinenin gdvdesini sabunlu
Su ya da asindirict olmayan jel deterjanlarla silin
ve yumusak bir bezle kurulayin.

Kontrol panelini temizlemek icin yalnizca
yumusak ve nemli bir bez kullanin.

4.4.4 Su giris filtrelerinin temizlenmesi
Makinenin arkasindaki su giris musluklarinin ucunda
ve su giris hortumlarinin musluga baglandigi uclarda
birer adet filtre vardir. Bu filtreler, sudaki yabanci
maddelerin ve pisliklerin makineye girmesini
engeller. Filtrelerin kirlendikce temizlenmesi gerekir.

1. Musluklar kapatin.

2. Su girisi
vanalarindaki filtrelere
erisebilmek igin su
girisi hortumlarinin
somunlarini sokun.

Bunlari uygun bir firgayla temizleyin. Filtreler
cok kirliyse bunlari penseyle yerlerinden
cikarip bu sekilde temizleyin.

3. Su girisi hortumlarinin diiz ucunda bulunan
filtreleri contaslyla birlikte yerinden ¢ikarip
musluk altinda iyice temizleyin.

4. Conta ve filtreleri dikkatlice tekrar yerine
takarak hortum somunlarini elinizle sikin.

4.4.5 Kalan suyu tahliye etme ve
pompa filtresini temizleme

Makinenizde bulunan filtre sistemi, ylkama suyunun
tahliyesi sirasinda, digme, bozuk para, kumas lifi
gibi kati maddelerin pompa pervanesine takilmasini
engeller. Boylece su sorunsuz bir sekilde tahliye
olur ve pompanin kullanim émrt uzar.

Makine suyu tahliye etmiyorsa, pompa filtresi
tikanmis olabilir. Filtrenin, her tkandiginda ya da
3 ayda bir temizlenmesi gerekir. Pompa filtresini
temizlemek icin édnce suyun tahliye edilmesi
gerekmektedir.

Ayrica, makineyi tasimadan énce (6rnegin
baska bir eve tasinirken) ve suyun donma
tehlikesi s6z konusu oldugunda da suyun
tamamen tahliye edilmesi gerekebilir.

/N DIKKAT!

e Pompa filtresinin icinde kalan yabanci
cisimler makinenize zarar verebilir ya
da ses problemine neden olabilir.
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e Uriin kullanimiyorsa muslugu kapatin, sebeke
hortumunu sékin ve donma ihtimaline karsi
makinenin igerisindeki suyu tahliye edin.

e Her kullanimdan sonra sebeke hortumunu
bagl oldugu su muslugunu kapatin.

Kirlenen filtrenin temizlenmes ve suyun tahliye
edilmesi icin:
1. Makinenin fisini cekerek elektrigi kesin.

/\  DIKKAT!

e Makinenin igindeki suyun sicaklig
90°C'ye kadar cikabilir. Yanma riskini
Onlemek icin, filtreyi, makinenin icindeki
su soguduktan sonra temizleyin.

2. Filtre kapagini agin.

=6

C

3 Suyu tahliye etmek icin asagidaki
prosedUrleri izleyin.

Uriinde, suyun tahliye ediimesine yarayan acil
durum su tahliye hortumu yoksa:

j 7

a. Filtreden akacak suyu toplamak icin filtrenin
6nudne genis bir kap yerlestirin.

b. Pompa filtresini su akmaya baslayincaya kadar
(saat yonUnun tersine) gevirerek gevsetin.
Akan suyu, filtrenin dnline yerlestirdiginiz
kaba doldurun. Etrafa dokulebilecek suyu
temizlemek icin yaninizda bir bez bulundurun.

c. Makinedeki su bittiginde filtreyi cevirerek
tamamen cikarin.

4. Filtre icindeki kalintilari ve ayrica varsa

pervane bdlgesindeki lifleri temizleyin.

. Filtreyi yerine takin.

6. Filtre kapag! iki parcall ise, tirnaga bastirarak
filtre kapagini kapatin. Tek parcaliysa dnce
tirnaklan yerlerinde alt pargaya oturtun ve
ardindan kapatmak Uzere Ust parcaya bastirin.

(&)
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5 Sorun giderme

Program kapak kapandiktan sonra baslamiyor.

* Baglat / Duraklat / Iptal Et digmesine basimamigtir. >>>
*Baslat / Duraklat / Iptal Et diigmesine basin.

e Yiikiin fazla olmasi durumunda yiikleme kapaginin
kapanmas! zor olabilir. >>> Gamasir miktarini azaltin ve
ylikleme kapaginin dogru sekilde kapandigindan emin
olun.

Program baslatilamiyor veya program secimi

yapilamiyor.

o Altyapi kaynakli problemler (sebeke voltajl, su basinci
vb.) nedeniyle makine kendini korumaya almis olabilir.
>>>Programi iptal etmek igin Program Segim diigmesini
cevirerek baska bir program segin. Bir dnceki program
iptal olur. (bkz. "Programin iptal edilmesi")

Makinenin iginde su var.

e Uretim sirasinda kalite kontrol islemleri nedeniyle Griinde
bir miktar su kalmis olabilir. >>> Bu bir ariza degildir; su
makineye zarar vermez.

Program basladiktan sonra makine bekleme

moduna giriyor veya su alimi yapmiyor.

© Musluk kapali olabilir. >>> Musluklari agin.

 Su giris hortumu bukdlmUs olabilir. >>> Hortumu duzeltin.

e Su girisi filtresi tikalidir. >>> Filtreyi temizleyin.

® Yikleme kapagi agik olabilir. >>> Kapagi kapatin.

e Su baglantisi yanlis olabilir veya su kesilmis olabilir (Su
kesintisi durumunda yikama veya durulama LED'leri yanip
séner. >>> Su baglantisini kontrol edin. Su kesintisi varsa
sular geldikten sonra Baglat/Duraklat tusuna basarak
islemin bekleme modundan devam etmesini saglayin.

Makine suyu tahliye etmiyor.

e Su gider hortumu tikanmis veya kivriimis olabilir. >>>
Hortumu temizleyin veya diizeltin.

® Pompa filtresi tikalidir. >>> Pompa filtresini temizleyin.

Makine titresim veya ses yapiyor.

e Makine dengesiz duruyor olabilir. >>> Ayaklarini
ayarlayarak makineyi dengeleyin.

© Pompa filtresine sert bir cisim kagmis olabilir. >>> Pompa
filtresini temizleyin.

e Nakliye emniyet civatalari gikariimamistir. >>> Nakliye
emniyet civatalarini gikarin.

o Makinedeki camasir miktari gok az olabilir. >>> Makineye
daha fazla camasir koyun.

e Makineye cok fazla camasir konulmus olabilir, >>>
Makinenin igindeki camasirlarin bir kismini gikarin ya da
camasirlari elinizle dizelterek makinenin igine esit bir
sekilde dagitin.

e Makine sert bir yiizeye dayaniyor olabilir. >>> Makinenin
herhangi bir yere dayanmadigindan emin olun.

Camasir makinesinin altindan su siziyor.

e Su gider hortumu tikanmis veya kivrilmis olabilir. >>>
Hortumu temizleyin veya diizeltin.

© Pompa filtresi tikalidir. >>> Pompa filtresini temizleyin.

Makine, program basladiktan bir siire sonra durdu.

 Makine dustik voltaj nedeniyle gegici olarak durmus olabilir.
>>> \loltaj normal seviyeye geldiginde makine calismaya
kaldigi yerden devam eder.
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Makine aldigi suyu dogrudan tahliye ediyor.

e Tahliye hortumu uygun yilkseklikte olmayabilir. >>> Su
tahliye hortumunu kullanim kilavuzunda anlatildigi gibi
baglayin.

Yikama sirasinda makinede su goriinmiiyor.

e Su seviyesi makinenin disindan goriinmez. >>> Bu bir
ariza degildir.

Yiikleme kapagi agilmiyor.

e Makinedeki su seviyesinden dolay! kapak kilidi devrededir.
>>> Pompa ya da Sikma programini galistirarak suyu
tahliye edin.

e Makine suyu Isitiyordur ya da sikma adimindadir. >>>
Program tamamlanana kadar bekleyin.

e Cocuk kilidi devrede. Kapak kilidi program bittikten birkag
dakika sonra devreden gikar. >>> Kapi kilidinin devreden
cikmasi icin birkag dakika bekleyin.

e Y(ikleme kapagi, maruz kaldigi basing nedeniyle sikismis
olabilir. >>> Tutma yerinden tutun, ylkleme kapagini itip
cekerek basingtan kurtarip agin.

Yikama kullamim kilavuzunda belirtilen siireden uzun

stiriiyor.(*)

e Su basinci distktir. >>> Makine, gelen su miktarinin
azalmasi nedeniyle yikama kalitesinin diismesini 6nlemek
icin yeterli suyu alincaya kadar bekler. Bu nedenle yikama
sliresi uzar.

e \/oltaj distik olabilir. >>> Besleme voltajl diistik oldugunda
ylkama kalitesinin dismemesi iin yikama stiresi uzatilir.

e Suyun giris sicakiigi cok dusik olabilir. >>> Soguk
mevsimlerde suyun isitimasi igin gereken stire uzar.
Ayrica, yikama kalitesinin dismemesi igin de yikama stiresi
uzatilabilir,

e Durulama sayisi ve/veya durulama suyu miktar artmis
olabilir. >>> Makine, daha iyi durulama yapmasi
gerektiginde durulama suyu miktarini artinr ve gerekirse
bir durulama adimi daha ekler.

e (ok fazla deterjan kullanilmasi nedeniyle asin kopik
olusmus ve otomatik koplk soniimleme sistemi devreye
girmis olabilir. >>> Onerilen miktarda deterjan kullanin.

Program siiresi geri saymiyor. (Ekranl modellerde)

%!

e Makine su alirken zamanlayici durabilir. >>> Makine,
yeterince su alincaya kadar zamanlayicl gostergesi geri
saymaz. Alinan su miktarn azaldiginda yikama kalitesinin
dusmemesi igin makine, yeterli su alincaya kadar bekler.
Zamanlayici gostergesi bundan sonra geri saymaya devam
eder.

e Zamanlayicl gostergesi isitma adiminda durabilir. >>>
Makine, secili sicakia ulasana kadar zamanlayici
gostergesi geri saymaz.

e Zamanlayici gostergesi sikma adiminda durabilir. >>>
Kazandaki igindeki camasirlarin dengesiz dagiimis olmasi
nedeniyle otomatik dengesiz yik algilama sistemi devreye
girmis olabilir.

Program siiresi geri saymiyor. (*)

e Makinenin igindeki camagirlar dengesiz dagiimis olabilir.
>>> Kazanin igindeki camasirlarin dengesiz dagiimis
olmasi nedeniyle otomatik dengesiz yilk algilama sistemi
devreye girmis olabilir.

GCamasir Makinesi / Kullanma Kilavuzu



Makine sikma adimina gegmiyor. (*)

e Makinenin igindeki camasirlar dengesiz dagimis olabilir.
>>> Kazanin igindeki camasirlann dengesiz dagiimis
olmasi nedeniyle otomatik dengesiz yik algilama sistemi
devreye girmis olabilir.

e Makine, icindeki su tamamen tahliye edilmedigi icin sikkma
yapmiyordur. >>> Filtreyi ve tahliye hortumunu kontrol
edin.

e (ok fazla deterjan kullanilmasi nedeniyle asin kopik
olusmus ve otomatik kdpik sonimleme sistemi devreye
girmis olabilir. >>> Onerilen miktarda deterjan kullanin.

Yikama performansi kotii: Gamasirlarda grilesme

var. (**)

® Uzun bir slre yetersiz miktarda deterjan kullanilmis olabilir.
>>> Su sertlijine ve ¢amasira gore Onerilen miktarda
deterjan kullanin.

e Uzun sire, disik Isida ylkama yapiimis olabilir. >>>
Yikanacak gamasir igin uygun sicakligi segin.

e Sert sularla yetersiz miktarda deterjan kullaniliyor. >>>
Su sertse, yeterli miktarda deterjan kullaniimamasi kirin
camasira yapismasina ve ¢camasirda zamanla bozarmaya
neden olur. Grilesme olustuktan sonra gidermek zordur.
Su sertligine ve camasira gore Gnerilen miktarda deterjan
kullanin.

e Cok miktarda deterjan kullaniimistir. >>> Su sertligine ve
camasira gore Onerilen miktarda deterjan kullanin.

Yikama performansi kotii: Lekeler cikmiyor veya

camasirlar beyazlasmyor. (**)

o Yetersiz miktarda deterjan kullaniimistir. >>> Su sertligine
ve gamasira gore onerilen miktarda deterjan kullanin.

e Makine agsiri yiklenmistir. >>> Makineyi asir yiiklemeyin.
"Program ve tiiketim tablosu"nda tavsiye edilen miktarda
camasir yiikleyin.

e Yanlis program ve sicaklik secilmistir. >>> Yikanacak
gamasira uygun olan program ve sicakligi segin.

e Yanlis tipte deterjan kullaniimistir. >>> Makineye uygun,
orijinal deterjan kullanin.

e Cok fazla detarjan kullaniimistir. >>> Deterjani dogru goze
koyun. Gamasir suyuyla deterjani birbirine karistirmayin.
Yikama performansi kotii: Camasirlarda yagh lekeler

olustu. (**)

e Diizenli kazan temizligi yapiimamistir. >>> Kazani diizenli
olarak temizleyin. Bunun i¢in litfen bkz. 4.4.2.

Yikama performansi kotii: Camasirlar kétii kokuyor.

(**

e Siirekli distik sicakliklarda ve/veya kisa programlarda
ylkama yapmanin sonucu olarak kazanda kokular ve
bakteri katmanlar olusur. >>> Makinenin deterjan
cekmecesini ve yiikieme kapisini her yikamadan sonra yari
aralik birakin. Boylece igeride bakteriler igin elverisli, nemli
bir ortam olusmamis olur.

Camasirlarin rengi soldu. (**)

e Makine asirn yiiklenmistir. >>> Makineyi asir yiklemeyin.

e Kullanilan deterjan nemlidir. >>> Deterjanlar nemsiz bir
ortamda, kapall olarak saklayin ve asin sicaja maruz
birakmayin.

e Yiiksek bir sicaklik derecesi segilmistir. >>> Camasirlarin
tirline ve Kkirlenme derecesine uygun bir program ve
sicaklik segin.
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lyi durulamiyor.

e Kullanilan deterjanin miktar, markasi veya saklama
kosullart uygun degildir. >>> Camasir makinesine ve
camasirlariniza uygun bir deterjan kullanin. Deterjanlari
nemsiz bir ortamda, kapali olarak saklayin ve asir sicaga
maruz birakmayin. )

e Deterjan yanlis goze konmustur. >>> On ylkama programi
secilmedigi halde 6n yikama gozine deterjan konursa
makine, bu deterjani durulama ya da yumusatici adiminda
alabilir. Deterjani dogru goze koyun.

© Pompa filtresi tikalidir. >>> Filtreyi kontrol edin.

© Tahliye hortumu kivrimistir. >>> Tahliye hortumunu kontrol
edin.

Camasirlar yikandiktan sonra sertlesti. (**)

o Yeterli miktarda deterjan kullaniimamistir. >>> Su sertligine
uygun miktarda deterjan  kullanimamasi, zamanla
camasirlarin sertlesmesine neden olur. Su sertligine uygun
miktarda deterjan kullanin. )

e Deterjan yanlis goze konmustur. >>> On ylkama programi
secilimedigi halde 6n yikama gézine deterjan konursa
makine, bu deterjani durulama ya da yumusatici adiminda
alabilir. Deterjani dogru goze koyun.

e Deterjanla yumusatici karismis olabilir. >>> Yumusaticly!
deterjanla kanistirmayin. Dagiticlyr sicak suyla yikayip
temizleyin.

Camasirlar yumusatict kokmuyor. (**)

e Deterjan yanlis gdze konmustur. >>> On ylkama programi
secilmedigi halde 6n yikama gozine deterjan konursa
makine, bu deterjani durulama ya da yumusatict adiminda
alabilir. Dagiticyr sicak suyla yikayip temizleyin. Deterjani
dogru goze koyun.

e Deterjanla yumusatici karismis olabilir. >>> Yumusaticiy!
deterjanla kanistirmayin. Dagiticiyr sicak suyla yikayip
temizleyin.

Cekmecede deterjan kalintisi var. (**)

e Deterjan 1slak ¢ekmeceye konmustur. >>> Deterjani
koymadan once deterjan gekmecesini kurulayin.

e Deterjan nemlenmisti. >>> Deterjanlar nemsiz bir
ortamda, kapall olarak saklayin ve agsin sicaja maruz
birakmayin.

© Su basinci dusikttir. >>> Su basincini kontrol edin.

e Makine 6n yikama suyunu alirken ana ylkama gozindeki
deterjan islanmis. Deterjan géziiniin deliklerinde tikaniklik
vardir. >>> Delikleri kontrol edip tikaniklik varsa temizleyin.

e Deterjan gekmecesi vanalarinda sorun olabilir. >>> Yetkili
Servisi caginn.

e Deterjanla yumusatici karismis olabilir. >>> Yumusaticly!
deterjanla kanistirmayin. Dagiticiyr sicak suyla yikayip
temizleyin.

e Diizenli kazan temizligi yapiimamistir. >>> Kazani dizenli
olarak temizleyin. Bunun icin liitfen bkz. 4.4.2.

GCamasir Makinesi / Kullanma Kilavuzu



Makinede cok fazla kopiik olusuyor. (**)

e (Camasir makinesine uygun olmayan deterjanlar
kullaniyordur.  >>>  Camasir makinesine uygun
deterjanlar kullanin.

e (ok fazla miktarda deterjan kullanilmistir. >>> Sadece
yeterli miktarda deterjan kullanin.

e Deterjan yanlis kosullarda saklanmistir. >>> Deterjani
kapall ve kuru bir yerde saklayin. Asir sicak ortamlarda
saklamayin.

e Till gibi delikli camagsirlar yapilan nedeniyle cok fazla
koparebilir. >>> Bu tip kumaslar igin daha az miktarda
deterjan kullanin.

e Deterjan yanlis gdze konmustur. >>> Deterjani dogru géze
koyun.

e Yumusatici erken aliniyor. >>> Vanalarda veya deterjan
cekmecesinde sorun olabilir. Yetkili Servisi cagirn.

Deterjan cekmecesinden disari kopiik tasiyor.

e (Cok fazla detarjan kullaniimis olabilir. >>> 1 gorba kasig
yumusatict ile ¥z It suyu kanstirp deterjan gekmecesinin
ana ykkama goziine koyun. >>> Makineye "Program ve
Tiiketim tablosu"nda yer alan programa ve azami yilklere
uygun miktarda deterjan koyun. Ekstra kimyasal (leke
cikaricilar, camasir suyu vb.) kullaniyorsaniz, deterjan
miktarini azaltin.

Program sonunda camasirlar i1slak kaliyor. (*)

e (ok fazla deterjan kullanilmasi nedeniyle asin kopik
olusmus ve otomatik kdpik sonimleme sistemi devreye
girmis olabilir. >>> Onerilen miktarda deterjan kullanin.

(*) Camasirlar kazan iginde esit dagiimadigi

zaman, makine, kendisine ve ¢evresine

zarar vermemek i¢in sikkma adimina gegmez.

Camasirlar yeniden duzeltilip tekrar sikkma

yaptirnimalidir.

(**) Dlzenli kazan temizligi yapilmamis olabilir.
Kazani duizenli olarak temizleyin. Bkz. 4.4.2

/\  DIKKAT!

e Bu bolimdeki talimatlart uygulamaniza
ragmen sorunu gideremezseniz
UrdnG satin aldiginiz bayi ya da Yetkili
Servise basvurun. Galismayan Grtind
kendiniz onarmayi asla denemeyin.
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6 Tuketici hizmetleri

Degerli Miisterimiz, Asagidaki onerilere uymanizirica

Arcelik Cagri Merkezi haftanin 7 giind 24 Arcelik Cadri :
saat hizmet vermektedir. ¢ % .g Ed?F!Z:. - . . .
Sabit veva Gep telefonlannizdan alan Merkezi 1 Urliniintizli aldidinizda Garanti belgesini
Rodu ytuslar?]adan cadn  merkezi 444 0 888 Yetlkwll\lSQt\lgln\zaonaylattmnlz.
nuMaramizi arayarak Grandintz fle igil 2 Urlintinlizti kullanma kilavuzu esaslarina
arzu ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz. | (Sabit telefonlardan gorekullaniniz.

Cagn merkezimizile yaptiginiz gdriismeler veya cep telefonlarindan | 3 Urlinlndz ile ilgili hizmet talebiniz

iletisim hizmeti aldiginiz operator firma | 221 kodu cevirmeden oldugunda yukaridaki telefon
tarafindan sizin icin tanimlanan tarifeye arayin®) numaralarindan  Cagn  Merkezimize
gore Ucretlendirilir. basvurunuz.

Cagn  Merkezimize ayrca www. | Diger Numara 4 Hizmet igig gelen teknisyene “teknisyen
arcelik.com.tr adresindeki “Tuketici | 0216 585 8 888 kimlik kart"ni sorunuz.

Hizmetleri” bdlimiinde bulunan formu 5 lIsiniz bittidinde servis teknisyeninden

doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu "Hizmet Fisi" istemeyi unutmayiniz.

telefona faks gekerek de ulasabilirsiniz. alacaginiz"Hizmet Fisi”, ilerde Uriintintizde
Yazili basvurular igin adresimiz: meydana gelebilecek herhangi bir sorunda
Argelik Cagn Merkezi, Argelik A.S. Ankara size yarar sadlayacaktrr.

Asfaltl Yani,34950 Tuzla/ISTANBUL 6 Uriiniin kullanim 6mri; 10 yildir, (Urunun

fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin

Yetkili  servislerimizin, glncel iletisim gerekii yedek parca bulundurma siiresi)

bilgilerine www.arcelik.com.tr
adresinden ulasabilirsiniz

Miisteri Memnuniyeti Politikasi

Argelik A.S. olarak, hizmet verdigimiz markamizin  mdsteri istek ve 6nerilerinin mdsteri profili ayrimi
yapllmaksizin her kanaldan (cagr merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya,
bayi) rahatlikla iletilebildigi, izlenebilir, raporlanabilir, seffaf ve glvenli tek bir bilgi havuzunda toplandid,
bu kayitlarin yasal dizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik icinde ele alindigi, degerlendirildigi ve
sUreglerin surekli kontrol edilerek iyilestirildigi, mUkemmel musteri deneyimini yasatmayi ana ilke olarak
kabul etmis musteri odakl bir yaklasimi benimsemekteyiz.

Yaklasimimiza paralel olarak tim stregler yonetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapi
gelistiriimis olup, yonetim hedefleri de bu sistem Uzerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin degerlendirilmesi

En
o B DA<

Web sitesi Cadr merkezi ik.com fax 0216 423 2353
T

n Bagvuru kaydi

Msteri Adi, Soyadi
o - - Mosteri Telefonu [ - - a - I'
Yetkili satici Miisteri Adresi Cagn merkezi

n Hizmet talebinin allnmaS|

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda miisterinin bilgilendirilmesi (Kesif,nakliye, montaj,bilgi,onanm,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gerceklestiriimesi

1
n Randevu alinip hizmetin gergeklestirilmesi
1
n Miisteri memnuniyetinin alinmasi
1 1

Memnun L H

degil

v
n Bagvuru kaydinin kapatilip, bilgilerin saklanmasi










Y, Kullanim Hatalar ve Garanty
a c e / /e /gl Dikkat Folimesr
L

Gereken Hususlar

Asagida belirtilen sorunlarin giderilmesi iicret karsiliginda yapilir: Bu durumlar igin garanti sartlart uygulanmaz,

1) Kullamm hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar;

2) Malm tiiketiciye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma, tasima vb. sirasinda olusan hasar ve arizalar;

3) Maln kullamldigi yerin elektrik, su, dogalgaz, telefon vb. sebekesi ve/veya altyapist kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

4) Doga olaylari ve yangin, su baskint vb. kaynaklt meydana gelen hasar ve arizalar,

5) Malin tamitma ve kullanma kilavuzlarinda yer alan h lara aykart kullanily dan kaynaklanan hasar ve arizalar,

6) Malin, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya mesleki amaglarla kullanimi
durumunda ortaya gikan hasar ve arizalar,

Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmesi durumunda mala verilmis garanti
sona erecektir.

Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti siivesi, satin alinan malin kalan garanti siiresi ile sinirhidir:

Argelik A.S. tarafindan tiretilmistir:
Mengei: Tiirkiye

Cagn Merkezi Diger Numara Arcelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6,

444 () 888 0216 585 8 888 | s stiuce  isTansuL

Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53



comasir Makinesi

warcellk

GARANTI SARTLARI

1) Garanti siivesi, maln teslim tarihinden itibaren baglar ve 3 yildir:

2) Mala iliskin tamitma ve kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullamlmml ve Arg‘elzk A.S. nin yetkili kaldigi servis ¢alisanlar:
disindaki ;ahzslar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenl dil) is olmasi sartiyla, maln biitiin parg:alarz
dahil olmak iizere tamamini; malzeme, is¢ilik ve iiretim hatalarina karsi malin teslim tarihinden itibaren yukarida belirtilen siire
kadar garanti eder:

3) Malin ayipl oldugunun anlagiimast durumunda tiiketici, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmas: Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde
yer alan;

a- Sozlesmeden donme,

b- Satig bedelinden indirim isteme,

c¢- Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
haklarindan birini kullanabilir:

4) Tiiketicinin bu haklardan ticretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici; is¢ilik masrafi, degistirilen par¢a bedeli ya da bagka
herhangi bir ad altinda hichir iicret talep etmeksizin maln onarimini yapmak veya yaptirmakla yiikiimlidiir. Tiiketici iicretsiz
onarim hakkam iiretici veya ithalatgiva karsi da kullanabilir: Satici, iivetici ve ithalatgi tiketicinin bu hakkini kullanmasindan
miiteselsilen sorumludur:

5) Tiiketicinin, ticretsiz onarum hakkint kullanmasi halinde malin;

- Garanti siiresi i¢inde tekrar arizalanmast,

- Tamiri i¢in gereken azami siirenin agilmasi,
- Tamirinin miimkiin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, iiretici veya ithalat¢i tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir:

Sanci, titketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, iiretici ve ithalat¢i miiteselsilen sorumludur:

6) ligili mevzuatlarda belirlenen kullanim omrii siivesince maln azami tamir siiresi 20 is giiniinti, gecemez. Bu siire, garanti siivesi
icerisinde mala iliskin arizamn yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti siiresi disinda ise malin
yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren bagslar. Garanti kapsami icerisindeki maln arizasimn 10 is giinii ierisinde
giderilememesi halinde, iiretici veya ithalatgi; malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer ozelliklere sahip baska bir mal
tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir: Benzer ozelliklere sahip baska bir maln tiiketici tarafindan istenmemesi halinde
tiretici veya ithalatgilar bu yiikimliliikten kurtulur. Malin garanti siiresi icerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gegen siire
garanti stiresine eklenir:

7) Maln kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykirt kullanily dan kaynaklanan hasar ve arizalar garanti kapsami disindadur:

8) Tiiketici, garantiden dogan haklarinin kullamimast ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmaziiklarda yerlesim yerinin bulundugu veya
tiketici igleminin yapildigi yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine bagvurabilir:

9) Saticr tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiketici Giimriik ve Ticaret Bakanhgi Tiiketicinin Korunmasi ve
Pivasa Gozetimi Genel Miidiirliigiine bagvurabilir:

Uretici veya Ithalatct Firmanin; Malin
Unvani: Argelik A.S. Markast: Argelik
Adresi: Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6, 34445, Cinsi: Camagir Makinesi
Siitliice / ISTANBUL Modeli:
Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No:
Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Siiresi: 3YIL
web adresi: www.arcelik.com.tr Azami Tamir Siiresi: 20 Is giinii
GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.

S35+ |Arcelik AS.| <

Unvani: Fatura Tarih ve Sayisi:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin Imzasi:
Faks: Firmanin Kagesi:
e-posta:

Bu boliimai, diriinii aldigimz Yetkili Satici imzalayacak ve kaseleyecektir:




