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Litfen once bu kilavuzu okuyun!

Degerli MUsterimiz,

Modern tesislerde Uretilen ve titiz kalite kontrol islemlerinden gegirilen Urinden en iyi
verimi almaniz istiyoruz.

Bu nedenle, Urtinu kullanmadan 6nce kullanma kilavuzunun tamamini dikkatle okuyun
ve bir basvuru kaynagi olarak saklayin. UrlinU bir baskasina devretmeniz halinde,
kilavuzu da verin.

Kullanma kilavuzu urina hizh ve givenli bir sekilde

kullanmaniza yardimci olur.

e Urlnu kurmadan ve calistrmadan 6nce kullanma kilavuzunu okuyun.

e Glvenlikle ilgili talimatlara mutlaka uyun.

e Daha sonra inhtiyaciniz olabilecegi i¢in kullanma kilavuzunu kolay ulasabileceginiz bir
yerde saklayin.

e UrUnle birlikte verilen diger belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kilavuzunun baska modeller igin de gegerli olabilecegini unutmayin.
Modeller arasindaki farklar kilavuzda acik bir sekilde belirtiimistir.

Semboller ve aciklamalan
Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir:

(i Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili faydali ipuclari.
A Can ve mal acisindan tehlikeli durumlara karsi uyari.

A Elektrik carpmasina karsi uyari.
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Bu drtin, cevreye saygili modern tesislerde J dogaya zarar vermeden dretilmigtir. | @ (3
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n Camasir makineniz

Genel goriiniim

1- Elektrik kablosu 5- Ayarlanabilir ayaklar
2- Ust tabla 6- Yukleme kapagi

3- Kontrol paneli 7- Deterjan cekmecesi
4- Filtre kapag 8- Su tahliye hortumu



Teknik ozellikler

= = = [ %)
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Modeller = = = R ~
Maksimum kuru camasir kapasitesi (kg.) 7 7 7 7 7
YUkseklik (cm.) 84 84 84 84 84
Genislik (cm.) 60 60 60 60 60
Derinlik (cm.) 54 54 54 54 54
Net agirlik (x4 kg.) 72 72 72 71 72
Elektrik girisi (V / Hz.) 220-240V / 50Hz
Toplam akim (A) 10 10 10 10 10
Toplam gtic (W) 2000-2350
Sikma devri (dev / dak maks.) 1000 1200 1000 800 1000
Ana model kodu 8811 8811 8811 8811 8811
Su girisi
’ Cift (soguk/|Cift (soguk/| o _ | Cift (soguk/
sicak) sicak) Tek (soguk)| Tek (soguk) sicak)

[i] Uriin kalitesini artirmak icin 6nceden haber verilmeksizin teknik 6zelliklerde degisiklik

yapllabilir.

[i] Kilavuzda yer alan sekiller sematik olup, Urlnle bire bir uyum icinde olmayabilir.

(i] Urlinuin Gzerinde bulunan isaretiemelerde veya Urlinle birlikte verilen diger basil
dokUmanlarda beyan edilen de@erler, ilgili standartlara gére laboratuvar ortaminda
elde edilen degerlerdir. Bu degerler, Grlindn kullanim ve ortam sartlarina gére

degisebilir.
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H Onemli giivenlik talimatlari

Bu bélimde, yaralanma ya da maddi
hasar tehlikelerini 6nlemeye yardmci
olacak guvenlik talimatlar yer almaktadir.
Bu talimatlara uyulmamasi halinde her
tarlt garanti gegersiz hale gelir.

Genel glivenlik

Bu Urln, yanlarinda guvenliklerinden
sorumlu olacak veya onlara Grinun
kullanimiyla ilgili gerekli talimatlar
verecek bir kisi bulunmadigi strece,
fiziksel, duyusal veya zihinsel
yeteneklerinde yetersizlik bulunan
veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan
kisiler (cocuklar dahil) tarafindan
kullaniimamalidir.

UrdnG hali kapl zemin Gzerine
yerlestirmeyin. Alttan hava
alamayacagi icin elektrikli parcalar
asiri isinir. Bu durum Urdinin
arizalanmasina neden olur.

Elektrik kablosu / fisi hasar gérmusse
Urinu galistirmayin. Yetkili Servisi
arayin.

Urtnun kurulacag@r yere 16 amperlik
bir sigorta baglatin.

Urlin arizal ise yetkili servis tarafindan
onariimadan calistirnimamalidir! Elektrik

garpma tehlikesi vardir!

Urtin, elektrik kesilip geldiginde
calismaya kaldigi yerden devam
edecek sekilde tasarlanmistir.
Programi iptal etmek istiyorsaniz,
“Programin iptal ediimesi” boélimine
bakin.

Urtnd, “Teknik &zellikler” tablosundaki
degerlere uygun bir sigorta tarafindan
korunan toprakli bir prize baglayin.
Topraklama tesisatini ehliyetli bir
elektrikciye yaptirmayi ihmal etmeyin.
Urdnan, yerel ydnetmeliklere uygun
topraklama yapilmadan kullaniimasi
halinde ortaya ¢ikacak zararlardan
firmamiz sorumlu olmayacaktir.

Su sebekesi ve gider hortumu guvenli
bir bicimde sabitlenmis ve hasarsiz
durumda olmalidir. Aksi durumda su
kacagd riski vardrr.

Urlintn icinde hala su varken
kesinlikle yikleme kapagini agmayin
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ya da filtreyi sbkmeyin. Su basmasi ve
sicak su yUzinden yaralanma tehlikesi
ortaya cikar.

Kilitli yikleme kapagini zorla agcmaya
calismayin. Yikama bittikten birkac
dakika sonra kapak agilabilir duruma
gelecektir. Yukleme kapagini agmak
icin zorlamaniz durumunda, kapak ve
kilit mekanizmasi hasar goérehbilir.

Urtin kullanimda degilse figini ¢ekin.
Urdind, Uzerine su puskurterek veya su
dokerek kesinlikle yikamayin! Elektrik
carpma tehlikesi vardir!

Fise 1slak ellerle kesinlikle dokunmayin!
Fisi cekmek icin kablosundan
tutmayin, her zaman fisi tutarak gekin.
Yalnizca otomatik camasir
makinelerine uygun deterjanlar,
yumusaticilar ve katki maddeleri
kullanin.

Tekstil GrUnlerinin etiketindeki ve
deterjan ambalajindaki talimatlara

uyun.
Kurulum, bakim, temizlik ve tamir
islemleri sirasinda Grnun fisi prizden
¢ekilmis olmalidir.

Kurulum ve tamir islemlerini her zaman
Yetkili Servise yaptirin. Yetkili olmayan
kisiler tarafindan yapilan islemler
nedeniyle dogabilecek zararlardan
Uretici firma sorumlu tutulamaz.

Kullanim amaci

Bu Urtin evde kullaniimak tzere
tasarlanmistir. Ticari amacl kullanima
uygun degildir ve amacinin disinda
kullaniimamalidir.

Urln yalnizca uygun isarete sahip
tekstil Grdnlerinin yikanmasi ve
durulanmasi i¢in kullaniimalidrr.

Uretici, hatall kullanim veya tasima
nedeniyle olusan herhangi bir zarardan
dolayl sorumluluk kabul etmez.

Satin almis oldugunuz Grtindn kullanim
omra 10 yildir. Bu, GrdnUn tanimlandigi
sekilde calisabilmesi icin gerekli yedek
parcalar bulundurma suresidir.



Cocuk gilivenligi

Elektrikli Grdnler gcocuklar icin
tehlikelidir. UrGn ¢alisirken

cocuklar irinden uzak tutun.
Urlinle oynamalarina izin vermeyin.
Cocuklarin Urtine mUdahale etmesini
Onlemek igin gocuk kilidini kullanin.
UrGndn bulundugu odadan ¢ikarken
yUkleme kapagini kapamayi
unutmayin.

Tum deterjanlari ve katki maddelerini
¢ocuklarin ulasamayacagi, gtvenli bir
yerde muhafaza edin.



B Kurulum

UrGndn kurulumu icin size en yakin

Yetkili Servise basvurun. UrlinU kullanima

hazir duruma getirmek icin yetkili servisi

¢agirmadan 6nce, kullanma kilavuzundaki
bilgilere bakarak elektrik tesisati, temiz su
tesisatl ve su giderinin uygun oldugundan
emin olun. Degilse ehliyetli bir elektrikci ve
tesisatcl cagirarak gerekli dizenlemeleri
aptirn.
UrGindn yerlestirilecegdi yerin ve ayrica
elektrik, temiz su ve atik su tesisatinin
hazirlanmasi masteriye aittir.

A Urlndn kurulum ve elektrik baglantilar
Yetkili Servis tarafindan yapilmalidir.
Yetkili olmayan Kisiler tarafindan
yapilan islemler nedeniyle dogabilecek
zararlardan Uretici firma sorumlu
tutulamaz.

Urtnd kurmadan 6nce Uzerinde
herhangi bir hasar olup olmadigini
kontrol edin. Urlin hasarliysa
kurulumunu yaptirmayin. Hasarli
Urdnler glvenliginiz icin tehlike
olusturur.

[i] Montaj ya da temizlik islemlerinin
ardindan Urtnun yerine itilmesi
slrasinda su giris ve tahliye
hortumlaryla elektrik kablosunun
katlanmamasi, sikismamasi ve
kinlmamasina dikkat edin.

Kurulum icin dogru yer

e Urlnu sert bir zemin Uzerine
yerlestirin. Uzun taylU hali ya
da benzeri bir ylzey Uzerine
yerlestirmeyin.

e Camasir makinesi ve kurutucu Ust
Uste yerlestirildiginde toplam agirliklari
—dolu halde- yaklasik 180 kilogrami
bulur. UrGna yeterli yuk tasima
kapasitesine sahip saglam ve duz bir
ylzey Uzerine yerlestirin!

e Urlinu elektrik kablosunun Uzerine
koymayin.

e Urdnu, sicakigin 0 °C’nin altina
dustigu ortamlara kurmayin.

e UrUnud mobilyalarin kenarlarina en
az 1 cm bosluk kalacak sekilde
yerlestirin.

Ambalaj takviyesinin ¢ikariimasi
Ambalaj takviyesini ¢ikarmak i¢in makineyi

arkaya dogru egin. Kurdeleden ¢ekerek
ambalaj takviyesini ¢ikarin.

Nakliye emniyetlerinin

cikariilmasi

AAmbalaj takviyesini clkarmadan
nakliye emniyetlerini sbkmeyin.
Gamasir makinesini ¢alistirmadan
once, nakliye emniyet civatalarini
sokun! Aksi takdirde Urtin hasar
gorecektir.

1. Serbestce donene dek tlim civatalari
uygun bir anahtarla gevsetin (C).

2. Hafifce déndUrerek nakliye emniyet
civatalarini sékun.
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3. Kullanm kilavuzunun bulundugu
posetteki plastik kapaklar arka
paneldeki bosluklara takin. (P)

g P

S

[i] Camasir makinesinin baska bir
yere tasinmasi gerektiginde, ihtiyac
duyulacagi icin, nakliye emniyet
civatalarini gtivenli bir yerde saklayin.
[i] Uriind, nakliye emniyet civatalar
takilmadan kesinlikle tasimayin!

Su sebekesine baglanmasi

[i] Urtiniin calismasi icin gerekli su
basinci 1-10 bar (0,1-1 MPa)
arasindadir. Makinenin saglikli
calisabilmesi icin, tam aciimis
musluktan 1 dakikada 10 — 80 litre
su akmasi gereklidir. Su basinci daha
yuksekse bir basing dustrme valfi
takin.

(i) Cift su girisli Grind, tek su girisli
(soguk) olarak kullanacaksaniz, GrinU
calistirmadan énce, Urtnle birlikte
verilen tapayl mutlaka sicak su girisine
takin. (Kor tapa grubu verilen Grlnler
icin gegerlidir.)

(i) Urtina cift girisli olarak kullanmak
isterseniz, tapa ve conta grubunu
sicak su muslugundan soktukten
sonra sicak su hortumunu baglayin.
(Kor tapa grubu verilen Grdnler icin
gecerlidir.)

Tek su girisli modeller sicak su
musluguna baglanmamalidir.
Camasirlar hasar gorebilir ya da
urtn, koruma durumuna gegerek
calismayabilir.

/\ Yeni triinde eski ya da kullanimis
su girisi hortumlarini kullanmayin.
Camasglrlarinizda leke kalabilir.

1. Urlnle birlikte verilen 6zel hortumlar
UrUindeki su girislerine baglayin.
Kirmizi yazili hortum (sol) (maks. 90
°C) sicak su girisi, mavi yazili hortum
(sag) (maks. 25 °C) ise soguk su girisi
icindir.

/\ Urtin kurulurken sicak ve soguk su
musluklarinin dogru baglandigindan
emin olun. Camasirlariniz yikama
sonunda sicak cikabilir ve yipranabilir.

2. Hortumun somunlarini elle iyice sikin.
Somunlari sikarken kesinlikle Ingiliz

anahtari kullanmayin.
S

3. Hortum baglantisi yapildiktan sonra
musluklari sonuna kadar acarak,
baglanti yerlerinden su sizintisi olup
olmadigini kontrol edin. Bir sizinti
durumunda, muslugu kapayip
somunu sokin. Contayi kontrol
ederek somunu tekrar dikkatli bir
sekilde sikin. Ortaya cikabilecek su
sizintilar ve bunun verecegdi zararlan
Onlemek igin, Urdnd kullanmadiginiz
zamanlarda musluklar kapall tutun.

Su giderine baglanmasi

e Tahliye hortumunun ucu, dogrudan
kirli su tahliye giderine, lavaboya ya da
kUvete takilmalidr.
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/\ Hortum, su tahliyesi srasinda
yermden ¢lkarsa evinizi su basacaktrr.
Ayrica yuksek yikama sicakliklarina
bagl yanma tehlikesi vardir! Bu tir
durumlar 6nlemek ve makinenin su
alma ve tahliye islemlerini sorunsuz
bir sekilde yapmasini saglamak igin
tahliye hortumunun ucunu yerinden
clkmayacak sekilde sabitleyin.

e Hortum en az 40, en cok 100 cm
yUkseklige takilimalidir.

e Hortumun zemin seviyesinde veya
yere yakin (40 cm altinda) yerlestirilip
sonradan yUkseltiimesi durumunda
su tahliyesi zorlasir ve camasirlar
makineden asiri islak bir sekilde
¢ikabilir. Bu nedenle, sekilde tarif
edilen yUksekliklere uyun.

e Pis suyun tekrar makine icine
dolmamasi ve rahat tahliye
edilebilmesi igin hortumun ucunu
pis suya daldirmayin veya gidere
15 cm’den fazla sokmayin. Uzun
kallyorsa keserek kisaltin.

e Hortumun ucu bukidlmemeli, Uzerine
basiimamali ve hortum, giderle makine
arasinda katlanmamalidir.

e Hortum boyu kisa kalirsa, temin
edeceginiz orijinal uzatma hortumunu
ekleyerek kullanin. Hortumun
boyu 3,2 m’den uzun olamaz. Su
kacaklarini dnlemek icin, ek hortumla
Urtinuin tahliye hortumu arasindaki
baglantiyr birbirinden ¢cikmayacak
ve sizdirmayacak sekilde uygun bir
kelepceyle mutlaka sabitleyin.

Ayaklarin ayarlanmasi

A Urlinln daha sessiz ve titresimsiz
calisabilmesi icin ayaklar Uzerinde
dizguin ve dengede durmasi gerekir.
Ayaklart ayarlayarak dengeyi saglayin.

Aksi takdirde, Urtn yerinden hareket
edebilir, carpma, ses ve titresim
problemlerine yol agabilir.

e

| J

\\%

1. Ayaklarin Uzerindeki kilit somunlarin
elle gevsetin.

2. Urln dUz ve dengeli bir sekilde durana

kadar ayaklari ayarlayin.
3. Tum kilit somunlarini yeniden sikin.

——

A Kilit somunlarni gevsetmek igin
herhangi bir alet kullanmayin. Aksi
takdirde zarar gorurler.

Elektrik baglantisi

Urtind, “Teknik &zellikler” tablosundaki

degerlere uygun bir sigorta tarafindan

korunan toprakl bir prize baglayin.

Urdnun, yerel ydnetmeliklere uygun

topraklama yapilimadan kullaniimasi

halinde ortaya ¢ikacak zararlardan

firmamiz sorumlu olmayacaktir.

e Baglanti, ulusal yénetmeliklerle uyumlu
olmalidr.

e Elektrik kablosunun fisi kurulumdan
sonra kolay erisilebilir olmalidir.
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e \oltgj ve izin verilen sigorta korumasi
“Teknik 6zellikler” béliminde
belirtilmistir. Evinizdeki sigortanin akim
degeri 16 amperden az ise ehliyetli
bir elektrikciye 16 amperlik bir sigorta
baglatin.

e Belirtilen voltaj, sebeke voltajniza es
deger olmalidir.

e Uzatma kablolar ya da ¢oklu prizlerle
baglanti yapmayin.

A Hasar gérmus elektrik kablolar Yetkili
Servis tarafindan degistiriimelidir.

lik kullanim

Urdnl kullanmaya baslamadan énce
“Onemli gtivenlik talimatlan” ve “Kurulum”
balimundeki talimatlara uygun hazirliklarin
yapildigindan emin olun.

Urtind, camasir yikamaya hazirlamak icin
ilk calistirma islemini Kazan Temizleme
programiyla yapin. Makinenizde Kazan
Temizleme programi yoksa llave Su veya
llave Durulama yardimci fonksiyonunu da
secgerek Pamuklu-90 programini kullanin.
Programi baslatmadan énce ana ylkkama
deterjan gdzuine (Il no’lu gbz) 1 cay
bardagdi (maks. 100 gr) toz kire¢ 6nleyici
koyun. Kirec Onleyici tablet seklinde ise |l
no’lu géze bir adet tablet koyun. Program
bittikten sonra korugun icini temiz bir
bezle kurulayin.

[i] Camasir makinelerine uygun bir kirec
Onleyici kullanin.

[i] Uretim sirasinda kalite kontrol islemleri
nedeniyle Urinde bir miktar su kalmis
olabilir. Bunun Urtne higbir zarari
yoktur.

Ambalajin imha edilmesi
Ambalaj malzemeleri cocuklar icin
tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
c¢ocuklarin ulasamayacag bir yerde
saklayin.

UrGndn ambalajli geri dontsumit
malzemelerden Uretilmistir. Atik
talimatlarina uygun bir sekilde tasnif
ederek ¢cope atin. Normal ev ¢oplyle
birlikte atmayin.

Urliniin taginmasi

1. Urdnu, tasimadan énce elektrik fisini
prizden gekin.

2. Su gideri ve su sebekesi baglantilarini
SOkUn.

3. Urlnin icinde kalan suyu tamamen
tahliye edin. Bkz. “Kalan suyun
tahliye edilmesi ve pompa filtresinin
temizlenmesi”

4. Nakliye emniyet civatalarini, sbkme
isleminin tersini uygulayarak
takin. Bkz. “Nakliye emniyetlerinin
clkariimasi.”

[i] Uriini nakliye emniyet civatalari
takilmadan kesinlikle tasimayin!

Eski uriinin elden cikariimasi
Eski GrGnu gevreye zarar vermeyecek
sekilde atin.

UrdnU nasil atabileceginiz hakkinda yetkili
saticiniz veya belediyenizin ¢op toplama
merkezine danisabilirsiniz.

UrlinG ¢dpe atmadan dnce ¢ocuklarin
gUvenligi icin elektrik fisini kesin ve
yUkleme kapaginin kilit mekanizmasini
kirarak calismaz duruma getirin.
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Enerji tasarrufu icin
yapilmasi gerekenler
Asagidaki bilgiler, Grind, ekolojik bir
sekilde ve enerji tasarrufu saglayarak
kullanmaniza yardimci olacaktir.

Urdnu, segctiginiz programin izin
verdigi en yUksek kapasiteyle calistirin,
kapasitesinden fazla yuklemeyin. Bkz.
“Program ve tUketim tablosu.”
Deterjan ambalaji Uzerindeki sicaklik
tavsiyelerine uyun.

Az kirli camasirlarinizi disuk
sicakliklarda yikayin.

Az kirli ve az miktarda gamasirlariniz
icin hizll programlari tercih edin.

Cok kirli ve lekeli olmayan
camasirlariniz igin 6n ylkama ve
yUksek sicaklik kullanmayin.
Camasirlannizi kurutma makinesinde
kurutacaksaniz ylkama programiniz
icin 6nerilen en yuksek sikma devrini
segin.

Deterjan ambalajinda tavsiye
edilenden fazla deterjan kullanmayin.

Camasirlarin ayrilmasi

Camasirlart kumas cinsi, renk, kirlilik
derecesi ve izin verilen su sicakligina
gore ayirn.

Giysi etiketindeki talimatlara mutlaka
uyun.

2@
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Yikama suyu Hassas, kisa
sicakligi programlar ile yikayin
Camasir suyu Camasir suyu
kullanilabilir kullanilamaz
Kurutucuda Kurutucuda
kurutulabilir kurutulamaz
Sikmadan Sicak Utl
asin ile Uttlenebilir
Camasir makinesinde Yikamayin
ylkanmaz
Kuru temizlemeye Kuru temizlemeye
verilebilir verilmez
Yatay pozisyonda Askiya asarak
kurutun kurutun
Ik Gtd ile Uttlenmez
Gtllenebilir

Yikanacak giysilerin
hazirlanmasi

Destek teli, kemer tokasl veya metal
dugme gibi metal parcalara sahip
camasirlar makineye hasar verir. Metal
pargalari ¢ikarin ya da gamasirlari
¢amasir torbasi veya bir yastik kilifina
koyarak yikayin.



Ceplerdeki bozuk para, kalem,

atag gibi tim cisimleri ¢ikarin ve
mumkunse, cepleri ters cevirip
fircalayin. Bu tUr cisimler Grline zarar
verebilir veya ses problemine yol
acabilir.

Cocuk coraplari ve naylon coraplar
gibi kUgUk boyuttaki camasirlari,
camasir torbasi veya yastik kilifina
koyun.

Perdeleri sikistirmadan yerlestirin.
Perde baglanti elemanlarini sokun.
Fermuarlar kapayin, gevsek digmeleri
dikin, sdkUkleri ve yirtiklart onarin.
“Makinede yikanabilir” ya da “Elde
yikanabilir” etiketli Grnleri yalnizca
uygun programlarda yikayin.
Renklilerle beyazlari birlikte yikamayin.
Yeni, koyu renkli pamuklu giysiler

cok boya verebilir. Bu camasirlari ayri
yikayin.

Zorlu lekelere yikama 6ncesinde
uygun sekilde mudahale edilmelidir.
Emin degilseniz, kuru temizlemeciye
kontrol ettirin.

Yalnizca makineyle ylkamaya uygun
boyalar / renk degistiriciler ve kirec
¢6zUclt maddeler kullanin. Ambalaj
Uzerindeki talimatlara mutlaka uyun.
Pantolonlari ve narin camasirlari ters
yUz ederek yikayin.

Angora yununden Uretiimis gamasirlari
ylkamadan once birka¢ saat
buzdolabinin dondurucu béliminde
bekletin. Bu sayede olusacak topak
miktar azalacaktir.

Un, kire¢ tozu, sut tozu vb. maddelere
yogun olarak maruz kalan camasirlari,
makineye yerlestirmeden dnce, iyice
silkeleyin. Camasirlarin (zerindeki bu
tip tozlar, makinenin i¢c aksaminda
birikerek zamanla arizaya neden
olabilir.

Dogru yiik kapasitesi

Maksimum yUk kapasitesi, camasir tipine,

kirlilik derecesine ve kullanmak istediginiz

yikama programina baglidir.

Makine, icine konulan gamasirin agirigina

gore su miktarini kendisi ayarlar.
“Program ve tuketim tablosu”ndaki
bilgilere uyun. Asin yUklendiginde,
makinenin ylkama performansi
dusecektir. Ayrica ses ve titresim
problemleri olusabilir.

Asagidaki tabloda, camasir cesitleri ve

ortalama agirliklan érnek olarak verilmistir.

Camasir tipi Agirlik (gr)
Bornoz 1200
Pecete 100
Yorgan Kilifi 700
Carsaf 500
Yastik kilifi 200
Masa 6rtusu 250
Havlu 200
El bezi 100
Gece elbisesi 200
Ic camasiri 100
Erkek is gomlegi 600
Erkek gomlegi 200
Erkek pijamasi 500
Bluz 100

(;amasw yiikleme
Yukleme kapagini agin.

e Camasirlant makineneye gevsek
bicimde yerlestirin.

® YUkleme kapagini, kilittenme sesini
duyana kadar iterek kapayin. Giysilerin
kapaga sikismamasina dikkat edin.

[i] Yukleme kapag, program calisirken
kilitlenir. Program bittikten belli bir stre
sonra kapak kilidi agilir.
Camasirin yanlis yerlestiriimesi
durumunda makinede ses ve titresim
problemleri olusabilir.

Deterjan ve yumusatici kullanimi
Deterjan cekmecesi

Deterjan cekmecesi Ui¢ bélmeden olusur:
— (I) 6n yikama icin

— (Il) ana ylkama igin

— (I yumusatici icin
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— (*) ayrica yumusatici bdlmesinde sifon
parcgasl bulunur

@O ® O

[ﬂ Deterjan ¢cekmecesi, yukarida da
goruldigu gibi makinenin modeline
gore iki farkli tipte olabilir.

Deterjan, yumusatici ve diger

temizleme maddeleri

¢ Yikama programini baslatmadan énce
deterjan ve yumusatici ekleyin.

e Yikama programi calisirken, deterjan
cekmecesini kesinlikle agmayin!

e On ykamasiz program kullaniyorsaniz,
on yikama gdzuine (“I” no’lu goz)
deterjan koymayin.

e On ykamall programda én ylkama
gdzune (“I’ no’lu gbz) sivi deterjan

koymayin.

e Deterjan torbasi ya da dozaj topu
kullaniyorsaniz én yikamali bir program
secmeyin. Deterjan torbasl ya da
dozaj topunu, dogrudan makinedeki
camasirlarin arasina yerlestirin.

e  Sivi deterjan kullaniyorsaniz, sivi
deterjan kabini ana ylkkama gdzine
(“II” nolu g62z) yerlestirmeyi unutmayin.

Deterjan secimi

Kullanlacak deterjan tlrl, kumas cinsine

ve rengine bagldr.

e Renkli ve beyaz camasirlar icin ayr
deterjanlar kullanin.

e Hassas camasirlarinizi, yalnizca
hassas gcamasirlar icin kullanilan
6zel deterjanlarla (sivi deterjan, yin
Sampuani vb.) yikayin.

e Koyu renkli camasir ve yorganlari
yikarken sivi deterjan kullanmaniz
Onerilir.

e YUunlUleri, yalnizca yUnluler igin
kullanilan 6zel bir deterjanla yikayin.

A Sadece otomatik gamasir makineleri
icin, 6zel olarak Uretilmis deterjanlar
kullanin.

Sabun tozu kullanmayin.

Deterjan miktarinin ayarlanmasi

Kullanilacak ¢amasir deterjan miktari,
camasir miktarina, kirlilik derecesine ve
suyun sertligine baglidir. Deterjan paketinin
Uzerindeki Uretici talimatlarini dikkatle
okuyun ve dozaj degerlerine uyun.

e Asin kopuk ve iyi durulamama
sorunlarini engellemek, maddi
tasarruf saglamak ve cevreyi
korumak amaciyla, deterjan paketinin
Uzerindeki tavsiye edilen dozaj
degerlerini asmayin.

e Az miktarda ya da az kirli gamasirlar
icin daha az deterjan kullanin.

e Konsantre deterjanlari tavsiye edilen
dozajda kullanin.

Yumusatici kullanimi

Yumusaticlyi, deterjan cekmecesinin

yumusatici bélmesine koyun.

e Paket Uzerinde tavsiye edilen dozajda
kullanin.

e Yumusatici gdziindeki (>max<) seviye
isaretini asmayin.

e Yumusatici akiskanligini kaybetmisse,
cekmeceye koymadan énce suyla
seyreltin.

Sivi deterjan kullanimi

Uriinde sivi deterjan kabi varsa

e S deterjan kabini “II” nolu gbze
yerlestirdiginizden emin olun.

e Deterjan Ureticisinin dozaj kabini
kullanin ve paket Uzerindeki talimatlara
uyun.

e Paket Uzerinde tavsiye edilen dozajda
kullanin.

e S deterjan akiskanligini kaybetmisse,
deterjan kabina koymadan &nce suyla
seyreltin.
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Uriinde sivi deterjan kabi yoksa

e On ykamall bir programda, 6n yilkama
icin sivi deterjan kullanmayin.

e Deterjan Ureticisinin dozaj kabini
kullanin ve paket Uzerindeki talimatlara
uyun.

e S deterjan, Gec Baslatma
fonksiyonu kullanildiginda
camasirlarinizin Gzerinde leke
birakir. Ge¢ Baslatma 6zelligini
kullanacaksaniz sivi deterjan
kullanmayin.

Jel ve tablet deterjan kullanimi

Tablet, jel vb. deterjanlar kullanirken

deterjan paketinin Gzerindeki Uretici

talimatlarini dikkatle okuyun ve dozaj
degerlerine uyun. Paket Uzerinde herhangi
bir talimat yoksa asagida belirtilenleri
uygulayin.

e Jel deterjan akiskan kivamindaysa
ve makinenizde 6zel bir sivi deterjan
kabi yoksa, jel deterjani ilk su alma
sirasinda ana ylkama deterjan goztine
koyun. Makinenizde sivi deterjan kabi
varsa, programi baslatmadan énce
deterjani bu kaba doldurun.

e Jel deterjan akiskan kivaminda degilse
veya kapsulll sivi tablet seklindeyse
ylkama éncesinde dogrudan kazanin
icine koyun.

e Tablet deterjanlar ana ylkkama gozine
(“II” no’lu gbz) veya ylkama dncesinde
dogrudan kazanin igine koyun.

[i] Tablet deterjanlar, deterjan gdziinde
kalinti birakabilir. Béyle bir durumla
karsilasirsaniz sonraki yikamalarda
tablet deterjani kazanin alt tarafina
gelecek sekilde camasirin arasina
yerlestirin.

[i] Tablet veya jel deterjani 6n yikama
fonksiyonunu se¢meden kullanin.

Kola kullanimi

e S kola, toz kola veya kumas
boyasini paket Uzerindeki talimatlara
uyarak yumusatici géziine koyun.

e Bir ylkama programinda, ayni anda
yumusatici ve kola kullanmayin.

e Kola kullandiktan sonra makinenin
icini nemli ve temiz bir bezle silin.

Camasir suyu ve agartici kullanimi

e Camasir suyunu, 6n yikamali bir
program secgerek 6n ylkkamanin
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baslangicinda ekleyin. On ylkama
g6zlne deterjan koymayin. Alternatif
bir uygulama olarak gamasir suyunu,
ilave durulamall bir program segip,
makine, birinci durulama adiminda
deterjan gdziinden su alirken ekleyin.
Camasir suyuyla deterjani karistirarak
kullanmayin.

Camasir suyu, deri tahrisine neden
olacagi icin az miktarda (1 / 2 cay
bardag - yaklasik 50 ml) kullanin ve
camasirlari iyi bir sekilde durulayin.
Camasir suyunu, camasirlarin Uzerine
doékmeyin ve renkli camasirlarda
kullanmayin.

Oksijen bazl agartici kullanirken paket
Uzerindeki talimatlara uyun ve disuk
sicaklikta yikayan bir program secin.
Oksijen bazli agartici deterjanla
birlikte kullanilabilir, fakat deterjanla
ayni kivamda degilse, 6nce deterjan
¢cekmecesindeki “II” nolu gbze
deterjani koyun ve makinenin su
alirken deterjani akitmasini bekleyin.
Makine su almaya devam ederken
ayni gbze agarticly ekleyin.

Kire¢ ¢éziicii kullanimi

Gerektiginde, sadece gcamasir
makineleri icin Uretilmis kireg ¢ozlcu
kullanin.

Paket Uzerindeki talimatlara mutlaka
uyun.
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Sikma Devri gdstergesi
Sicaklik gostergesi

Sikma semboli

Sicaklik semboli

Kalan Sure ve Geg Baslatma
gostergesi

Program Gdstergesi sembolleri
(On Yikama / Ana Yikama /
Durulama / Yumusatici / Sikma)
Ekonomi semboll

Zaman Geciktirme sembolii
Kapak Kilitli sembolU

Basla semboll

Bekleme sembolu

Yardimci Fonksiyon sembolleri
Su Kesik semboli



Makineyi hazirlama

1. Hortumlarin sikica baglandigindan
emin olun.

2. Makinenin fisini takin.

3. Muslugu tamamen agin.

4. Camasirlari makinenin igine yerlestirin.

5. Deterjan ve yumusatici koyun.

Program secimi

1. “Program ve tlketim tablosu’na ve
asagidaki sicaklik tablosuna bakarak
¢camasirlarin cinsine, miktarina, kir
derecesine uygun programi belirleyin.

Cok kirli beyaz pamuklular ve
ketenler. (sehpa ortlsi, masa
ortlsy, havlu, carsaf vb.)

90 C

Normal kirli, renkli, solmaz
keten, pamuklu ya da sentetik
camasirlar (gémlek, gecelik,
pijama vb.) ve hafif kirli beyaz
keten camasirlar (ic camasiri
vb.)

60°C

Narin gamasirlar (tUl perde
vb.), sentetikler ve ylnlller
de dahil olmak Uzere karisik
camasirlar.

40°C-
30°C-
Soguk

2. Program Sec¢im digmesini kullanarak
istediginiz programi segin.
Programlar, kumas cinsine uygun en
yUksek sikma devriyle sinirlandiriimistir.

[i] Kullanacaginiz programi segerken
daima kumas cinsi, renk, kirlilik
derecesi ve izin verilen su sicakligini
dikkate alin.

[i] Her zaman uygun olan en disik
sicaklik derecesini se¢in. Daha yuksek
sicaklik, daha yUksek elektrik tiketimi
anlamina gelir.

[i] Ayrintili program bilgileri icin bkz.
“Program ve tiketim tablosu”.

Ana programlar

Kumas cinsine bagl olarak asagidaki ana

programlari kullanin.

e Pamuklu

Pamuklu camasirlannizi (carsaf, nevresim

takimi, havlu, bornoz, i¢ gamasir vb.)

yikamak icin bu programi kullanin.

Camasirlariniz, yogun ylkama hareketiyle

yikanir ve yikama suresi uzundur.

¢ Sentetik

Sentetik camasirlarinizi (gédmilek, bluz,
sentetik / pamuklu karisimi vb.) yikamak
icin bu programi kullanin. Pamuklu
programina gore daha hafif yilkama
hareketiyle ve daha kisa strede ylkama
yapar.

Perde ve tUller i¢in, 6n yikama ve kirisik
azaltma fonksiyonlari secilmis olarak
Sentetik 40°C programini kullanmaniz
Onerilir. Delikli yapilar nedeniyle gok
kdpurduginden tdlleri, ana yikama
gbziine az miktarda deterjan koyarak
yikayin. On yikama gozine deterjan
koymayin.

e Yiinlii

YUnli camasirlarinizi yikamak igin bu
programi kullanin. Camasirinizin etiketine
uygun sicaklidi secin. YunlUler icin uygun
bir deterjan kullanin.

llave programlar

Makinede, 6zel durumlar icin ilave

rogramlar bulunmaktadir.

%] llave programlar makinenin modeline
gore farkliik gosterir.

* Pamuklu Eko

Bu programi, tasarruf saglamak amaciyla,

pamuklu programinda yikanabilen

camasirlarinizi daha uzun strede, ¢ok iyi
bir performansla yikamak igin kullanin.

[i] Pamukiu Eko programi, diger pamuklu
programlarina gore daha az enerji
tlketir.

¢ Hijyen

Bu programi, bebek camasirlari ve alerjisi

olan kisilerin camasirlari icin kullanin. Daha

uzun isitma suresi ve ilave bir durulama
sayesinde yuksek hijyen saglanir.

¢ Elde Yikama

Makinede yikanamaz etiketi olan ve

elde ylikanmasi 6nerilen yunlU / hassas

camasirlarinizi yikamak icin bu programi

kullanin. Cok yumusak yikama hareketiyle
camasirlarinizi yipratmadan yikar.

e Hizhi+Giinliik

Bu programi, ¢ok az kirli ve lekesiz

pamuklu camasirlarl kisa strede ylkamak

icin kullanabilirsiniz.
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e Hizh 14

Bu programi, ¢ok az kirli olan az miktarda

pamuklu camasirlari kisa strede ylkamak

icin kullanin.

e Karma

Bu programi, pamuklu ve sentetik

camasirlarinizi ayirmaya gerek duymadan

bir arada ylkamak i¢in kullanin.

e Gomlek

Bu programi, pamuklu, sentetik ve

sentetik karnisimli gémleklerinizi bir arada

yikamak i¢in kullanin.

* Perde

Bu programi, tul ve perdelerinizi yikamak

icin kullanin. Programdaki 6zel sikma

profili sayesinde tul ve perdelerin daha az

kinsmasi saglanrr.

Delikli yapilari nedeniyle cok

kopurdugunden tulleri, ana yikama

gbzlne az miktarda deterjan koyarak

yikayin. On ylkama g6zUine deterjan

koymayin. On yikama, tul / perde

Uzerindeki cabuk ¢ikan Kirleri (toz,is vb.)

temizlemek icin kullanilir.

[i] Bu programda perdeler icin tavsiye
edilen 6zel deterjanlar kullanmaniz
Onerilir.

* Refresh
Bu programi, sadece bir kez kullaniimis,
Uzerinde leke veya kir bulunmayan
gamasirlarin kokusunu gidermek amaciyla
kullanin.
e Pamuklu 20
Cevreye ve dogal kaynaklara ¢cok daha
duyarl olan bu programi, az kirli ve lekesiz
pamuklu camasirlarinizi (max 3.5kg) kisa
surede ve ekonomik bir bigimde yikamak
icin kullanin.

Sivi veya jel camasir deterjanlarinin

kullaniimasi énerilir.
e Kazan Temizleme
Bu programi, kazanin temizlenmesi ve
gerekKli hijyenin saglanmasi icin belli bir
siklikta (1-2 ayda bir) calistirn. Programi
kesinlikle gamasirsiz olarak ve makine
bosken calistirin. Daha verimli bir sonug
elde etmek icin, Il no’lu deterjan gdzine
gamasir makinelerine uygun toz kireg
¢dzucU ekleyin. Program sona erdikten
sonra yukleme kapagini aralik birakarak
makinenin iginin kurumasini saglayin.

[i] Bu, camasir yikama programi degildir.
Makine bakim programidir.

[i] Bu program, makinenin icinde
herhangi bir sey varken kullanilamaz.
Kullanmay! denediginizde makine
otomatik olarak iceride yUk oldugunu
algilar ve programi sonlandirir.

Ozel programlar
Ozel uygulamalar icin asagidaki
programlardan herhangi birini segin.
¢ Durulama
Bu programi, durulamayi ya da kolalamayi
ayr yapmak istediginizde kullanin.
e Pompa+Sikma
Bu programi, gamasirlariniza ilave sikma
islemi uygulamak veya makinenin i¢indeki
suyu tahliye etmek icin kullanin.
Bu programi segmeden once, istediginiz
sikma devrini secip, Basla / Bekle / Iptal
tusuna basin. Makine, ayarlanmis olan
sikma devriyle camasirlarinizi siktiktan
sonra suyu tahliye eder.
Camasirlarinizi siktirmadan, sadece suyu
tahliye etmek istiyorsaniz, Pompa+Sikma
programini segtikten sonra, Sikma
Devri Ayar tusu yardimiyla, Sikma Yok
fonksiyonunu secin ve Basla / Bekle / iptal
tusuna basin.

Narin gamasirlar igin distk sikma

devirlerini kullanin.

Sicaklik secimi

Yeni bir program segcildiginde, sicaklik
gOstergesinde secilen programin
maksimum sicaklik degeri gorunur.
Sicaklig azaltmak icin, Sicaklik Ayar
tusuna basin. Sicaklik 10° kademelerle
azalir ve son olarak soguk secenegini
gosteren “-” sembolU goruntulenir.

lelogd) |- °C ]

nn c 7
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[i] Soguk secenegine geldikten sonra
Sicaklik Ayar tusuna tekrar basarsaniz
sectiginiz program icin dnerilen
sicaklik géruntulenir. Sicakligr azaltmak
icin tekrar Sicaklik Ayar tusuna basin.
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Ekonomi sembolii

Eneriji tasarrufu saglayan program ve

sicakliklarr gdsterir.

[i] Yogun ve Hijyen programlarinda hijyen
saglamak icin uzun sureli ve yiksek
sicakliklarda yilkama yapildigindan
Ekonomi semboll secilemez. Benzer
sekilde, Bebek, Tazeleme, Kazan
Temizleme, Sikma ve Durulama
programlarinda da Ekonomi sembolu

secilemez.

(@1000) (60| |(@1060) (50
bolte bf3ie
]

Devir secimi

Yeni bir program secildiginde, sikma devri

gbstergesinde secilen programin tavsiye

edilen sikma devri gorinar.

Sikma devrini azaltmak igin Sikma

Devri Ayar tusuna basin. Sikma devri

kademelerle azalir. Daha sonra ekranda,

Urintn modeline bagli olarak “Suda

Birakma” ve “Sikma Yok” secenekleri

gorunur. Bu secgeneklerin aciklamalar igin

“Yardimci fonksiyon segimi” bdltimune

bakin.

[i] Suda Birakma segenegi “-”
sembollyle, Sikma Yok secenegi ise “
--" sembolUyle gosteriimistir.

[@ L ] [50@]
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Program ve tiiketim tablosu

TR Yardimci Fonksiyon
-
. g © Segilebilir
Program (°C) 2|l 2| E : . § £ g slcaknok Araligi
l3|a|=|6|T|8|<|8|a|a

Pamukiu 90 7 74 | 2.3 |1600]| e . . o ° o o 90-Soguk
Pamukiu 60 7 72 | 1.5 |1600]| e . . o o o 90-Soguk
Pamukiu 40 7 72 [0.85]1600| e ° . . . ° o 90-Soguk
Hijyen 90 7 66 | 2.7 11600 * o 90-30
Pamukliu Eko 60 7 49 [1.05]1600| e o . . . o | o 60-Soguk
Pamukliu Eko 40 7 64 [0.72]1600| e o o . . . . 60-Soguk
Sentetik 60 3 45 1 |1000| o | e o . . . . 60-Soguk
Sentetik 40 3 45 [0.45]11000| e . o o . . . 60-Soguk
Pamuklu 20 20 3.5 | 39 [0.16 1600 o 20
Karma 40 3.5 | 45 [0.55|1000]| e . . . o | o o 40-Soguk
Gomlek 40 3.5 | 45 [0.55]800 | . . * . 60-Soguk
Hizli14 30 2 35 | 0.1 | 1400 . . 30-Soguk
HizI&GUnltk 90 7 60 2 11400 . o 90-Soguk
HizIi&GUNIUk 60 7 60 |1.15]1400 . o 90-Soguk
HizIi&GUNIUk 30 7 70 | 0.2 11400 . . 90-Soguk

Gnld 40 1.5 | 56 | 0.3 |1000 . . . 40-Soguk
Elde Yikama 30 1 40 |0.25 11000 30-Soguk
Perde 40 2 67 | 0.5 1800 | * * * o 40-Soguk
Kazan temizleme 70 100 | 1.7 | 800 * 70
Refresh 2 20 |0.03 11000 . -
e : Segcilebilir

*: Otomatik olarak segilir, iptal edilemez.

**: Enerji Etiketi programi (EN 60456)

*** Makinenin maksimum sikma devri daha dusukse, maksimum sikma devrine kadar

secim yapillabilir.

- : Azami yUK icin program agiklamasina bakin.

Tablodaki yardimci fonksiyonlar, makinenin modeline gére farklilik gésterebilir.

(i] Su ve enerji tiketimi; su basinci, sertligi ve sicakligina, cevre sicakligina, camasir
cinsi ve miktarina, yardimci fonksiyon secgimine, sikma devrine ve sebeke voltajindaki
degisimlere bagl olarak yukaridaki tablodan farklilik gosterebilir.

[i] Sectiginiz programin yikama stiresini makinenin ekraninda gérebilirsiniz. Ekranda
gc’ernel(rjw. sureyle gerceklesen yikama suresi arasinda kt¢uk farklarin olmasi
normaldir.
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Yardimci fonksiyon secgimi
Programi baslatmadan &nce istediginiz
yardimcl fonksiyonlari segin. Ayrica
makine calisirken Basla / Bekle / Iptal
tusuna basarak calismakta olan programa
uygun yardimci fonksiyonlari secebilir veya
iptal edebilirsiniz. Bunun icin makinenin,
sececeginiz veya iptal edeceginiz yardimal
fonksiyondan dnceki bir adimda olmasi
gerekKir.

Programa bagl olarak, a, b, c veya d

ile belirtilen tuslara basarak istediginiz
yardimci fonksiyonu segin. Segilen
yardimci fonksiyonun sembolU yanar.

(@ 600) (607 |
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[i] Baz fonksiyonlar birlikte secilemez.
Makineyi calistirmadan énce ilk secilen
yardimci fonksiyonla uyumsuz bir
yardimci fonksiyon segilirse, ilk segilen
fonksiyon iptal olur ve son secilen
yardimcl fonksiyon secili kalir. Ornegin,
once On Yikama segcilir ardindan Hizli
Yikama secilmek istenirse, On Yikama
iptal olur, Hizll Yikama gegerli kalrr.

[i] Programa uygun olmayan yardimci
fonksiyon secilemez. (Bkz. “Program
ve tUketim tablosu”)

[i] Yardimci Fonksiyon tuslar makinenin

modeline gore farklilik gdsterebilir.
e On Yikama
On Yikama yalnizca cok kirli gamasirlar
icin gereklidir. On Yikama kullanmadiginiz
takdirde enerji, su, deterjan ve zaman
tasarrufu saglarsiniz.
Bu fonksiyonu sectiginizde (a) ekranda
“F1* semboll yanacaktir.
e Hizli Yikama
Bu fonksiyon, Pamuklu ve Sentetik
programlarinda kullanilabilir. ok kirli
olmayan camasirlarin yikama suresinin
kisaltimasini saglar ve durulama sayisini
azaltr.

Bu fonksiyonu sectiginizde (b) ekranda

“F2“ semboll yanacaktir.

[i] Bu fonksiyonu sectiginizde, makineye,
program tablosunda belirtilen azami
yUk miktarinin en ¢ok yarisi kadar

_ camasir yUkleyin.

¢ llave durulama

Bu fonksiyon, makinenin ana yikama

sonrasl yaptigi durulamaya ilave olarak bir

durulama daha yapmasini saglar. Bdylece
hassas ciltlerin (bebek cildi, alerjik ciltler
vb.) camasirlarda kalabilecek ¢cok az
miktardaki deterjandan etkilenme riskini
azaltabilirsiniz.

Bu fonksiyonu sectiginizde (c) ekranda

“F3" semboll yanacaktrr.

e ilave Su

Bu fonksiyon, Pamuklu, Sentetik, Narin

ve YUnlU programlarinda ¢amasirlarinizi,

bol suyla yilkama ve durulamaya olanak
sadlar. Bu fonksiyonu kolayca kirisan narin
camasirlar icin kullanin.

Bu fonksiyonu sectiginizde (c) ekranda

“F3“ semboll yanacaktr.

[i] Bu fonksiyonu sectiginizde, makineye,
program tablosunda belirtilen azami
yUk miktarinin en ¢gok yarisi kadar
camasir yukleyin.

¢ Kinsik Azaltma

Bu fonksiyon, camasirlarin yikanirken

daha az kinsmasini saglar. Kinsmayi

onlemek icin kazan donme hareketleri
azaltilir ve sikma devri sinirlanir. Bunlara
ek olarak, yikama daha ytksek bir su
seviyesinde gerceklestirilir.

Bu fonksiyonu sectiginizde (d) ekranda

“F4* semboll yanacaktr.

¢ Suda birakma

Makineyi program bitiminden

hemen sonra bosaltmayacaksaniz,

camasirlarinizin susuz ortamda

burusmalarini énlemek igin suda birakma
6zelligiyle onlar son durulama suyunda
bekletebilirsiniz. Bu islemden sonra
¢amasirlarinizi sikkmadan suyu tahliye
etmek istiyorsaniz, Basla / Bekle / Iptal
tusuna basin. Program devam eder ve su
tahliye edilerek program tamamlanir.

Suda biraktiginiz camasirlar sikkmak

istiyorsaniz, Sikma devrini ayarlayin ve

Basla / Bekle / Iptal tusuna basin.

21 | M



Program devam eder. Su tahliye edilerek
camasirlar sikilir ve program sonlanrr.

e Suda Bastirma

Suda Bastirma yardimci fonksiyonu,
camasirlari, yikama islemi baslamadan
once deterjanl suda bekleterek
¢camasirlarin icine islemis lekelerin daha iyi
temizlenmesini saglar.

Siire ekrani

Program calisirken, ekranda programin
tamamlanmasi icin kalan sure gosterilir.
Sure “01:30” seklinde saat ve dakika olarak
goruntdlenir.

@ 600) 60%)
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[i] Program stiresi, su basinci, su sertligi
ve sicakligl, cevre sicakligl, camasir
cinsi ve miktari, secilen yardimci
fonksiyon ve sebeke voltajindaki
degisimlere bagli olarak tUketim
tablosundaki degerlerden farklilik
gbsterebilir.

Zaman geciktirme

Gec Baslatma fonksiyonuyla program

baslangici 24 saate kadar ertelenebilir.

Gec baslatma siresi, 30 dakikalik

adimlarla artirlabilir.

[i] Gec Baslatma ayar yaptiginizda sivi
deterjan kullanmayin! Camasirlarda
leke kalmasi riski vardir.

1. YUkleme kapagdini acin, gamasirlari
yerlestirin ve deterjan vb. ekleyin.

2. Yikama programini, sicakligini,
sikma devrini ve gerekirse yardimci
fonksiyonlari segin.

3. “Gec Baslatma “+” ve “-” tuslarina
basarak istediginiz ge¢ baslama
suresini ayarlayin. Ge¢ Baslatma
sembolt yanip soner.

4. Basla/ Bekle / Iptal tusuna basin.
Gec Baslatma suresi geri saymaya
baslar. Ge¢ Baslatma semboll yanar.
Basla semboll yanar. Gorunttlenen
gec baslatma suresinin ortasindaki “:”
yanip sdénmeye baslar.

[i] Gec baslatma siiresi boyunca,
makineye ¢camasir ilave edilebilir.

Geri sayma isleminin sonunda ge¢
baslatma sembolU sdner, yikama
baslar ve secili programin stresi
gorundr.

Gec¢ Baslatma siiresinin degistirilmesi

Geri sayim islemi sirasinda sureyi

degistirmek isterseniz:

1. Basla/ Bekle / Iptal tusuna basin.
Goruntulenen ge¢ baslatma suresinin
ortasindaki “:” yanip sénmeyi
durdurur. Bekleme sembolU yanar.
Gec¢ Baslatma sembolU yanip séner.
Basla sembolU sdner.

2. Gec Basaltma “+ “ veya “ - ” tuslarina
basarak istediginiz ge¢ baslatma
sUresini ayarlayin.

3. Basla/ Bekle / Iptal tusuna basin. Gec
Baslatma sembolU yanar. Bekleme
semboll séner. Basla semboll yanar.

4. Goruntllenen geg baslatma suresinin
ortasindaki “:” yanip sénmeye baslar.

Gec¢ Baslatma fonksiyonunun iptal

edilmesi

Gec baslatma suresi geri sayimini iptal

etmek ve programi hemen baslatmak

isterseniz: .

1. Basla/ Bekle / Iptal tusuna basin.
Goruntilenen ge¢ baslatma suresinin
ortasindaki “:” yanip sénmeyi
durdurur.

2. Basla semboll séner. Bekleme
semboll ve Ge¢ Baslatma sembolu
yanip soner.

3. Gecg Baslatma - tusuna basarak
gec bsalatma suresini azaltin. 30
dakikadan sonra program suresi
gosterilecektir.

4. Basla/ Bekle / Iptal tusuna basarak
programi baslatin.

Programin baslatiimasi

1. Basla/ Bekle / Iptal tusuna basarak
programi baslatin.

2. Programin basladigini belirten Basla
semboll yanar.

3. YUkleme kapag! kilitlenir ve kapak Kkilitli
semboll yanar.

4. Program hangi adimdan baslamissa
ilgili adimin sembolU yanar (On
Yikama, Ana Yikama, Durulama,
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Yumusatici ve Sikma).

Program ilerleme durumu
Calisan bir programin ilerleme durumu
ekrandaki bir dizi sembol ile gosterilir.
Her program adiminin baslangicinda, ilgili
sembol yanmaya baslar ve programin
sonunda hepsi birlikte yanik durumda kalrr.
Siranin en saginda yanan sembol o anda
gerceklestirilmekte olan adimi gosterir.
On Yikama

On Yikama yardimci fonksiyonu segiliyse,

on yikama adiminin basladigini gésteren

On Yikama semboli yanar.

Ana Yikama

Ana yilkama adiminin basladigini gosteren

Ana Yikama sembolu yanar.

Durulama

Durulama adiminin basladigini gésteren

Durulama sembolU yanar.

Yumusatici

Yumusatict adiminin basladigini gésteren

Yumusatici sembolU yanar.

Sikma

En son sikkma adiminin baslangicinda

Sikma ve Pompa 6zel programlari

sirasinda yanar.

[i] Eger makine sikma admina
gecmiyorsa, Suda Birakma fonksiyonu
etkin olabilir ya da makinedeki
camasirlarin dengesiz dagilimi
nedeniyle, otomatik dengesiz yik
algilama sistemi devreye girmis olabilir.

Yikleme kapag: kilidi

Makinenin yukleme kapaginda, su
seviyesinin uygun olmadigi durumlarda
kapagin aciimasini dnleyen bir kilit sistemi
bulunmaktadir.

YUkleme kapag kilitliyken Kapak Kilitli
semboll yanar. Bu sembol, program
sona erdiginde veya makine bekleme
durumuna aldindiginda, yukleme kapagi
acllabilir konuma gelene kadar yanip
soner. Bu asamada kapagi zorlamayin.
Kapak acilabilir duruma geldiginde sembol
soner. Sembol sondikten sonra kapagi

acabilirsiniz.

Program basladiktan sonra
secimlerin degistirilmesi
Makinenin bekleme durumuna
alinmasi .

Basla / Bekle / Iptal tusuna basarak
makineyi bekleme durumuna alin.
Bekleme semboll yanarak makinenin
beklemeye alindigini gdsterir. Basla
sembolU séner.

l@ 5880) (60-4
000

Lw [

Yardimci fonksiyon, devir ve sicaklik

ayarlarinin degistirilmesi

Calismakta olan programin geldigi adma

bagl olarak yardimci fonksiyonlari iptal

edebilir veya etkinlestirebilirsiniz. Bkz.

“Yardimci fonksiyon segimi”.

Ayrica devir ve sicaklik ayarlarini da

degistirebiliriniz. Bkz. “Devir se¢imi” ve

“Sicaklik secimi”

Camasir eklenmesi ve cikariimasi

1. Basla/ Bekle / Iptal tusuna basarak
makineyi bekleme durumuna alin.
Makinenin bekleme durumuna alindig
adima uygun program takip I1sigr yanip

sonecektir.

YUkleme kapagi acilabilir duruma

gelene kadar bekleyin.

YUkleme kapagini agip gamasiri

ekleyin veya cikartin.

YUkleme kapagini kapayin.

Gerekirse yardimci fonksiyon, sicaklik

ve devir ayarlarindaki degisiklikleri

yapin. .

6. Basla/ Bekle / Iptal tusuna basarak
makineyi ¢alistirin.

[i] Makinenin icindeki su sicakligi yiksek
veya su seviyesi kapak hizasinin
Uzerinde ise kapak agilmayacaktir.

Cocuk kilidi

Cocuk kilidi &zelligiyle, cocuklarin
makineyle oynamasini 6nleyebilirsiniz.
Bu sayede, devam eden bir programda
degisiklik yapilmasini engelleyebilirsiniz.
[i] Cocuk kilidi devredeyken Agcma /
Kapama tusu ile makineyi kapatip

ok w0 N

23 | M



acabilirsiniz. Bu durumda makineniz,
cocuk kilidi devrede olacak sekilde
programa kaldigi yerden devam eder.
Gocuk kilidini etkinlestirmek igin:
2. ve 4. yardimci fonksiyon tuslarina 3
saniye basin. Ekranda “Con” gérundir.

(@600 65
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[i] Cocuk kilidi devredeyken herhangi bir
tusa basildiginda ekranda ayni ifade
gorullr.

Gocuk kilidini devreden gikarmak igin:

2. ve 4. yardimci fonksiyon tuslarina 3

saniye basin. Ekranda “COFF* gérundir.

(@ 600 604
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[i] Cocuk kilidindeki makineyi, program
sonlandiktan sonra ¢ocuk kilidinden
¢clkarmay! unutmayin. Aksi halde,
makine yeni bir program secimine izin
vermeyecektir.

Programin iptal edilmesi

Basla / Bekle / Iptal tusunu 3 saniye
basil tutun. Basla semboll yanip soéner.
Program hangi adimda iptal edilmisse o
adimin sembold yanik kalir. Ekranda “E “
gorundr ve program iptal edilmis olur.

(@600 604
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[i] Programi iptal ettikten sonra
makinenin kapagini agmak
istiyorsaniz, ancak makine icindeki su
seviyesi kapak hizasindan fazla oldugu
icin kapak aclimiyorsa, program
ddgmesini Pompa+Sikma programina
getirip makine igindeki suyu tahliye
edin.

Makinenin suda bekletme
modunda olmasi

Makine suda bekletme modunda iken
Sikma semboll yanip séner ve Bekleme
semboll yanar.

Makine bu modda iken sikma yapmak
isterseniz:

Sikma devrini ayarlayip Basla / Bekle /
Iptal tusuna basin. Bekleme sembolu
soner, Basla semboll yanar. Program
devam ederek suyu tahliye eder ve sikma
yapar.

Sikma yapmadan yalnizca suyu tahliye
etmek isterseniz:

Basla / Bekle / Iptal tusuna basmaniz
yeterlidir. Bekleme sembolU séner. Basla
semboll yanar. Program devam eder ve
yalnizca suyu tahliye eder.

Program sonu

Program bittiginde ekranda “End“

yazisi belirir. Segilmis programdaki
adimlann sembolleri yanik kalir. Program
baslangicinda secilmis olan yardimci
fonksiyon, sikma devri ve sicaklik segili
kallr.
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) Bakim ve temizlik

Duzenli araliklarla temizlenmesi halinde
artntn kullanim émrU uzar ve sik
karsilasilan sorunlar azalr.

Deterjan cekmecesinin
temizlenmesi

Deterjan cekmecesini, zamanla icinde toz
deterjan birikmesini 6nlemek icin, asagida
belirtildigi gibi dUzenli araliklarla (4-5
ylkamada bir) temizleyin:

===l
¥

1. Yumusatici gdztndeki sifonun
isaretli noktasina bastirarak, deterjan
cekmecesini kendinize dogru cekip
cikarin.

[i] Yumusatici bdimesinde normalden
daha ¢ok su ve yumusatici karisimi
kalmaya baslarsa sifon temizligi de
yapiimalidir.

2. Cekmeceyi ve sifonu lavaboda,
bol ilik suyla yikayin. Cekmecedeki
kalintilarin cildinize temasini 6nlemek
icin, temizligi eldiven ya da uygun bir
fircayla yapin.

3. Temizledikten sonra sifonun yerine
iyice oturdugundan emin olarak
cekmeceyi geri takin.

Yiikleme kapagi ve

kazanin temizlenmesi

Yumusatici, deterjan ve kir artiklar
zamanla makinenizde birikerek koku

ve ylkama sikayetlerine neden olabilir.
Bunu 6nlemek igin Kazan Temizleme
programini kullanin. Makinenizde Kazan
Temizleme programi yoksa llave Su veya
llave Durulama yardimci fonksiyonunu da
secerek Pamuklu-90 programini kullanin.
Programi baslatmadan 6nce ana yikama
deterjan gdzune (Il no’lu gbz) 1 cay
bardagdi (maks. 100 gr) toz kireg 6nleyici
koyun. Kireg 6nleyici tablet seklinde ise |l
no’lu goze bir adet tablet koyun. Program

bittikten sonra kérugun icini temiz bir

bezle kurulayin.

[i] Kazan temizleme islemini 2 ayda bir
tekrarlayin.

[i] Camasir makinelerine uygun bir kirec
onleyici kullanin.

Her yikamadan sonra kazanin icinde

yabanci cisim kalmadigindan emin olun.

Sekilde gdsterilen korukteki delikler tikall

ise kirdan yardimiyla delikleri agin.

[i] Kazanin icinde, metal cisimler
yUzunden pas lekeleri olusabilir. Kazan
ylzeyindeki lekeleri, paslanmaz celik
temizlik maddeleriyle temizleyin.
Kesinlikle ¢elik yinU ya da bulasik teli
kullanmayin.

Govde ve kontrol panelinin

temizlenmesi

Gerektiginde makinenin gdvdesini

sabunlu su ya da asindirici olmayan krem

deterjanlarla silin ve yumusak bir bezle

kurulayin.

Kontrol panelini temizlemek icin yalnizca

yumusak ve nemli bir bez kullanin.
Kesinlikle bulasik singeri ya da
ovalama malzemeleri kullanmayin.
Bunlar boyall ve plastik ylzeylere zarar
verir.

Su giris filtrelerinin temizlenmesi
Makinenin arkasindaki su giris
musluklarinin ucunda ve su giris
hortumlarinin musluga takildigi uglarda
birer adet filtre vardir. Bu filtreler, sebeke
suyundaki yabanci maddelerin ve
pisliklerin makineye girmesini engeller.
Filtrelerin kirlendikce temizlenmesi gerekir.
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Musluklar kapayin.

2. Su girisi hortumlarinin somunlarini
sOkuUp, su girisi vanalarindaki filtrelerin
Uzerindeki tortular uygun bir fircayla
temizleyin. Filtreler cok kirliyse
penseyle yerinden cikarip temizleyin.

3. Su girisi hortumlarinin diiz ucunda
bulunan filtreleri contasiyla birlikte
yerinden ¢ikarip musluk altinda iyice
temizleyin.

4. Conta ve filtreleri dikkatlice tekrar

yerine takarak hortum somunlarini

elinizle sikin.

Kalan suyun tahliye edilmesi ve
pompa filtresinin temizlenmesi
Makinede bulunan filtre sistemi, yilkama
suyunun tahliyesi sirasinda, dugme,
bozuk para, kumas lifi gibi kati maddelerin
pompa pervanesine takiimasini engeller.
Boylece atik su sorunsuz bir sekilde
tahliye olur ve pompanin kullanim émrt
uzar.

Makine suyu tahliye etmiyorsa, pompa

filtresi tikanmis olabilir. Filtrenin, her

tikandiginda ya da 3 ayda bir temizlenmesi
gerekir. Pompa filtresini temizlemek

icin dnce suyun tahliye ediimesi

gerekmektedir.

Ayrica, makineyi tasimadan énce (6rnegin

baska bir eve tasinirken) ve suyun donma

tehlikesi s6z konusu oldugunda da suyun
tamamen tahliye ediimesi gerekebilir.

A Pompa filtresinin iginde kalan yabanci
cisimler makinenize zarar verebilir ya
da ses problemine neden olabilir.

Kirlenen filtrenin temizlenmesi ve suyun

tahliye edilmesi icin:

1. Makinenin fisini cekerek elektrigi kesin.
Makinenin icindeki suyun sicakligi
90 °C’ye kadar cikabilir. Yanma
tehlikesinden kaginmak igin filtre

temizligi makinedeki su soguduktan
sonra yapiimalidir.

2. Filtre kapagini acin.
Filtre kapag iki parca ise, kapagin
Uzerindeki tirnagr asagrya dogru
bastinp, parcay kendinize dogru
cekin.

Filtre kapagi tek parca ise, kapag Ust iki
yanindan c¢ekerek agin.

[i] Filtre kapagini, tstiindeki araliktan
ince plastik uclu bir aletle asagiya
dogru hafifce iterek de cikarabilirsiniz.
Kapagdi cikarmak icin metal uclu aletler
kullanmayin.

3. Bazi trlnlerimizde acil su tahliye
hortumu bulunmakta bazilarinda
bulunmamaktadir. Suyu tahliye etmek

_igin asagidaki islemleri uygulayin.

Urtinde acil su tahliye hortumu

bulunuyorsa suyu tahliye etmek igin:

a. Acil su tahliye hortumunu yuvasindan
cekin.
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b. Hortumun ucunu genis bir kaba
yerlestirin. Hortumun ucundaki
tipay! ¢ekip cikararak suyu kaba
bosaltin. Kap doldugunda, hortumun
agzini tipay takarak kapayin. Kabi
bosalttiktan sonra yukaridaki islemleri
tekrarlayarak makinedeki suyu
tamamen bosaltin.

c. Su tahliyesi bitince, agzini tekrar
tipayla kapayarak, hortumu yerine
sabitleyin.

d. Pompa filtresini gevirerek ¢ikarin.

Urlinde acil su tahliye hortumu

bulunmuyorsa suyu tahliye etmek icin:

a. Filtreden akacak suyu doldurmak icin
filtrenin GnUNne genis bir kap yerlestirin.

b. Pompa filtresini su akmaya
baslayincaya kadar (saat yéninin
tersine) cevirerek gevsetin. Akan suyu,
filtrenin GnUne yerlestirdiginiz kaba
doldurun. Etrafa dokulebilecek suyu
temizlemek igin yaninizda bir bez
bulundurun.

c. Makinedeki su bittiginde pompa
filtresini cevirerek tamamen cikarin.

4. Filtre icindeki kalintilari ve ayrica varsa
pervane bdlgesindeki lifleri temizleyin.
Filtreyi yerine takin.

A Uriin sujeti 6zelligine sahipse filtreyi,
pompa igindeki yuvasina takin. Filtreyi
yerine takarken kesinlikle zorlamayin.
Filtreyi yerine tam olarak oturtun. Aksi
takdirde filtre kapagindan su sizintisi
olabilir.

6. Filtre kapagini, kapak iki parcali ise,
tirnagdin bulundugu yerden bastirarak
kapayin. Tek parcaysa, dnce alt
taraftaki tirnaklar yerine oturtup, sonra
Ust tarafini bastirarak kapayin.
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[@ Sorun giderme

e Altyapi kaynakli problemler (sebeke voltaji, su basinci vb.) nedeniyle makine kendini
korumaya almis olabilir. >>> Basla / Bekle / Iptal tusuna 3 saniye slireyle basarak
makineyi fabrika ayarlarina getirin. (Bkz. “Programin iptal edilmesi”)

e Uretim sirasinda kalite kontrol islemleri nedeniyle makinede bir miktar su kalmis
olabilir. >>> Bu ariza degildir, suyun makineye zarari yoktur.

e Hortumlarda ya da pompa filtresinde problem olabilir. >>> Su girisi hortumlarinin
contalarini yerlerine iyice yerlestirin. Hortumu musluga sikica takin.

e Pompa filtresi tamamen kapanmamis olabilir. >>> Pompa filtresinin tamamen kapali
oldugundan emin olun.

e Musluk kapall olabilir. >>> Su girisi musluklarini agin.

e Su girisi hortumu budkdlmis olabilir. >>> Su girisi hortumunu ddizeltin.
e Su girisi filtresi tikali olabilir. >>> Su girigi filtresini temizleyin.

e Ylkleme kapag kapanmamis olabilir. >>> Yikleme kapadini kapayin.

e Su gideri hortumu tikanmis veya kivriimis olabilir. >>> Hortumu temizleyin veya
duzeltin.
e Pompa filtresi tikanmis olabilir. >>> Pompa filtresini temizleyin.

Makine dengesiz duruyor olabilir. >>> Ayaklarini ayarlayarak makineyi dengeleyin.
Pompa filtresine sert bir cisim kagcmis olabilir. >>> Pompa filtresini temizleyin.
Nﬁkliye emniyet civatalari ¢ikariimamis olabilir. >>> Nakliye emniyet civatalarini
cikarin.
Makinedeki camasir miktar az olabilir. >>> Makineye daha cok camasir ylkleyin.
Makineye asin miktarda camasir konmus olabilir. >>> Makinenin icindeki
camasiriarin bir kismini ¢ikarin ya da camasiriari elinizle dtizelterek makinenin icine
esit bir sekilde dagrtin.

e Makine sert bir ylzeye dayaniyor olabilir. >>> Makinenin herhangi bir yere
dayanmadigindan emin olun.

e \oltaj dusuklugl nedeniyle makine bir stire durmus olabilir. >>> Voltaj normal
seviyeye geldiginde makine calismaya kaldigi yerden devam eder.

e Tahliye hortumu yeterli ylkseklikte olmayabilir. >>> Tahliye hortumunu kullanim
kilavuzunda anlatildigi gibi baglayin.

(i) Su makinenin gériinmeyen balimiindedir. Bu bir ariza degildir.
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(i) Camasirlar makine icinde iyi dagimadigi zaman, makine, kendisine ve cevresine

(i) Camasirlar makine icinde iyi dagimadigi zaman, makine, kendisine ve cevresine

(i) Camasirlar makine icinde iyi dagiimadigi zaman, makine, kendisine ve cevresine

Makinedeki su seviyesinden dolayi kapak kilidi devrededir. >>> Pompa ya da Sikma
programini calistirarak suyu tahliye edin.

Makine suyu Isitiyor ya da sikma adiminda olabilir. >>> Programin bitmesini
bekleyin.

Kapak kilidi devrededir. Kapak kilidi program bittikten birkac dakika sonra devreden
clkar. >>> Kapak kilidinin devreden ¢cikmasi icin birkac dakika bekleyin.

Su basinci dusik olabilir. >>> Makine, gelen su miktannin azalmasi nedeniyle
yikama kalitesinin ddismesini énlemek icin yeterli suyu alincaya kadar bekler. Bu
nedenle yikama stiresi uzar.

Voltaj disuk olabilir. >>> Voltaj dlstik oldudunda yikama kalitesinin ddsmemesi icin
yikama suresi uzatilir.

Su girisi sicakligi dusuk olabilir. >>> Soguk mevsimlerde suyun isitimasi icin
gereken suire uzar. Ayrica, yikama kalitesinin ddsmemesi icin de yikama siresi
uzatilr.

Durulama sayisi ve / veya durulama suyu miktar artmis olabilir. >>> Makine, daha
iyi durulama yapmasi gerektiginde durulama suyu miktarini artirir ve gerekirse bir
durulama adimi daha ekler.

Fazla deterjan kullanilimasi nedeniyle asin kdpuk olusmus ve otomatik kopuk
séntmleme sistemi devreye girmis olabilir. >>> Onerilen miktarda deterjan kullanin.

zarar vermemek icin sikkma adimina gegmez. Camasirlan dizeltip tekrar sikkma
yaptirn.

Su alirken zamanlayici durabilir. >>> Makine, yeterince su alincaya kadar stire
gostergesi geri saymaz. Alinan su miktan azaldiginda yikama kalitesinin dlismemesi
icin makine, suyunu tamamlayana kadar bekler. Sdre gostergesi daha sonra geri
saymaya devam eder.

Isitma adiminda zamanlayici durabilir. >>> Makine, secili sicakliga ulasana kadar
sure gostergesi geri saymaz.

Sikma adiminda zamanlayici durabilir. >>> Makinenin icindeki camasirlarin dengesiz
dagilmis olmasi nedeniyle otomatik dengesiz yuk algilama sistemi devreye girmis
olabilir.

zarar vermemek icin sikkma adimina gecmez. Camasirlan dizeltip tekrar sikma
yaptirn.

Camasir, makinede dengesizlik yaratmis olabilir. >>> Makinenin icindeki
camasiriarin dengesiz dagilmis olmasi nedeniyle, otomatik dengesiz yik algilama
sistemi devreye girmis olabilir.

zarar vermemek igin sikma adimina gegmez. Camasirlar dizeltip tekrar sikkma
yaptirn.
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Camasir, makinede dengesizlik yaratmis olabilir. >>> Makinenin icindeki
camasirlarin dengesiz dagilmis olmasi nedeniyle, otomatik dengesiz ylk algilama
sistemi devreye girmis olabilir.

Gamasirlar makine icinde iyi dagiimadigi zaman, makine, kendisine ve ¢evresine
zarar vermemek icin sikkma adimina gegmez. Camasirlar dizeltip tekrar sikkma
yaptirn.

Makine icindeki su tahliye edilemedidi icin sikma yapmamis olabilir. >>> Filtre ve
tahliye hortumunu kontrol edin.

Fazla deterjan kullaniimasi nedeniyle asir kdpUk olusmus ve otomatik kdpuk
sonUumleme sistemi devreye girmis olabilir. >>> Onerilen miktarda deterjan kullanin.

Uzun slre, yetersiz miktarda deterjan kullanilimis olabilir. >>> Su sertligine ve
camasira goére Gnerilen miktarda deterjan kullanin.

Uzun slre, dustk I1sida ylkama yapilmis olabilir. >>> Yikanan kumasa uygun sicakligi
secin.

Sert sularda, yeterli deterjan kullanlmamis olabilir. >>> Su sertse, yeterli miktarda
deterjan kullaniimamasi camasir (zerindeki kirin camasira yapismasina ve
camasirda zamanla grilesmeye neden olur. Grilesme olugstuktan sonra gidermek
zordur. Su sertligine ve camasira gére 6nerilen miktarda deterjan kullanin.

Cok miktarda deterjan kullanilimis olabilir. >>> Su sertligine ve camasira gére
Onerilen miktarda deterjan kullanin.

Dizenli kazan temizligi uygulanmamis olabilir. >>> Kazani dlizenli olarak temizleyin.
Bu islem icin bkz. “Ylkleme kapagi ve kazanin temizlenmesi”.

Yeterli miktarda deterjan kullanimamis olabilir. >>> Camasira uygun tirde ve
Onerilen miktarda deterjan kullanin.

Asin gamasir yuklenmis olabilir. >>> Makineyi asiri yldklemeyin. “Program ve Tiketim
tablosu”nda tavsiye edilen miktarda camasir yikleyin.

Yanlis program ve sicaklik segilmis olabilir. >>> Yikanan kumasa uygun olan
program ve sicakligi secin.

Hatall deterjan kullaniimis olabilir. >>> Makineye uygun, orijinal deterjan kullanin.
Deterjan hatali gdzde olabilir. >>> Deterjani dogru géze koyun. Camagir suyuyla
deterjani birbirine karigtirmayin.

Duzenli kazan temizligi uygulanmamis olabilir. >>> Kazani dlzenli olarak temizieyin.
Bu islem icin bkz. “Ylkleme kapagi ve kazanin temizlenmesi”.

Duzenli kazan temizligi uygulanmamis olabilir. >>> Kazani dlizenli olarak temizleyin.
Bu islem icin bkz. “Yikleme kapagi ve kazanin temizlenmesi”.

Devamli dusUk sicaklikta ve / veya kisa programlarda yikama nedeniyle, kazanda
koku ve bakteri tabakalari olusabilir. >>> Deterjan cekmecesini ve makinenin
kapagini her yikamadan sonra aralik birakin. Boylece icerde bakteriler icin elverigli,
nemli bir ortam olugmamis olur.

Duzenli kazan temizligi uygulanmamis olabilir. >>> Kazani dlzenli olarak temizleyin.
Bu islem icin bkz. “Yikleme kapagi ve kazanin temizlenmesi”.
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Asir miktarda camasir yUklenmis olabilir. >>> Makineyi asir yltklemeyin.

Kullanilan deterjan nemlenmis olabilir. >>> Deterjanlari nemsiz bir ortamda, kapali
olarak saklayin ve agin sicaga maruz birakmayin.

YUksek bir sicaklik derecesi secilmis olabilir. >>> Camasirlann tdriine ve kirine
uygun bir program ve sicaklik secin.

Duzenli kazan temizligi uygulanmamis olabilir. >>> Kazani diizenli olarak temizieyin.
Bu islem icin bkz. “Yikleme kapagi ve kazanin temizlenmesi”.

Kullanilan deterjanin miktari, markasi veya saklama kosullari uygun degildir. >>>
Camasir makinesine ve camasirlariniza uygun bir deterjan kullanin. Deterjanlari
nemsiz bir ortamda, kapall olarak saklayin ve agsir sicaga maruz birakmayin.
Deterjan yanlis géze konmus olabilir. >>> On Yikama secilmedigi halde én yikama
goéztine deterjan konursa, makine bu deterjani durulama ya da yumusaticr adiminda
alabilir. Deterjani dogru géze koyun.

Pompa filtresi tikall olabilir. >>> Filtreyi kontrol edin.

Tahliye hortumu kivrilmis olabilir. >>> Tahliye hortumunu kontrol edin.

Yeterli miktarda deterjan kullanimamis olabilir. >>> Su sertligine uygun miktarda
deterjan kullaniimamasi, zamanla camasiriarin sertlesmesine neden olur. Su
sertligine uygun miktarda deterjan kullanin.

Deterjan yanlis géze konmus olabilir. >>> On Yikama secilmedigi halde én yikama
goéztine deterjan konursa, makine bu deterjani durulama ya da yumusaticr adiminda
alabilir. Deterjani dogru géze koyun.

Deterjanla yumusatici karismis olabilir. >>> Yumusaticiyr deterjania karistirmayin.
Cekmeceyi sicak suyla yikayip temizleyin.

Duzenli kazan temizligi uygulanmamis olabilir. >>> Kazani dlzenli olarak temizleyin.
Bu islem icin bkz. “Yiikleme kapagi ve kazanin temizlenmesi”.

Deterjan yanlis géze konmus olabilir >>> On Yikama secilmedigi halde én yikama
goéztine deterjan konursa makine, bu deterjani durulama ya da yumusatici adiminda
alabilir. Cekmeceyi sicak suyla yikayip temizleyin. Deterjani dogru géze koyun.
Deterjanla yumusatici karismis olabilir. >>> Yumusaticiyr deterjania karistirmayin.
Cekmeceyi sicak suyla yikayip temizleyin.

Dizenli kazan temizligi uygulanmamis olabilir. >>> Kazani dlizenli olarak temizleyin.
Bu islem icin bkz. “Ylkleme kapagi ve kazanin temizlenmesi”.
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Deterjan, cekmece islakken konulmus olabilir. >>> Deterjan koymadan énce
cekmeceyi kurulayin.

Deterjan nemlenmis olabilir. >>> Deterjanlar nemsiz bir ortamda, kapali olarak
saklayin ve asiri sicaga maruz birakmayin.

Su basinci disUk olabilir. >>> Su basincini kontrol edin.

On yikama suyunu alirken ana yikama gdzindeki deterjan islanmis olabilir. Deterjan
g6zunun deliklerinde tikaniklik olabilir. >>> Delikleri kontrol edip tikaniklik varsa
temizleyin.

Deterjan gézU vanalarinda sorun olabilir. >>> Yetkili Servisi arayin.

Deterjanla yumusatici karismis olabilir. >>> Yumusaticiyr deterjania karistirmayin.
Cekmeceyi sicak suyla yikayip temizleyin.

Duzenli kazan temizligi uygulanmamis olabilir. >>> Kazani diizenli olarak temizleyin.
Bu islem icin bkz. "Yikleme kapagdi ve kazanin temizlenmesi”.

Asir miktarda camasir yUklenmis olabilir. >>> Makineyi asir yltklemeyin.

Yanlis program ve sicaklik segilmis olabilir. >>> Yikanan kumasa uygun program ve
sicakligr secin.

Yanlis deterjan kullaniimis olabilir. >>> Yikanan kumasa uygun deterjan secin.
Duzenli kazan temizligi uygulanmamis olabilir. >>> Kazani dlzenli olarak temizleyin.
Bu islem icin bkz. “Yikleme kapagi ve kazanin temizlenmesi”.

Camasir makinesine uygun olmayan deterjanlar kullaniliyor olabilir. >>> Camasir
makinesine uygun deterjaniar kullanin.

Asirt miktarda deterjan kullanilmis olabilir. >>> Yalnizca gerektigi kadar deterjan
kullanin.

Deterjan kotl kosullarda saklanmis olabilir. >>> Deterjani nemsiz ortamda, kapall
olarak saklayin. Asiri sicak ortamlarda saklamayin.

Tul gibi delikli gamasirlar yapilari nedeniyle ¢ok képurdr. >>> Bu tdr camasgiriar icin
az miktarda deterjan kullanin.

Yanlis gbze deterjan konulmus olabilir. >>> Deterjani dogru géze koyun.

Makine, yumusaticlyi erken aliyor olabilir. >>> Vanalarda veya deterjan
cekmecesinde sorun olabilir. Yetkili Servisi arayin.

Duzenli kazan temizligi uygulanmamis olabilir. >>> Kazani dlzenli olarak temizleyin.
Bu islem icin bkz. “Yikleme kapagi ve kazanin temizlenmesi”.

[i] Makineye “Program ve Tilketim tablosu’nda yer alan program ve azami yiiklere

Gok fazla detarjan kullanilmis olabilir. >>> 7 corba kasigi yumusgatici ile 2 It suyu
karigtinp deterjan cekmecesinin ana yikama gdztine bogaltin.

uygun miktarda deterjan koyun. Ekstra kimyasal kullandiginizda (leke cikaricilar,
camasir suyu vb.), deterjan miktarini azaltin.

Program sonunda gamasirlar islak kalyor

[i] Camasirlar makine icinde iyi dagimadigi zaman, makine, kendisine ve cevresine

Fazla deterjan kullaniimasi nedeniyle asir kdpuk olusmus ve otomatik kdpuk
sonimleme sistemi devreye girmis olabilir. >>> Onerilen miktarda deterjan kullanin.

zarar vermemek icin sikkma adimina gegmez. Gamasirlar dizeltip tekrar sikkma
yaptirin.
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Makine calismiyor. Ekranda hicbir sey gériunmuyor.

Fis prize takill olmayabilir. >>> Fisi kontrol edip prize takin.

Sigorta arizal olabilir. >>> Sigortayi kontrol edin ve gerekirse ehliyetli bir elektrikciye
degdistirtin.

Elektrik kesik olabilir. >>> Elektrigi kontrol edin.

Acma / Kapama tusuna basiimamis olabilir. >>> Acma / Kapama tusuna basin.

Programi sectikten ve Basla / Bekle / Iptal tusuna basildiginda makine galismiyor.

YUkleme kapagi kapanmamis olabilir. >>> Yikleme kapagini kapatin.

Program Gosterge sembolleri arasindaki Durulama sembolt yanip sonlyor.
(Makinenizin modeline bagl olarak su kesik sembolti de yaniyor olabilir)

Su kesik olabilir. >>> Suyun kesik olmadigindan emin olduktan sonra Bagla / Beklet /
Iptal tusuna basarak makinenizi tekrar caligtirabilirsiniz.

A Bu bdélimdeki talimatlar uygulamaniza ragmen sorunu gideremezseniz Grind satin
aldiginiz bayi ya da Yetkili Servise basvurun. Calismayan Urint kendiniz onarmayi
asla denemeyin.
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ﬂ Tiiketici hizmetleri

Degerli MUsterimiz,

Sizlere iyi GrlinUn yaninda iyi bir hizmet vermenin ne kadar énemli oldugunu biliyoruz. Bu
nedenle genis kapsamli hizmetlerimize her gin bir yenisini ekliyoruz.

Yetkili Servislerimiz, haftanin 7 giini 09:00-22:00 saatleri arasinda hizmet vermeye
basladi. Asagidaki numarayi arayarak Arcelik Cagri Merkezine basvurabilir ve ihtiyaciniza
uygun hizmeti talep edebilirsiniz.

Arcelik Cagrn Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan kodu ¢evirmeden arayin®)

* Sabit telefonlardan yapilan aramalarda sehir ici arama tarifesi, cep telefonuyla yapilan
aramalarda ise GSM-GSM tarifesi Uzerinden Ucretlendirme yapiimaktadir.

Gagn Merkezimize ayrica www.arcelik.com adresindeki Tuketici Hizmetleri bélimunde
bulunan formu doldurarak, 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23
53 nolu telefona faks ¢ekerek de ulasabilirsiniz. Yazil basvurular igin adresimiz: Gagr
Merkezi, Ankara Asfalti Yani, 34950 Tuzla / ISTANBUL

Asagidaki 6nerilere uymanizi rica ederiz:

1. UrlinG aldiginizda Garanti Belgesini Yetkili Saticiniza onaylatin.

2. Urlnud kullanma kilavuzu esaslarina gore kullanin.,

3. Urlnle ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan Cagri
Merkezimize basvurun.

4. Hizmet igin gelen tekmsyene teknisyen kimlik kartini sorun.

5. Isiniz bittiginde servis teknisyeninden HIZMET FiSi istemeyi unutmayin. Alacaginiz
Hizmet Fisi, ilerde Urinde meydana gelebilecek herhang| bir sorunda size yarar
saglayacaktm

6. Kullanim 6mrt 10 yildir. Bu, Grintn tanimlandidi sekilde calisabilmesi icin gerekli
yedek parcalar bulundurma suresidir.
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Garanti ile ilgili olarak

-
‘ l ce //k miisterinin dikkat etmesi
|

gereken hususlar

Argelik tarafindan verilen bu garanti, Camaswr Makinesi’nin normalin disinda kullanilmasindan
dogacak arizalarin giderilmesini kapsamadigi gibi, asagidaki durumlar da garanti disidir:

1. Kullanma hatalarindan meydana gelen hasar ve arizalar,

2.Uriiniin miigteriye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma ve tasima sirasinda olusan hasar ve
arizalar,

3. Voltaj diisiikliigii veya fazlalhigi; hatali elektrik tesisati; iiriiniin etiketinde yazili voltajdan
farkl voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar,

4. Yangin ve yildirim diismesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar.

5.Uriiniin kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykirt kullamilmasindan kaynaklanan
arizalar.

Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi iicret karsitliginda yapilir.

Uriiniin kullamm yerine montaji ve nakliyesi iiriin fiyatina dahil degildir.

Garanti belgesinin tekemmiil ettirilerek tiiketiciye verilmesi sorumlulugu, tiiketicinin mali satin
aldigi satici, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi iizerinde tahrifat yapildigi,
iiriin iizerindeki orijinal seri numarast kaldirildigi veya tahrif edildigi takdirde bu garanti
gegersizdir.

Uriiniiniiziin CE uygunluk degerlendirmesi Arcelik A.S. tesislerinde yapilmistir.

Uriiniiniiz Arcelik A.S. Istanbul tesislerinde iiretilmistir.

Arcelik A.S. Camagsir Makinesi Isletmesi
Ankara Asfalti Uzeri 34950 Tuzla-Istanbul

Cagri Merkezi Diger Numara

444 0 888 0216 585 8 888 ?SQ(EOU;Q)%STsué?asg%agI?Bagt;lg) 585 80 80




coamasir Makinessi
7 GARANTI
w arcellk BELGES]

ARCELIK Camagir Makinesi’nin, kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullamilmast ve Arcelik’in
yetkili kildigi Servis elemanlart disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya bagska bir nedenle
miidahale edilmemis olmast sartiyla, biitiin parcalart dahil olmak iizere tamami malzeme, iscilik ve iiretim
hatalarina karsu iiriiniin teslim tarihinden itibaren 3 (UC) YIL SURE ILE GARANTI EDILMISTIR.
Garanti kapsami icinde gerek malzeme ve igcilik, gerekse montaj hatalarindan dolayr arizalanmasi
halinde yapilan islemler icin, iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da bagka bir ad altinda hi¢bir
iicret talep edilmeyecektir. Garanti siiresi icinde yapilacak onarimlarda gecen siire, garanti siiresine ilave
edilir. Tamir siiresi 30 is giiniidiir. Bu siire mamuliin yetkili servis atolyelerimize, yetkili servis
atolyelerimizin bulunmamasi durumunda Yetkili Saticilarimiza veya Firmamiza bildirildigi tarihten
itibaren baglar. Uriiniin arizasimn 15 ig giinii icerisinde giderilememesi halinde Arcelik A. $. iiriiniin
tamiri tamamlamincaya kadar, benzer ozelliklere sahip baska bir iiriinii, miisterinin kullanimina tahsis
edecektir.

Arizamin giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yontemlerin tespiti ile degistirilecek parcalarin
saptanmasi tamamen firmamiza aittir. Arizamn giderilmesi iiriiniin bulundugu yerde veya Yetkili Servis
atolyelerinde yapilabilir. Miisterimizin buna onayi sarttir.

Ancak;

Tiiketicinin onarum hakkini kullanmasina ragmen malin;

-Tiiketiciye teslim edildigi tarihten itibaren, belirlenen garanti siiresi icinde kalmak kayduyla, bir yil
icerisinde; aym arizamn ikiden fazla tekrarlanmasi veya farkly arizalarin dortten fazla meydana gelmesi
veya belirlenen garanti siiresi icerisinde farkli arizalarin toplamun altidan fazla olmast unsurlarinin
yam sira, bu arizalarin maldan yararlanamamay siirekli kilmast,

-Tamiri i¢cin gereken azami siirenin agilmast

-Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamast halinde sirayla saticisi, bayii,
acentesi temsilciligi ithalat¢ist veya imalatgi-iireticisinden birisinin diizenleyecegi raporla arizanin
tamirini miimkiin bulunmadigimin belirlenmesi, durumlarinda tiiketici malin iicretsiz degistirilmesini,
bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimi talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar i¢in Sanayi ve Ticaret Bakanligi, Tiiketicinin ve
Rekabetin Korunmasi Genel Miidiirliigii’'ne basvurulabilir. Bu Garanti Belgesi’nin kullanilmasina 4077
sayili Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun ile bu Kanun’a dayanilarak yiiriirliige konulan Garanti
Belgesi Uygulama Esaslarina Dair Teblig uyarinca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanligi, Tiiketicinin ve
Rekabetin Korunmast Genel Miidiirliigii tarafindan izin verilmigtir.

ARCELIK A.S.
GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.
A//
eri No:
Tip: Adres:
Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No: Tel-Faks:
Satict Firma Unvani: Satict Firma (Kase ve Imza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanligi'nin 87736 no’lu ve 22/07/2010 izin tarihli belgesine gore diizenlenmistir.
Bu bolimi, tiriini aldiginiz Yetkili Satici imzalayacak ve kaseleyecektir




