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Lutfen once bu kilavuzu okuyun!

Degerli MUsterimiz,

Modern tesislerde Uretilmis ve titiz kalite kontrol islemlerinden gecirilmis olan
Urindndzun size en iyi verimi sunmasini istiyoruz.

Bunun icin, bu kilavuzun tamamini, Grintndzt kullanmadan énce dikkatle
okumanizi ve bir basvuru kaynagi olarak saklamanizi rica ediyoruz.

Kullanma kilavuzu truni hizl ve glivenli bir sekilde

kullanmaniza yardimci olur.

e UrlnU kurmadan ve ¢alistirmadan énce kullanma kilavuzunu

okuyun.

e Ozellikle gUvenlikle ilgili bilgilere uyun.

e Daha sonra da ihtiyaciniz olabilecegi i¢in kullanma kilavuzunu kolay
ulasabileceginiz bir yerde saklayin.

e Ayrica UrinUnUzle birlikte ilave olarak verilen diger belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kilavuzunun bagka modeller igin de gegerli olabilecegini unutmayin.
Modeller arasindaki farklar kilavuzda acik bir sekilde vurgulanmistir,

Semboller ve aciklamalar
Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir:

LI Talimatlar okuyun.
Faydal bilgiler. Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili faydali ipuclar.

Onemli giivenlik bilgileri. Can ve mal agisindan tehlikeli durumlara karsi
uyart.

Dikkat; Yangin tehlikesine karsi uyari.

G
A\
A Dikkat; Elektrik gerilimine karsi uyar.
A
A\

Dikkat; Sicak yUzeylere karsi uyar!.

Bu drtin, cevreye saygih modern tesislerde J dogaya zarar vermeden dretilmistir. | <:> (3
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n Camasir Kurutma Makineniz

Genel goriinim

e

Kontrol paneli 5. Tip etiketi
Tekmelik acma butonu 6. Lif filtresi
Ayarlanabilir ayaklar 7. Elektirik kablosu
Tekmelik



Teknik ozellikler

Ukseklik (ayarlanabilir) 84,6 cm
Genislik 59,5 cm
Derinlik 53 cm
Kapasite (maks.) 7 kg
IAGIrlik (net) 35 kg
Gerilim
Glc Tip etiketine bakiniz
Ana Model Kodu

Tip etiketi ylkleme kapagdinin arkasindadir.

Uriin kalitesini arttirmak icin énceden haber veriimeksizin teknik ¢zelliklerde degisiklik
yapllabilir. Kilavuzda yer alan sekiller sematik olup Grtintnuzle bire bir uyum icinde
olmayabilir.

Urinlin (izerinde bulunan isaretlemelerde veya Uriinle birlikte verilen diger basili
dokimanlarda beyan edilen degerler, ilgili standartlara gdre laboratuvar ortaminda elde
edilen degerlerdir. Bu degerler, Grindn kullanim ve ortam sartlarina gére degisebilir



B Gnemii giivenlik bilgileri

Urtind kullanmaya baglamadan

once butdn bilgileri okuyun. Bunlara

uyulmamasi halinde kisisel yaralanma

ya da maddi hasar tehlikesi olusabilir.

Her tlrll garanti ve glvenilirlik taahhadu
ecersiz hale gelir.

enel guvenlik

e Makineyi asla hall kapli zemin Uzerine
yerlestirmeyin. Aksi takdirde, makine
alttan hava almayacagi igin elektrikli
parcalari asir isinabilir. Bu durum
ise makinenin arizalanmasina neden
olabilir.

e Makinenin elektrik kablosu/figi
bozuldugunda mutlaka yetkili servisi
cagirnn.

e Urdn, kurulum, bakim ve tamir islemleri
esnasinda, fise takill olmamalidir.

Bu tUr islemler her zaman teknik
servise yaptirnimalidir. Yetkili olmayan
kisiler tarafindan yapilan islemlerden
dogabilecek zararlardan Uretici firma
sorumlu tutulamaz.

e Bu Urlin uygun kapasitedeki bir sigorta
tarafindan korunan toprakli bir prize
baglanmalidir.

e Urdninuz +5°C ve +35°C sicakliklar
arasinda calismaya uygundur.

e UrdnuUn icinde elektrikli aletler
kullanmayin.

e Cikan havayi, gaz ya da diger yakit
turleriyle galisan cihazlardan ¢ikan
egzoz dumanlari igin kullanilan baca
deliklerine vermeyin.

e Ciplak ates de dahil olmak Uzere diger
yakit turleriyle calisan cihazlardan
¢clkan gazlarin geri teperek odaya
dolmasini dnlemek igin yeterli
havalandirma saglayin.

e Her yUklemeden dnce veya sonra lif
filtresini temizleyin.

e Kurutucuyu lif filtresi olmadan kesinlikle
kullanmayin.

e Egzoz cikisl etrafinda ve buna bitisik
bdlgelerde elyaf, toz ve kir birikkmesine
izin vermeyin.

Elektrik kablosunun fisi kurulumdan
sonra kolay erisilebilir olmalidir.

e Yangin veya elektrik carpmasi riskini
azaltmak istiyorsaniz, kurutucuyu
sebeke elektrigine baglamak igin
uzatma kablolari, gcoklu prizler veya
adaptor kullanmayin.

Cihazla birlikte verilen fis Uzerinde

degisiklik yapmayin. Prize uymuyorsa,
ehliyetli bir elektrik teknisyenine bu
prizi uygun bir prizle degistirtin.

Daha once benzinle/mazotla, kuru
temizleme ¢ozUcUleriyle ya da
diger yanici ve patlayici maddelerle
temizlenmis ve yilkanmis olan veya
bunlarin bulasmis ya da lekelemis
oldugu parcalar, tutusabilecek ya da
patlayabilecek buharlar ¢ikardigindan,
kurutulmamalidir.

Temizlik icin sanayi kimyasallari
kullaniliyorsa, kurutma makinesini
kullanmayin.

Yikanmamis 6geleri kurutma
makinesinde kurutmayin.

Swvi pisirme yagi, aseton, alkol, benzin,
gazyagl, leke cikarici, turpentin,
balmumlari ve balmumu c¢ikaricilaryla
kirlenmis dgeler kurutma makinesinde
kurutulmadan &nce sicak suda bol
deterjanla yikanmalidir.

Lastik kopuk (lateks kopuk), dus
boneleri, su gecirmez tekstil Urtnleri,
kauguk destekli maddeler ve lastik
kopUk pedlerle desteklenmis giysiler
ya da yastiklar kurutma makinesinde
kurutulmamalidir.

Kumas yumusaticilarini veya statik
onleyici Urlnleri, s6z konusu kumas
yumusaticisi ya da urinun Ureticisi
tavsiye etmedigi stirece kullanmayin.

Bu cihazin topraklama baglantisi
yaplimalidir. Topraklama sistemi, bir
hatall galisma veya ariza durumunda,
elektrik akimi icin cok dustk direncli
bir yol acmak suretiyle elektrik
carpmasi riskini azaltir. Bu cihazin
kablosunda, cihazin topraklanmasini
saglayan bir iletken ve bir topraklama
fisi bulunmaktadir. Bu fis uygun sekilde
monte edilmis ve yerel kurallara ve
yonetmeliklere gdre topraklanmis bir
prize takilmalidr.

e Bu cihaz, Kilitlenebilir bir kapinin,

sUrgult bir kapinin veya kurutma
makinesi mentesesinin karsi tarafinda
bir menteseye sahip bir kapinin
arkasina kurulmamalidir.

e Bu cihazi agik hava kosullarina maruz

kalabilecegdi yerlere kurmayin veya
birakmayin.

e Kumandalarla oynanmamalidir.
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Cihaz lzerinde, anladiginiz ve yerine
getirme becerilerine sahip oldugunuz
herhangi bir onarm veya parca
degisikligi islemini kullanici bakim
talimatlarinda ya da yayinlanmis
kullanict onarim talimatlarinda
aclkga Onerilmedigi stirece yapmaya
kalkismayin.

Cihazin ici ve egzoz kanali ehliyetli
servis personeli tarafi periyodik olarak
temizlenmelidir.

Cihaz topraklama iletkeninin
yanlis sekilde baglanmasi elektrik
carpmasina neden olabilir. Cihazin

dogru sekilde topraklandigi konusunda

herhangi bir kuskunuz varsa, ehliyetli
bir elektrik teknisyeni, servis temsilcisi
ya da servis personeline bunu kontrol
ettirin.
Tambur ddnerken makinenin icine
uzanmayin.
Makine kullanimda degil ise figini
cekin.
Makinenizi su hortumu ile kesinlikle
yikamayin! Elektrik carpabilir!
Temizlemeden 6nce fisi prizden
cekerek daima elektrik baglantisini
kesin.

Fise i1slak ellerle kesinlikle dokunmayin.

Fisi cekmek icin kesinlikle kablodan
tutmayin, her zaman yalnizca figi
tutarak gekin. Elektrik kablosu veya fis
arizall ise makineyi ¢alistirmayin!
Makineyi kendi basiniza onarmaya
kesinlikle ¢alismayin. Aksi halde
kendinizin ve bagkalarinin hayatini
tehlikeye atabilirsiniz.

Guvenlik talimatlarinda verilen bilgileri
uygulayarak giderilemeyen arizalarda:
Makineyi kapatin, fisi ¢ekin ve yetkili
servisi arayin.

TUm parcalar hizla makineden
cikarilip 1slyr dagitmak amaciyla
serilecek olmadiklari strece, kurutma
¢evrimi sonlanmadan once kurutma
makinesini durdurmayin.

Cihaz hizmetten kaldinimadan ya da
elden cikariimadan once, kurutma
bolmesinin kapagini cikarin.

Kurutma makinesi déngusinin son
islemi (sogutma déngust), 6gelerin
zarar gormeyecekleri bir sicaklikta
kalmalarini saglamak Uzere Is
uygulanmadan gergeklestirilir.

Kumas yumusaticilari ve benzeri Grunler

kumas yumusaticisinin belirtilen
talimatlarina gére kullanilimalidir.

e Metal destekler iceren ic camasirlari
kurutma makinesine konulmamalidir.
Bu metal destekler kurutma esnasinda
gevseyerek koparsa, kurutma
makinesinde hasara yol acabilir.

e Makineye yUklemeden dnce tim
giysileri kontrol ederek ceplerinde veya
Uzerlerinde unutulmus cakmaklar,
bozuk paralar, metal parcalar, igneler,
v.s. olmadigindan emin olun.

e Makinenizi,kullanmadiginiz zamanlarda
veya kurutma islemi tamamlanip
camasgirlar bosaldiktan sonra, acma
kapama anahtarini kullanarak kapatin.
Agma kapama anahtarinin agik oldugu
durumlarda (makinede enerji varken)
ise makine kapisini kapall tutun.

KuIIanlm amaci
Bu Urtin evde kullaniimak Gzere
tasarlanmistir. Urlin amacinin disinda
kullaniimamalidir.

e Urlnd yalnizca uygun isarete sahip
tekstil Grlnlerinin kurutulmasi icin
kullanin.

e Urlinuntzde yalnizca bu kilavuzda
belirtilen esyalari kurutun.

e Bu Urdn, yanlarinda guvenliklerinden
sorumlu olacak veya onlara Grtinun
kullanimiyla ilgili gerekli talimatlari
verecek bir kisi bulunmadigi strece
fiziksel, duyusal veya zihinsel
yeteneklerinde yetersizlik bulunan veya
bilgisiz ya da deneyimsiz olan kisiler
(cocuklar dahil) tarafindan kullanim igin
tasarlanmarmistir,

Gocuk glivenligi
Elektrikli Grlnler cocuklar igin
tehlike arz edebilir. Urtin ¢aligirken
¢ocuklar Grinden uzak tutun, Urln ile
oynamalarina izin vermeyin.

e Ambalaj malzemeleri cocuklar icin
tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini
cocuklarin ulasamayacaklari bir yerde
muhafaza edin veya atik talimatlarina
uygun bir sekilde tasnif ederek cope
atin.

e Cocuklarn, Urin Gzerine oturmasina/
clkmasina veya icine girmesine izin
vermeyin.

e Cocuklar denetlenerek Urun ile
oynamalar énlenmelidir.

e UrGndn bulundugu ortamdan
¢iktiginizda yukleme kapagini kapatin.
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E Kurulum

UrdntnUzun kurulumu icin size en yakin

Yetkili Servis’e basvurun.

Urdnin yerinin ve elektrik tesisatinin
hazirlanmasi muUsteriye aittir.

Kurulum ve elektrik baglantilar uzman
bir personel tarafindan yapilmalidir.
UrlnU kurmadan énce Uzerinde
herhangi bir hasar olup olmadigini
kontrol edin. Urlin hasarliysa
kurulumunu yaptirmayin. Hasarl
drdnler guvenliginiz icin tehlike
olusturur.

Kurylum igin dogru yer

e Urlnud, donma ihtimali olmayan
ortamlarda sabit ve duz bir zemine
kurun.

e UrUnu havalandirmasi iyi olan tozsuz
bir ortamda calistinn.

e UrlnUn 6nUndeki ve altindaki hava
kanallarini, uzun tUylU hali ve tahta
bant gibi malzemelerle kapamayin.

e Makinenizi uzun tayll bir hall

ya da benzer bir ylzey Uzerine

yerlestirmeyin.

Urdn, kilitlenebilir bir kapl, strgult

bir kapi veya Urline garpma ihtimali

olan menteseli bir kapinin arkasina
kurmayin.

Urtin bir kez kurulduktan sonra,

baglantilann yapildidi yerde kalmasi

gerekir. UrlinG yerlestirirken arka
duvarin herhangi bir yere (musluga,
prize, v.b) dayanmamasina

ve sonradan konumunu

degistirmeyeceginiz bir yere

yerlestirmeye dikkat edin.

Urdnu yerlestirirken elektrik

kablosunun Uzerine konmadigindan

emin olun.

e Diger mobilyalarin kenarlariyla Grdn
arasinda en az 1.5 cm mesafe
olmasina dikkat edin.

Nakliye emniyet grubunun
cikariimasi

AUrUnUn ik kullanimindan énce nakliye
emniyet grubunu ¢ikarin.

1. YUkleme kapagini acin.

2. Tambur icinde yer alan ve icerisinde
strafor parca olan naylonu XX'li
bdlgeden tutun.

3. Naylonu kendinize dogru cekerek

nakliye emniyet gurubunu ¢ikarin.

Allk kullanimda Urdntn nakliye emniyet
grubunu (naylon-+strafor parcalar)
clkardiginizdan emin olun.Tambur
icerisinde herhangi bir parga birakmayin.

Tezgah alti kullanim

e Tezgah alti ya da dolap ici kullanimda,
Ust tabla yerine konulacak parganin
(Parca no: 297 360 0100) Yetkili
Servis tarafindan monte edilmesi
gerekir. Ust tabla olmadan kesinlikle
calistinimamalidir.

e Tezgah alti ya da dolap i¢i kullanimda,
Urindn yan ve arka taraflari ile duvar
arasinda en az 3 cm mesafe birakin.

Camasir makinesi lizerinde

kullanim

e Camasir makinesi Uzerinde kullanim
icin, iki makine arasi sabitleme pargasi
(Parca no: 297 720 0100 beyaz/ 297
720 0200 gri)kullaniimalidir. Sabitleme
pargasinin Yetkili Servis tarafindan
monte edilmesi gerekir.

e Urlnud saglam bir zemin Gzerine
yerlestirin. Camasir makinesinin Uzerine
yerlestiriimesi gerekiyorsa, yaklasik
agrrliklan —dolu halde— 180 kilogrami
bulabilir. Bu nedenle zemin, yeterli yUk
tasima kapasitesine sahip olmalidir!

Ayaklarin ayarlanmasi

Makinenizin daha sessiz ve titresimsiz

calisabilmesi igin, ayaklarinin Uzerinde

dlzgln ve dengede durmasi gerekir.

Ayaklar ayarlayarak dengeyi saglayin.

Makine diz ve saglam bir sekilde durana

kadar ayaklari cevirirek ayarlayin.
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@ Ayarlanabilir ayaklan kesinlikle yerinden
s6kmeyin.

Elektrik baglantisi

Makineyi uygun kapasitedeki bir

sigorta tarafindan korunan toprakl bir

prize baglayin. Makinenin, topraklama

yapilmadan kullaniimasi halinde, ortaya
cikabilecek zararlardan firmamiz sorumlu
olmayacaktir.

e Baglanti ulusal ydnetmeliklerle uyumlu
olmalidrr.

e Evinizdeki sigortanin akim degeri
16 amperden az ise ehliyetli bir
elektrikciye 16 amperlik bir sigorta
baglatin.

e Elektrik kablo fisi kurulumdan sonra
kolay erisilebilir olmali.

® \/oltaj ve jzin verilen sigorta korumasi
“Teknik Ozellikler” bdlimunde
verilmistir.

e Belirtilen voltaj, sebeke voltajiniza es
deger olmalidir.

e Uzatma kablolari ya da ¢oklu prizler ile
baglanti yapmayin.

® Ana sigorta ve salterlerde en az 3 mm
kontak acikligr olmalidir.

/N Hasar gormis bir elektrik kablosu
ehliyetli bir elektrikci tarafindan
degistiriimelidir.

Urdn arizall ise onariimadan
calistinimamalidir! Elektrik carpma

. tehlikesi vardir!

llk kullanim

e UrUnu kullanima hazir duruma
getirmek icin yetkili servisi gagirmadan
once, yerlestirilecedi yerin ve elektrik
tesisatinin uygun oldugundan emin
olun. Degilse ehliyetli bir elektrikgi
cagirarak gerekli dizenlemeyi yaptirin.

e Makinenin elektrik baglantilarinin, bu

kilavuzun ilgili bélumlerinde yer alan
talimatlara uygun oldugundan emin
olun.

Ambalajin imha edilmesi
Ambalaj malzemeleri cocuklar icin
tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini
¢ocuklarin ulasamayacaklar bir yerde
muhafaza edin. Makinenizin ambalaji geri
doénlstmll malzemelerden Uretilmigtir,
atik talimatlarina uygun bir sekilde tasnif
ederek ¢ope atin. Normal ev ¢oplyle
birlikte atmayin.

Makinenin tagsinmasi

1. Makinenin elektrik fisini ¢ikarin.

2. Su sebekesi varsa su gideri ve baca
baglantilarini sokun.

3. Makineyi tasimadan 6nce makine
icinde kalan suyu tamamen tahliye
edin.

Eski makineyi elden cikarma

Eski makinenizi cevreye zarar vermeyecek

sekilde atin.

Makinenizi nasil atabileceginiz hakkinda

yetkili saticiniz veya belediyenizin ¢op

toplama merkezine danisabilirsiniz.

Makinenizi ¢dpe atmadan 6nce

gocuklarin tehlikeye maruz kalmamasi igin

elektrik fisini kesin ve yukleme kapaginin
kilidini galisamaz duruma getirin.
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n Kurutma i¢in 6n hazirlik

Enerji tasarrufu icin yapilmasi

gerekenler
Urlnu tam kapasite ile ¢alistirmaya,
ancak kapasitesinden fazla da
yuklememeye dikkat edin.

e  Camasirlar yilkanirken mumkin olan
en yuksek devirde sikma yapin. Bu
sayede kurutma suresini kisaltarak
enerji tUketimini azaltabilirsiniz.

e Ayni cins camasirlar birlikte kurutmaya
dikkat edin.

e Program secimi igin kullanma
kilavuzundaki tavsiyelere uyulmalidir.

e Kurutma makinesinin dnidnde ve
arkasinda hava dolasimi igin uygun
mesafe birakmaya dikkat edin.
Makinenin on tarafindaki izgaralarin
Uzerini értmeyin.

e Kurutma islemi sirasinda gerek
duyulmadikca makinenin kapisini
acmayin. Kaplyl mutlaka agmaniz
gerekiyorsa, uzun sure aclk
tutmamaya dikkat edin.

e Kurutma igslemi sirasinda yeni (islak)
camasir eklemeyin.

e Kurutma islemi boyunca ¢camasirdan
ayrilip havaya karisan tly ve lifler “Hav
Filtreleri” tarafindan toplanir. Filtreleri
her kurutma éncesi veya sonrasi
temizlemeye dikkat edin.

e Yogusturuculu modellerde,
yogusturucuyu en az ayda bir veya her
30 kurutmadan sonra duzenli olarak
temizlemeye dikkat edin.

e Kurutma iglemi sirasinda kurutma
makinesinin bulundugu ortami iyi
havalandirin.

e | ambali modellerde enerji tasarrufu
icin,makineyi kullanmadiginiz
zamanlarda agma kapama anahtari
basili(makinede eneriji varken)ise
makine kapisini kapali tutun.

Makinede kurutulmasi uygun
g]amaglrlar
Daima giysi etiketindeki 6nerilere
uyun. Sadece etiketinde kurutma
makinesinde kurutulabilir yazan
gamasgirlari, uygun programlari segerek
kurutun.

OploRe®

Normalisida DusUkisida  Kurutucuda — Kurutucuda

Kurutma Kurutma kurutulabilir  kurutulamaz
Yatay Sikmadan Askiya
pozisyonda asin asarak
kurutun kurutun

Sicak Ut llk Gt ile Utulenmez
ile Gtllenebilir  Gttlenebilir

Makinede kurutulmasi uygun

olmayan camasirlar
Kemer tokalari ve metal digmeler
gibi metal parcalara sahip camasirlar
kurutma makinesine zarar verebilir.

e YUnlu, ipekli camasirlarinizi ve
naylon coraplari, narin nakis isli
kumasglar, metal aksesuarli giysileri
ve uyku tulumu gibi esyalari kurutma
makinesinde kurutmayin.

e Hassas ve degerli kumaglardan
Uretilmis giysiler ve tul perdeler
kinsabilir, kurutma makinesinde
kurutmayin!

e Yastik yorgan gibi hava gecirmeyen
elyaftan yapilmis esyalari kurutma
makinesinde kurutmayin.

e Koplk veya lastikten yapiimis giysiler
kurutma makinesinde deforme olabilir.

e Kauguk iceren gamasirlar kurutma
makinesinde kurutmayin.

e Petrol, yag, yanici ve patlayici
maddelere maruz kalmis gamasirlari
yikanmis olsalar bile kurutma
makinesinde kurutmayin.
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Cok islak ve suyu damlayan
camagirlari kurutma makinesine
koymayin.

Daha 6nce benzinle/mazotla, kuru
temizleme ¢ozUculeriyle ya da

diger yanici ve patlayici maddelerle
temizlenmis, ylkanmis veya bulasmis,
lekelenmis pargalar, tutusabilecek

ya da patlayabilecek buharlar
cikardigindan, kurutma makinesinde
kurutmayin..

Temizlik icin sanayi kimyasallari
kullaniliyorsa, kurutma makinesini
kullanmayin.

Yikanmamis ¢amasirlar kurutma
makinesinde kurutmayin.

Sivi pisirme yagdi, aseton, alkol, benzin,
gazyagdy, leke cikaric, turpentin,
balmumlari ve balmumu c¢ikaricilaryla
kirlenmis dgeleri kurutma makinesinde
kurutmadan énce sicak suda bol
deterjanla yikayin.

Lastik kdpuk (lateks kopUk), dus
boneleri, su gegirmez tekstil Grtnleri,
kauguk destekli maddeler ve lastik
kopuUk pedlerle desteklenmis giysiler
ya da yastiklari kurutma makinesinde
kurutmayin.

Kumas yumusaticilarini veya statik
Onleyici Urlnleri, s6z konusu kumas
yumusaticisi ya da Urindn Ureticisi
tavsiye etmedigi stirece kullanmayin.
Metal destekler iceren i¢ gamasirlari
kurutma makinesine koymayin. Bu
metal destekler kurutma esnasinda
gevseyerek koparsa, kurutma
makinesinde hasara yol acar.

Kurutulacak camasirlarin
hazirlanmasi

Urdnt yUklemeden 6nce tum giysileri
kontrol ederek ceplerinde veya
Uzerlerinde unutulmus cakmaklar,
bozuk paralar, metal parcalar, igneler,
v.s. olmadigindan emin olun.

Kumas yumusaticilari ve benzeri
drUnler kumas yumusaticisinin
belirtilen talimatlarina gére kullanin.
Camasirlar tekstil tipinin ve camasir
makinenizin misaade ettigi en ylksek
devirde sikilmig olmalidir.

Camasirlar yilkama sonrasinda ic ice
gecmis olabilir. Kurutma makinesine
koymadan énce gamasirlarinizi
birbirinden ayirin.

e Camasirlarinizi cinslerine ve
kalinliklarina gére ayirin. Ayni cins
camasirlar birlikte kurutun. Orn:
ince mutfak havlusu ve masa ortUleri
kalin banyo havlularindan daha dnce
kururlar.

Dogru yiik kapasitesi

A\ Liitfen “Program Secim Tablosu”
icindeki bilgileri dikkate alin. Her
zaman maksimum yUk kapasitesine
uygun olarak programi baslatin.

] Kurutma makinesine, sekilde
gOsterilen seviyeden fazla camasir
yUklenmesi tavsiye edilmez. Asiri
yUkleme yapildiginda kurutma
performansi kotllesecektir. Ayrica
kurutma makineniz ve camasirlariniz
da hasar gorebilir.

G Giysileri birbirine dolanmayacak
sekilde makinenizin icine gevsek
olarak yerlestirin.
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Asagidaki agirliklar 6rnek olarak verilmistir.

Yaklasik

Ev egyalan agirhklari (gr)
Pamuklu nevresim
(2 Kisilik) 1500
Nevresim (1 kisilik) 1000
Carsaf (2 Kisilik) 500
Carsaf (1 Kisilik) 350
BUyUk masa értlsu 700
KugUk masa ortusu 250

ay pecetesi
Gay pecetesi 100
Banyo haviusu 700
El haviusu 350

. Yaklasik
S e agirliklar (gr)
Bluz 150
Pamuklu gdbmlek 300
Gomlek 200
Pamuklu elbise 500
Elbise 350
Kot pantolon 700
Mendil (10 Adet) 100
T-Shirt 125

Yiikleme

e YUkleme kapagini agin.

e Camasirlan kurutma makinenize
gevsek bicimde yerlestirin.

e YUkleme kapagini iterek kapatin. Hicbir
giysinin kapaga sikismamasina dikkat

edin.
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HProgram Secimi ve Makinenizin Calistiriimasi

Kontrol panosu
1 2 3

1
i

1. Filtre temizleme uyari i1s101
Filtre doldugunda uyari 1sig1 yanar

2. Program takip go6stergesi
Calisan bir programin ilerleyisini takip
etmek icin kullanilir.

3. Sesli uyar iptal
Program sona erdiginde sesli uyari
verir, sesli uyarl iptal etmek icin
kullanilir.

4. Acma/Kapatma tusu
Makineyi acip kapatmak icin kullanilir.

5. Program secim diigmesi
Program secimini yapabilmek igin
kullanilir. .

6. Basla/Bekle/Iptal tusu
Programi baslatmak, bekletmek ve
iptal etmek i¢in kullanilir.

7. Su tanki uyari 1sIgr*
Su tank doldugunda uyari 111 yanar.

8. Zaman Geciktirme Se¢im Tusu*
Zaman geciktirme ayarl yapmak icin
kullanilir.

* Makinenizin 6zelliklerine gore degisebilir

13 |



Makineyi hazirlama

1.Makinenin fisini takin®

2.Camasirlar makinenin icine yerlestirin.
3. Agma/kapatma” tusuna basin.
(i1“Acma/Kapatma” tusuna basimasi
kesinlikle programin bagladigi anlamina
gelmez.Makinenin programa baglamasi
icin “Basla/Bekle/Iptal” tusuna basin.
Program secimi

Kurutma derecelerinin yer aldigi asagidaki
tablodan uygun programi belirleyin.
Program secim dugmesini kullanarak
istediginiz programi segin.

Ekstra kuru | Sadece pamukiu
gamasgirlar igin

ylUksek sicaklikta
kurutma. Kalin ve

¢ok katli gamasirlar
(Orn.:havlular, carsaflar,
kot pantolonlar)
Uttlemeden dolaba
yerlestirilebilecek
sekilde kurutulur

Dolap Normal camasirlar
kurulugu (Orn.:masa ortuleri,
ic camasgirlar)
Utdlemeden dolaba
yerlestirilebilecek
sekilde kurutulur.
Dolap Normal camasirlar
Kurulugu (Orn.:masa Ortuleri,

Arti ic camasirlar), yine
Utdlemeden dolaba
yerlestirilebilecek
sekilde, ancak dolap
kurulugu secenegine
gbre daha fazla
kurutulur.

Utu Normal camagirlar
Kurulugu (Orn.:GomlekKler,
elbiseler) Gtdlemeye
hazir sekilde kurutulur,

G Ayrintih program bilgileri icin bkz.
“Program Secim Tablosu”

eAna programlar

Kumas tipine bagli olarak, asagidaki ana

programlar mevcuttur:

ePamuklu

Dayanikli camasirlarinizi bu programda

kurutabilirsiniz. Yuksek sicaklikta kurutma

yapar. Pamuklu gamasirlariniz (¢arsaf,

nevresim takimi, havlu, bornoz, ic

camasiri vb.) icin kullanmaniz énerilir.

eSentetik
Gok dayanikl olmayan gamasirlarinizi
bu programda kurutabilirsiniz. Pamuklu
programina gore daha dusuk sicaklikta
kurutur. Sentetik camasirlariniz (gémlekler,
bluzlar, sentetik/pamuklu karisimlari vb.)
icin dnerilir.
Perde ve tllleri makinenizde
kurutmayin.
*Kirisik 6nleme
Program tamamlandiktan sonra
¢amasirlar ¢ikarlmadigi takdirde
makinede kalan camasgirlarin kirismasini
Onlemek amaciyla 2 saat sureli kingik
Onleme programi devreye girer. Program
10 dakika araliklarla camasgirlari
d@ndurerek kingmalarini énler.
*Ozel programlar
Ozel durumlar icin ilave programlar
mevcuttur:
llave programlar makinenizin dzelligine
gore farklilik gdsterebilir.
*Mini 45’
GCamasir makinenizde yUksek
devirde siktirmis oldugunuz pamuklu
camasirlarinizi kurutmak icin
kullanabilirsiniz. 2,5 kg Pamuklu
camasirinizi (6 Gémlek / 6 T-Shirt) 45
dakikada kurutur.
GlKurutma makinesi programlarindan
daha iyi sonuc alabilmek icin,
gamasgirlarnizin camasir makinenizde
uygun programla ylkanmis ve tavsiye
edilen sikma devrinde siktinimis olmasi
gerekmektedir.
*Gomlek
Gomlekleri hassas bir bicimde kurutarak
daha az kingmalarini ve buna bagl olarak
kolay Utllenmelerini saglar.
Program sonunda gémleklerde cok
az nem olabilir. Gomlekleri kurutma
makinesinde birakmamaniz tavsiye
edilir.
*Kot
Camasir makinesinde yuksek devirde
siktirmis oldugunuz kot giysilerinizi
kurutmak icin kullanabilirsiniz.
G Program tablosunun ilgili balimind
inceleyin.
eKarma
Sentetik ve pamuklu camasirlardan
olusan ve renk vermeyen giysilerin
kurutulmasi icindir. Kurutmaya uygun
.camagirlar igin kullanilir
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*Narin

Kurutmaya uygun narin ¢camasirlarinizi
veya elde ylkama Onerilen camasgirlarinizi
(ipek bluzlar, ince ic camasirlari vb.) dusik
sicaklikta kurutabilirsiniz.

Kurutma makinesi programlarindan
daha iyi sonuc alabilmek icin,
gamasgirlarnizin camasir makinenizde
uygun programla yilkanmis ve tavsiye
edilen sikma devrinde siktinimis olmasi
gerekmektedir.
eHavalandirma
Sicak hava vermeden 10 dakika slreyle
sadece havalandirma yapar. Uzun
sUre kapall kalmis pamuklu ve keten
camasgirlarinizi bu program sayesinde
havalandirarak Ustlerine sinmis olan
kokuyu giderebilirsiniz.
eZaman programlari
Dustk sicaklikta istenilen son kurutma
derecesine ulasmak i¢in 10 dk, 20 dk,
40 dk ve 60 dk zaman programlarini
secebilirsiniz. Kurutma derecesinden
bagimsiz olarak program, ayarlanan
sUrede kurutur.
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Program secimi ve tiiketim tablosu

TR
Camasir
Proaramlar Kapasite(kg) makinesindeki |Yaklasik kalan nem [Kurutma siresi
9 P 9| sikma devri miktari (dakika)
(Devir/dk.)
Pamuklu / Renkli camasirlar
Dolap kurulugu 7 1000 % 60 109
Dolap kurulugu + 7 1000 % 60 119
! Ut kurulugu 7 1000 % 60 90
Mini 45’ 2.5 1400 %50 45
Gomlek 1.5 1000 %50 40
Kot 4 1200-1000 %50 80
Karma 4 1200-1000 %60 83
Narin 1 600 %40 50
Sentetik camasirlar
i Dolap kurulugu 3.5 800 % 40 45
Eneriji tiketim degerleri
Camasir
Programlar Kapasite(kg) makinesindeki |Yaklasik kalan nem| Enerji tiiketim
9 P 9 sikma devri miktari degeri kWh
(Devir/dk.)
Pamuklu dolap kurulugu 7 1000 % 60 3.92
Pamuklu Gtt kurulugu 7 1000 % 60 3.25
Sentetik dolap kurulugu 3.5 800 % 40 1.42

* 1 Enerii Etiketi standart programi (EN 61121:2005)
Tablodaki tum degerler EN 61121:2005 standardina gére tespit edilmistir. Tuketim
degerleri camasir cinsi, sikma devri, ortam sartlar ve voltaj degerlerindeki degisimlere

bagli olarak tablodan farklilik gosterebilir.
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Yardimci fonksiyon

Sesli uyan iptal

Kurutma makinesi, program

tamamlandiginda sesli uyarida bulunur.

Eger sesli uyari yapmasini istemiyorsaniz

“Sesli Uyar Iptal” tusuna basin. Tusa

bastiginizda 1191 yanar ve program

tamamlandiginda sesli uyari yapmaz.

i Bu fonksiyonu program baslamadan
once ya da program bagladiktan sonra
secebilirsiniz.

Uyan gostergeleri
Uyari gostergeleri makinenizin
modeline gore farklilik gdsterebilir.

Filtre temizligi

Filtre temizligini hatirlatmak amaci ile

program tamamlandidinda uyari 1S3

anar.
Filtre temizleme 1s1Q1 surekli yanip
sonuyor ise bkz. “Problemler igin
¢6zUm Onerileri”.

Su tanki

Tank su ile doldugunda uyari 11§ yanip
sbnmeye baslar.Program calisir durumda
iken uyari 15191 yandiginda kurutma
makinesi durur. Kurutma makinesinin
tekrar calismasini saglamak i¢in su
tankindaki suyu bosaltin. Su tankini
bosalttiktan sonra “Basla/Bekle/Iptal”
tusuna basarak programi baglatin. Uyari
ISIgI sbner ve program kaldigi yerden
devam eder.

Programi baslatma

1.“Basla/Bekle/Iptal” tusuna basarak
programi baslatin.

2. Programin bagladigini belirten “Basla/
Bekle/Iptal” tusunun 1191 yanar.

Program ilerleme durumu
Calisan bir programin ilerleyisi program
takip gostergesi araciligiyla gdsterilir.
Her program adiminin baglangicinda,
ilgili gdsterge 1s1g1 yanar ve tamamlanan
adimin 1191 séner.

“Kurutma”: .

- Kurutma derecesi “Utu kurulugu”
seviyesine ulasana kadar butin kurutma
syresince yanar.

“Uti kurulugu”:

- Kurutma derecesi “Utl kurulugu”
seviyesine ulastiginda yanmaya baslar ve
bir sonraki adima kadar yanik kalr.

“Dolap kurulugu”:

Kurutma derecesi “Dolap kurulugu”

adimina ulastiginda yanmaya baslar ve bir

sonraki adima kadar yanik kalrr.

“Son / Kinsik 6nleme”:

- Programin sonuna ulasildiginda ve Kirigik

onleme fonksiyonu calistiginda yanar.

i Ayni anda bir cok isik birlikte yanar veya

yanip sénerse hatall bir galisma veya bir

ariza var demektir (bkz. Problemler icin
¢6zUm &nerileri).

Program basladiktan sonra

program degistirme

Bu 6zelligi kurutma makinesi ¢alismaya

basladiktan sonra camasirlarinizi daha

yUksek ya da daha dusik sicakliklarda
kurutmak i¢in kullanabilirsiniz.

Ormnegin;

1. “Utd kurulugu” yerine “Ekstra Kuru”
programini segmek icin “Basla/Bekle/
Iptal” tusuna yaklasik 3 sn. Basarak
“iptal” konumuna alin.

2. Program dugmesini gevirerek “Ekstra
kuru” programini segin.

3. Programi baglatmak icin “Basla/Bekle/
Iptal” tusuna basin.

{0 Start tusuna 3 sn basilarak program
iptal edilebilecegi gibi,makina
galisirken program se¢me anahtarinin
herhangi bir yone ceviriimesi ile
de program sonlandirilabilir.Start
tusuna 3 sn basilarak program iptal
edildiginde,uyari amaciyla su tanki
ve filtre temizleme ledleri yanar.

Fakat program iptali program se¢cme
anahtarinin gevirilmesi ile yapildiginda
uyari ledleri yanmaz.Sadece kurutma
ledi yanar, yeni bir program segcilip
start tusuna basilmasi beklenir.Bu iki
islemin yapilabilmesi icin makinanin
cocuk kilidi 6zelliginin aktif olmamasi
gerekmektedir.Islemleri yapmak icin
oncelikle, cocuk kilidi aktifse iptal
edilmelidir.

Bekleme durumunda ¢camasir

ekleme/cikarma

Kurutma programi basladiktan sonra

kurutma makinenize camasir eklemek

veya ¢lkarmak isterseniz;
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1. “Basla/Bekle/Iptal” tusuna basarak
kurutma makinesini “Bekle”
konumuna alin. Kurutma islemi durur.

2. “Bekle” konumunda kapagi acin,
camagir ilave ettikten veya cikarttiktan
sonra kapag! kapatin.

3. “Basla/Bekle/Iptal” tusuna basarak

programi baslatin.

G Kurutma islemi basladiktan sonra
yapilan gamasir ekleme islemi
kurutma makinesindeki kurumus
camasgirlarin islak camasirlar ile
karismasina ve igslem sonunda
gamasgirlarn nemli ¢clkmasina sebep
olabilir.

Gl Camasir kurutma sirasinda gamasir
ekleme ve ¢ikarma iglemi istenildigi
kadar tekrarlanabilir fakat bu islem,
kurutma islemini stirekli kesintiye
ugratacagindan program suresinin
uzamasina ve enerji tiketiminin
artmasina sebep olacaktir. Bu
sebeple gamasir ekleme isleminin
program baslamadan énce yapilmasi

tavsiye edilir.

Cocuk kilidi
Program calisirken tuslara basildiginda
kurutma makinesinin program akisinin
etkilenmemesi icin cocuk kilidi
bulunmaktadir. Cocuk kilidi aktif oldugu
durumda kapak ve panel Uzerinde
bulunan “Acma/Kapatma” tusu disindaki
tim tuslar devre digi kalrr.
Cocuk kilidini aktif hale getirmek icin
“Basla/Bekle/Iptal” ve “Sesli uyari iptal”
tuslarina ayni anda 3 saniye boyunca
basin.
Program bittikten sonra yeni bir program
baslatabilmek veya programa mudahale
edebilmek igin ¢ocuk kilidini devreden
cikartmak gerekir. Cocuk kilidini devreden
¢lkartmak i¢in ayni tuslara tekrar 3 saniye
boyunca basin.
(0 Cocuk kilidi aktifken agma kapatma
tusuna basllarak,makina tekrar
calistinldiginda,cocuk kilidi iptal olur.

—&—

/

@ Cocuk kilidini aktiflestirmek icin tuslara
3 sn boyunca basildiginda, bir kez
uzun bip sesi duyulur ve ¢ocuk Kilidi
aktif hale gelir.Cocuk kilidi aktifken
herhangi bir tusa basildiginda ya da
program segme anahtari gevirildiginde
Gift bip sesi duyulur.Cocuk kilidini iptal
etmek icin tuslara 3 sn basildiginda tek
bip sesi duyulur ve ¢ocuk kilidi iptal
edilmis olur.

Uyari:Makina ¢alisirken ve ¢cocuk kilidi

aktifken, program se¢me anahtar

cevirildiginde,cift bip sesi duyulur.

Eger program secme anahtari eski

konumuna getiriimeden ¢ocuk kilidi iptal

edilirse,program segcme anahtarinin yeri
degistiginden dolayi program sonlandirilir,
sadece kurutma ledi yanar, yeni bir
program secilip start tusuna basiimasi
beklenir.

Programin iptal edilerek

bitirilmesi

Segilen programi iptal etmek igin; “Basla/

Bekle/Iptal” tusuna yaklasik 3 saniye

streyle basin. Bu sUre sonunda hatirlatma

icin “Filtre temizleme”, “Su tanki” ve “Son/

Kirnsik énleme” uyar 1SIQ1 yanar.
Makineniz ¢alisirken programi iptal
ettiginizde makinenin igi asir sicak
olacagindan havalandirma programini
calistirarak sogumasini saglayin.

Program sonu

Program sona erdiginde program takip
gOstergesindeki “Son/Kirnisik dnleme”,
“Filtre temizleme” ve “Su tanki” uyari 1SI31
yanar. Kapak agilabilir ve makine ikinci bir
calismaya hazir hale gelir.

Kurutma makinesini kapatmak icin
“Acma/Kapatma” tusuna basin.
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0 Kurutma makinesinin son islemi
sogutma , camasirlarin zarar
gbrmeyecekleri bir sicaklikta
kalmalarini saglamak Uzere sl
uygulanmadan gergeklestirilir.

(i Program tamamlandiktan sonra
camagirlar cikariimadigl takdirde
kurutma makinesinde kalan
camasgirlarin kinsmasini énlemek
amaclyla 2 saat sureli kirsik 6nleme
programi devreye girer.

(i Camasirlar makineden hemen
clkarmayacaksaniz kurutma
islemi tamamlanmadan makineyi
durdurmayin.

Her kurutma sonunda filtreyi
temizleyin.(bkz. Filtre temizleme)

i Her kurutma sonunda su tankini
bosaltin.(bkz. Su tanki)
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ﬂ Bakim ve temizlik

Filtre Kasedi / Kapak I¢ Yiizeyi
Kurutma islemi boyunca camasirdan
ayrilip havaya karisan ty ve lifler “Filtre
Kasedi” tarafindan toplanrr.

G Lifler genellikle giyinme ve yikama
sirasinda olusur.

G Her Kurutma isleminden sonra filtreyi
ve Kapak i¢ ylzeylerini mutlaka
temizleyin.

G Filtre ve filtre bolgesini elektrikli
stiptrge ile temizleyebilirsiniz.

Filtre temizligi igin;

1. Kapagi agin.

2. Filtre kasedini yukarlya dogru ¢cekerek
cikarin ve filtreyi acin.

3. Tayleri, lifleri ve pamuk topaklarini elle
ya da yumusak bir bez ile temizleyin.

4. Filtreyi kapatin ve yerine yerlestirin.

(i Makinenizi belli bir stire kullandiktan
sonra filtre gbzeneklerinde tikanikliga
sebep olacak bir tabaka olusabilir.Filtre
yUzeyinde olusan bu tabakayi Ik su
ile yikayarak temizleyin.Kullanmadan
once filtreyi iyice kurutunuz.

GlKapagin tim ic yizeylerini ve kap
contasini temizleyin.

Senso6r

Makinenizin i¢cinde, camasirin kuru olup
olmadigini algilayan nem sonsaorleri
bulunmaktadir.
Sensor temizligi icin;
1. Makinenin kapagini agin.
2. Kurutma islemi yapiimis ise sogumasini
bekleyin.
3. Sensor metallerini sirke ile islatiimis
yumusak bir bezle silin ve kurulayin.
0 Sensér metallerini yilda 4 kez
temizleyin.
Yangin ve patlama tehlikesi
olabileceginden temizlerken ¢dzelti
maddesi, temizleme maddesi veya
benzeri maddeleri kullanmayin!
Su tanki
Kurutma esnasinda nemli camasirin
suyu gamagirdan alinarak yogusturulur.
Su tankini her kurutmadan sonra veya
kurutma esnasinda “Su tanki” uyari
lambasi yanip sénmeye bagladiginda
bosaltin.
Yogusturulan su icme suyu degildir!
(G Su tankindaki suyu buharli (itl veya
hava nemlendiricisinde kullanabilirsiniz.
Su tankini program calisirken kesinlikle
disari ¢cikarmayin!
Eger su tankini bosaltmay! unutursaniz
sonraki kurutmalar sirasinda su tanki
doldugunda makineniz durur ve “Su
tanki” uyari 1511 yanar. Bu durumda
su tankini bosalttiktan sonra kurutma
islemine devam etmek icin “Basla/Bekle/
Iptal” tusuna basin.
Su tankinin bosatiimasi igin;
1. Cekmeceyi ¢ekerek su tankini
dikkatlice cikarin.

zm|‘i’



2. Su tankindaki suyu bosaltin.

Su tankindaki hunide if birikimi
olusmus ise suyun altina tutarak
temizleyin.
4. Su tankini yerine yerlestirin.
Yogusturucu
Sicak ve nemli hava yogusturucu i¢inde
odanin soguk havasi ile sogutulur. Bu
sayede makinenizin icinde dolasan
nemli hava yogusur ve su tanki igine
%)mpalamr.
Yogusturucuyu her 30 kurutmada ve
ayda bir kez temizleyin.
Yogusturucuyu temizlemek icin;
1. Kurutma islemi yapilmis ise sogumasi
icin makinenin kapagini agin ve
bekleyin.

2. Tekmeligi agtiktan sonra 2 adet
yogusturucu kapak kilidini agin.

3. Yogdusturucuyu disari ¢ekin.

4. Dus yardimi ile basin¢l su uygulayarak
yogusturucuyu temizleyin ve sulann
sUzUlmesini bekleyin.

ya

5. Yogusturucuyu, yerine yerlestirin. 2
adet kilidi kapatin ve tam oturduguna
emin olun.
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Problemler icin ¢céziim onerileri

Kurutma islemi uzun surtyor

e Filtre gbzenekleri tikanmig olabilir. Filtreyi i1k su ile yikayin.

Kurutma sonunda ¢camasirlar nemli gikiyor.

e Filtre gbzenekleri tikanmis olabilir. Filtreyi Ik su ile yikayin.
e Asirt camasir yUklenmis olabilir. Kurutma makinesini asir yuklemeyin.

Kurutma makinesini agiimiyor veya program baslatilamiyor. Kurutma makinesi ayarlandiginda
devreye girmiyor.

e FElektrik fisi takilmamis olabilir. Elektrik fisinin takill oldugundan emin olun.

e Yikleme kapagi kapatimamis olabilir. Yikleme kapagdinin dogru kapatildigindan emin olun.

e Program ayarlanmamis yada “Basla/Bekle/Iptal” tusuna basilimamis olabilir. Programin
ayarlandigindan ve “Bekle” konumunda olmadigindan emin olun.

e Cocuk kilidi devrede olabilir. Cocuk kilidini devreden cikarin.

Program nedensiz olarak yarda kesildi.

e Yikleme kapagi kapatimamig olabilir. Yikleme kapaginin dogru kapatildigindan emin olun.
e  Elektrik kesilmis olabilir. Programi baslatmak icin “Bagla/Bekle/Iptal” tusuna basin.

Camagirlar gcekmis, kegelesmis veya bozulmus.

e Camasir cinsine uygun program kullaniimamis olabilir. Camasirlarin Uzerindeki ylikama
etiketini kontrol ederek kurutma makinesinde kurutmaya uygun olan camasirlan kurutun.
e  Camasirnn cinsine uygun dusik sicaklikta bir program segerek kurutma yapin.

Kurutma makinesinin icindeki aydinlatma yanmiyor.(Lamball modellerde)

e Kurutma makinesi “A¢gma/Kapatma” tusuyla acilimamis olabilir. Kurutma makinesinin agik
konumda oldugundan emin olun.
e | amba bozuk olabilir. Lambanin degistirilmesi icin yetkili servise basvurun.

“Son/Kingik énleme” ikonu yanip séntyor.

e Kurutma makinesinde kalan camasirlarin kirnsmasini énlemek amaci ile 2 saat stren kirigik
onleme programi devrededir. Kurutma makinesini kapatin ve gcamasirlan ¢ikarin.

“Son/Kingik énleme” ikonu yaniyor.

e Program tamamlanmistir. Kurutma makinesini kapatin ve camasgirlari gikarin.

<

“Filtre Temizligi” ikonu yaniyor.

e  Filtre temizlenmemis olabilir. Filtre kasedini temizleyin.

“Kapaktan Su akitiyor”

e Kapagn ic ylzeyleri ve Kapak Contasl Ylzeylerini temizleyiniz.

“Kapak Kendiliginden aciliyor”

e Kapandigini duyana kadar itin.

“Yogusturuculu” Grtnler igin:

“Su tanki” uyari ikonu yaniyor.

e  Su tanki dolu olabilir. Su tankindaki suyu bosaltin.

[orrn

“Yogusturucu Temizligi” ikonu yaniyor.

e Yogusturucu temizlenmemis olabilir. Tekmelik kapaginin altinda bulunan yogusturucudaki
lifleri temizleyin.

/\ Problem ¢o6zUlmedigi takdirde yetkili servise bagvurun.
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E Ginluk kullanim icin kisa talimatlar

Hazirlik ve baslatma

1. Acma/Kapatma tusuna basin.

2. Camasirlart makinenin icine yerlestirin.
3. Programi segin.

4. Yukleme kapagini kapatin.

5. “Basla/Bekle/Iptal” tusuna basin.

Program iptali

Kurutma programini degistirmek icin
“Program iptali” yapildiktan sonra yeni
program segcilebilir ve baslatilabilir.

Segcilen programi iptal etmek icin “Basla/
Bekle/Iptal” tusuna yaklasik 3 saniye
sUreyle basin. Bu sUre sonunda hatirlatma
icin “Filtre temizleme”, “Su tanki” ve “Son/
Kingik dnleme” uyari 1131 yanar.

Camasir eklenmesi

Program basladiktan sonra camasir
eklemek igin:

1. “Basla/Bekle/Iptal” tusuna basin.

2. Yukleme kapagini agin ve eklenecek
¢amasir makineye yerlestirin.

3. Yukleme kapagini kapatin.

4. “Basla/Bekle/Iptal” tusuna basarak
programi baslatin.

Program basladiktan sonra
programin degistirilmesi

Bu &zelligi makineniz calismaya
basladiktan sonra camasirlarinizi daha
yUksek ya da daha dusuk sicakliklarda
kurutmak icin kullanabilirsiniz. Programi
degistirmek icin “Basla/Bekle/Iptal”
tusuna yaklasik 3 sn. basarak makineyi
“iptal” konumuna alin. Programi degistirin
ve baglatmak icin “Basla/Bekle/Iptal”
tusuna basin.

Program sona erdikten sonra

Program sona erdiginde program takip

gbstergesindeki “Son/Kingik énleme”,

“Filtre temizleme” ve bazi modellerde “Su

tanki” uyari 19191 yanar. Kapak agilabilir ve

makine ikinci bir calismaya hazir hale gelir.

1. Makineyi kapatmak igin “Agma/
Kapatma” tusuna basin.

2. Camasirlart makineden cikarin.

3. Makine icinde yabanci cisim kalip
kalmadigini kontrol edin.

4. Kurutma sonunda filtreyi temizleyin.
Ayrica, yogusturuculu modellerde su
tankini da bosaltin.

23 |



Eltiketici Hizmetleri

Degerli MUsterimiz,
Sizlere iyi Griin vermek kadar, iyi hizmet vermenin de 6nemine inaniyoruz. Bu nedenle
siz bilingli tlketicilere cok genis kapsamli yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili servislerimizin haftanin 7 giind 09:00-22:00 saatleri arasinda hizmet vermeye
basladi. Dogrudan bu numarayi gevirerek Arcelik Cagr Merkezine basvurabilir ve arzu
ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz.

Arcelik Cagrn Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan kodu cevirmeden arayiniz*)

Diger Numara

(0216) 585 8 888

*Sabit telefonlardan yapilan aramalarda sehir ici arama tarifesi Gzerinden, cep telefonu
ile yapilan aramalarda ise GSM-GSM Tarifesi Uzerinden Ucretlendirme yapiimaktadir.

Cagn Merkezimize ayrica www.arcelik.com adresindeki Tuketici Hizmetleri BalimUunde
bulunan formu doldurarak 0216 585 8 888 nolu telefonu arayarak ya da 0216 423 23
53 nolu telefona faks ¢ekerek de ulasabilirsiniz. Yazill basvurular icin adresimiz: Cagri
Merkezi, Ankara Asfalti Yani, 34950 Tuzla/ISTANBUL

Asagidaki dnerilere uymanizi rica ederiz.

1. Urlnindzu aldiginizda Garanti Belgesi Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

2. UrlnUntzt kullanma kilavuzu esaslarina gore kullaniniz.

3. UrlinUntzle ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan Cagri
Merkezimize bagvurunuz.

4. Hizmet igin gelen teknisyene “teknisyen kimlik karti”ni sorunuz.

5. Isiniz bittiginde servis teknisyeninden “HIZMET FiSI” istemeyi unutmayiniz.
Alacaginiz Hizmet Figi, ilerde Urintntzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda
size yarar saglayacaktrr.

6. Kullanim émr(: 10 yildir. (Uriintin fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin gerekli yedek
parca slresi)
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m Cevre koruma / Enerji tasarrufu bilgileri:

Kurutma makinesini tam kapasite ile calistirmall, ancak kapasitesinden fazla da
yuklememeye dikkat edilmelidir.

Camasirlar yikanirken mUmkun olan en ytksek devirde sikma yapiimalidir. Bu, kurutma
suresini kisaltarak enerji tUketimini azaltir.

Ayni cins camasgirlarin birlikte kurutulmasina 6zen gosterilmelidir.
Program secimi icin kullanma kilavuzundaki tavsiyelere uyulmalidir.

Kurutma Makinesi dniinde ve arkasinda hava dolasimi igin uygun mesafe birakilimalidir.
Makinenin on tarafindaki 1izgaralarin Gzerleri 6rttimemelidir.

Kurutma islemi sirasinda gerek duyulmadik¢a makinenin kapisi acilmamaldir.
Makinenin kapisini agma ihtiyaci varsa uzun sureli olmamalidir.

Kurutma islemi sirasinda yeni (islak) camasir eklenmemelidir.

Kurutma islemi boyunca camasirdan ayrilip havaya karisan tUy ve lifler “Hav Filtreleri”
tarafindan toplanir. Filtrelerin her kurutma 6ncesi veya sonrasi temizlenmesine dikkat
edilmelidir.

Yogusturuculu modellerde, yogusturucunun en az ayda bir veya her 15 kurutmadan
sonra duzenli olarak temizlenmesine dikkat edilmelidir.

Bacall modellerde kilavuzda yer alan baca baglanti kurallarina uyulmalidir ve baca
temizligine dikkat edilmelidir.

Kurutma islemi sirasinda kurutma makinesinin bulundugu ortam iyi havalandirnimalidir.
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— Garanti ile ilgili olarak
a/lc e I miisterinin dikkat etmesi
]

gereken hususlar

Argelik tarafindan verilen bu garanti, Camagir Kurutma Makinesi’nin normalin disinda
kullanilmasindan dogacak arizalarin giderilmesini kapsamadig gibi, asagidaki durumlar da
garanti disidur:

1. Kullanma hatalarindan meydana gelen hasar ve arizalar,

2.Uriiniin miisteriye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma ve tasima sirasinda olusan hasar ve
arizalar,

3. Voltaj diisiikliigii veya fazlaligi; hatalr elektrik tesisati; iiriiniin etiketinde yazili voltajdan farkli
voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar,

4. Yangin ve yildirim diismesi ile meydana gelecek arizalar ve hasarlar.

5.Uriiniin kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykurt kullaniimasindan kaynaklanan
arizalar.

Yukarida belirtilen arizalarin giderilmesi iicret karsiliginda yapilir.

Uriiniin kullanim yerine montaji ve nakliyesi iiriin fiyatina dahil degildir.

Garanti belgesinin tekemmiil ettirilerek tiiketiciye verilmesi sorumlulugu, tiiketicinin mali satin
aldigi satici, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi iizerinde tahrifat yapildigi,
iiriin iizerindeki orijinal seri numarasi kaldirildigr veya tahrif edildigi takdirde bu garanti

gecersizdir.

Uriiniiniiziin CE uygunluk degerlendirmesi Arcelik A.S. tesislerinde yapimustir.

Uriiniiniiz Arcelik A.S. Organize Sanayi Bolgesi, Atatiirk Mahallesi, 8. sokak No: 6
Karaagac-Cerkezkoy / Tekirdag adresinde Tiirkiye’de iiretilmistir

Amalatg firma: Arcelik A.S

Gagr Merkezi Diger Numara

ARGELIK A.S. Tuzla 34950 istanbul
444 0 888 0216 585 8 888 Tel: (0-216) 58%255 85 FaX:s(?Jr-]Z;JB) 585 80 80




CoOmaslr Kurvtmea Makiness

w arcellk cARNT]

ARCELIK Camagir Kurutma Makinesi’nin, kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullanimast

ve Argelik’in yetkili kildig1 Servis elemanlart disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya baska
bir nedenle miidahale edilmemis olmasi sartiyla, biitiin parcalart dahil olmak iizere tamami malzeme,
iscilik ve iiretim hatalarina karst iiriiniin teslim tarihinden itibaren 3 (UC) YIL SURE ILE GARANTI
EDILMISTIR.

Garanti kapsami icinde gerek malzeme ve iscilik, gerekse montaj hatalarindan dolay arizalanmasi
halinde yapilan iglemler icin, iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska bir ad altinda hi¢cbir
iicret talep edilmeyecektir. Garanti siiresi i¢inde yapilacak onarimlarda gegen siire, garanti siiresine
ilave edilir. Tamir siiresi 30 is giiniidiir. Bu siire mamuliin yetkili servis atolyelerimize, yetkili servis
atolyelerimizin bulunmamast durumunda Yetkili Saticilarimiza veya Firmamiza bildirildigi tarihten
itibaren baglar. Uriiniin arizasimn 15 ig giinii icerisinde giderilememesi halinde Argelik A. S. iiriiniin
tamiri tamamlamincaya kadar, benzer ozelliklere sahip bagka bir iiriinii, miisterinin kullanimina tahsis
edecektir.

Arizamin giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yontemlerin tespiti ile degistirilecek parcalarin
saptanmasi tamamen firmamiza aittir. Arizamn giderilmesi iiriiniin bulundugu yerde veya Yetkili Servis
atolyelerinde yapilabilir. Miisterimizin buna onay: sarttir.

Ancak;

Tiiketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin;

-Tiiketiciye teslim edildigi tarihten itibaren, belirlenen garanti siiresi icinde kalmak kaydryla, bir yil
icerisinde; ayni arizamin ikiden fazla tekrarlanmasi veya farkli arizalarin dortten fazla meydana gelmesi
veya belirlenen garanti siiresi icerisinde farkli arizalarin toplamimin altidan fazla olmast unsurlarinin
yamisira, bu arizalarin maldan yararlanamamayr siirekli kilmast ,

-Tamiri i¢in gereken azami siiresinin asilmast ,

-Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamast halinde sirayla saticisi, bayii,
acentesi temsilciligi ithalatcist veya imalatgi-iireticisinden birisinin diizenleyecegi raporla arizanin
tamirini miimkiin bulunmadigin belirlenmesi, durumlarinda tiiketici malin iicretsiz degistirilmesini,
bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimi talep edebilir.

Garanti belgesi ile ilgili olarak cikabilecek sorunlar icin Sanayi ve Ticaret Bakanlig Tiiketicinin ve
Rekabetin Korunmast Genel Miidiirliigii’ne bagvurulabilir. Bu Garanti Belgesi’nin kullanilmasina 4077
sayili Tiiketicinin Korunmast Hakkinda Kanun ile bu Kanun’a dayamlarak yiiriirliige konulan Garanti
Belgesi Uygulama Esaslarina Dair Teblig uyarinca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlig, Tiiketicinin ve
Rekabetin Korunmast Genel Miidiirliigii tarafindan izin verilmigtir.

ARCELIK A.S.
GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.
4L t(.\_é.\ %
Seri No:
I‘ig..
Adres:
Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No: Tel-Faks: )
Satict Firma Unvami: Satict Firma (Kage ve Imza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanligi’nin 88399 no’lu ve 02.08.2010 izin tarihli belgesine gore diizenlenmistir.
Bu boliimii, irtint aldiginiz Yetkili Satict imzalayacak ve kageleyecektir




