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Litfen 6nce bu kilavuzu okuyun!
Degerli MUsterimiz,

Argelik Urinding tercih ettiginiz icin tesekkir
ederiz. YUksek kalite ve teknoloji ile Uretilmis
olan UrlnUnUzUn size en iyi verimi sunmasini
istiyoruz. Bunun icin, bu kilavuzun tamamini
ve verilen diger belgeleri Grint kullanmadan
once dikkatle okuyun ve bir bagvuru kaynag
olarak saklayin. UrlinU baska birisine verirseniz,
kullanma kilavuzunu da birlikte verin. Kullanma
kilavuzunda belirtilen tim bilgi ve uyarilar
dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kilavuzunu kapak sayfasinda
belirtilen modeller i¢in kullanin.

/<T>\ UYARI !

e Haslanma tehlikesine karsi uyari

(@)

» Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili faydal
ipuglart.

Talimatlan okuyun.

Uriniin ambalaji, Ulusal

Cevre Mevzuatimiz geregi geri
dénustardlebilir malzemelerden

Uretilmistir.

Semboller ve agiklamalari
Kullanma kilavuzunda su semboller yer
almaktadir:

>

l, TEHLIKE !

e Elektrik garpmasina karsi uyari.

TEHLIKE !

>

e Yangin tehlikesine karsi uyari.

>

| UYARI !

e Can ve mal agisindan tehlikeli durumlara karsi
uyarl.

S

UYARI !

e Sicak yUzeylere karsi uyari.

Bu Uriin, cevreye saygil modern tesislerde dogaya zarar vermeden Uretilmistir. @ q3

AEEE Yonetmeligine Uygundur




1 Onemli giivenlik ve cevre talimatlari

NOT!

/|\ UYARI !

¢ Bu bdlimde, yaralanma ya da
maddi hasar tehlikelerini dnlemeye
yardimcel olacak guvenlik talimatlari
yer almaktadir. Bu talimatlara
uyulmamasi halinde her tirld garanti
gecersiz hale gelir.

1.1 Genel giivenlik

/I\ UYARI!

e Kurutma makinesi, Urunun guvenli
bir sekilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri veya
egitim verildikleri stirece 8 yas

ve Ustl cocuklar ile fiziksel,
duyusal veya zihinsel yetenekleri
tam gelismemis veya tecrube

ve bilgi eksigi bulunan insanlar
tarafindan kullanilabilir. Cocuklar
cihaz ile oynamamalidir. Temizleme
ve kullanici bakim islemleri
kendilerine nezaret eden biri
olmadigi strece ¢ocuklar tarafindan
gerceklestiriimemelidir.

e 3 yasindan kuguk cocuklar
surekli nezaret edilmedikleri strece
kurutma makinesinden uzak
tutulmalidir.

e Ayarlanabilir ayaklar
clkartimamalidir. Kurutma makinesi
ile zemin arasindaki bosluk; hall,
tahta ve bant gibi malzemelerle
azaltlmamaldir. Bu durum kurutma
makinesinin arizalanmasina neden
olabilir.

e Kurulum ve tamir islemlerini her
zaman Yetkili Servise yaptirin. Yetkili
olmayan kisiler tarafindan yapilan
islemler nedeniyle dogabilecek
zararlardan Uretici firma sorumlu
tutulamaz.

e Kurutma makinesini Uzerine

Su puskdurterek veya su dokerek
kesinlikle yikamayin! Elektrik
carpma tehlikesi vardir!

Buhar programi fonksiyonu
olan lirlinlerde

/l\ UYARI !
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* Buhar programlarinda sadece
damitilmis su veya makinanin
su tankindaki yogunlasmis suyu
kullanin. Sebeke suyu veya katki
maddesi kullanmayin. Su tankindaki
yogunlasmis suyu kullanirken
filtreden gecirilerek liflerden
arindinimis olmasi gerekmektedir.

* Buhar programlarinin gcalismasi
sirasinda kapagl agmayin. Sicak
buhar cikisi olabilir.




1.1.1 Elektrik glivenligi

/t\ TEHLIKE !

/l,\ TEHLIKE !

e Kurulum sirasinda elektrik
baglantisi yapilirken elektrik
guvenligi talimatlan dikkate
alinmalidr.

e Cihaza, zamanlayici gibi harici
bir anahtarlama cihazindan gtg¢
beslemesi yapilmamalidir veya
duzenli olarak tesisat tarafindan
acllan ve kapatilan bir devreye
baglanmamalidir.

e Kurutma makinesini sigorta
korumall bir toprakli bir prize
baglayin.Topraklama tesisatini
ehliyetli bir elektrikciye yaptirin.
Kurutma makinesinin, yerel
yonetmeliklere uygun topraklama
yaplimadan kullaniimasi halinde
ortaya ¢lkacak zararlardan firmamiz
sorumlu olmayacaktr.

e \/oltaj ve izin verilen sigorta
korumasi tip etiketinde belirtilmistir.
e Tip etiketinde belirtilen voltaj,
sebeke voltajiniza es deger
olmalidir.

¢ Kurutma makinesi kullanimda
degilse fisini prizden cekin.

e Kurulum, bakim, temizlik ve
tamir islemleri sirasinda kurutma
makinesinin fisini prizden ¢ekin.

¢ Fise i1slak ellerle dokunmayin! Fisi
cekmek icin kablosundan tutmayin,
her zaman fisi tutarak ¢ekin.

® Yangin veya elektrik garpmasi
riskini azaltmak agisindan, kurutma
makinesini sebeke elektrigine
baglamak icin uzatma kablolari,
coklu prizler veya adaptor
kullanmayin.

e Elektrik kablosunun figi
kurulumdan sonra kolay erisilebilir
olmalidrr.

/l,\ TEHLIKE !

¢ Hasar gormus sebeke kablosu
Yetkili Servis’e bildirilerek
degistirimelidir.

e Kurutma makinesi arizall ise
yetkili servis tarafindan onariimadan
calistinimamalidir! Elektrik carpma
tehlikesi vardir!
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1.1.2 Uriin giivenligi

A TEHLIKE !

@ TEHLIKE !

e Yangin tehlikesi nedeniyle
asagida siralanan camasirlar veya
esyalar kurutma makinesinde
kurutulmamalidir.

¢ Yikanmamis ¢camasirlar

e Sivi yag, aseton, alkol,

benzin, gazyagi, leke cikaricl,
turpentin,balmumu veya

balmumu gikaricilaryla kirlenmis
camasirlar,kurutma makinesinde
kurutulmadan énce, sicak suda bol
deterjanla yikanmalidir.

¢ Bu nedenle dzellikle yukarida
belirtilen kirleri iceren camasirlarin
cok iyi yikanmis olmalari gerekir,
bunun igin yeterli miktarda deterjan
kullanin ve yUksek bir ylikama Isisi
segin.

Cakmak, kibrit, bozuk para, metal
parca, igne vb. esyalar kurutma
makinenizin tambur grubuna zarar
verebilir yada fonksiyonel calisma
problemine yol agabilir.Bu ylzden
kurutma makinenize ytkleyeceginiz
tUm ¢camasirlanizi kontrol edin.
Kurutma makinenizi kurutma
programi bitmeden 6nce
durdurmayin. Bunu yapmak
zorundaysaniz tum camasirlari
hizlica ¢ikartip i1silarinin hemen
yayllmasi igin bir yere serin.
lyi yilkanmamis camasirlarin kendi
kendine tutusma ve hatta kurutma
bittikten sonra bile tutusma olasiligi
vardir.
¢ Ciplak ates de dahil oimak Uzere
diger yakit turleriyle galisan
cihazlardan gikan gazlarin geri
teperek odaya dolmasini dnlemek
icin yeterli havalandirma saglayin.

A TEHLIKE !

Yangin tehlikesi nedeniyle

asagida siralanan

camasirlar veya esyalar

kurutma makinesinde asla

kurutulmamalhdir:

e | astik kopuk (lateks kdpuk), dus
boneleri, su gecirmez tekstil Grtnleri,
kaucuk destekli maddeler, lastik
kopuk pedlerle desteklenmis giysiler
ya da yastiklar.

e Sanayi kimyasallariyla temizlenmis
giysiler.

/l\ UYARI !

Metal desteklere sahip i¢

camasirlar kurutma makinesinde
kurutulmamalidir. Bu metal destekler
kurutma esnasinda gevseyerek
koparsa, kurutma makinesinde
hasara yol agabilir.
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(@) o

/l\ UYARI !

Yumusaticl veya benzeri Urlnleri,
Ureticilerinin talimatlarina gore
kullanin.

Her yUklemeden dnce veya sonra
lif filtresini temizleyin. Kurutma
makinesini lif filtresi olmadan
kesinlikle kullanmayin.

¢ Kurutma makinenizin yukleme
kapagl acikken yukleme kapagina
yaslanmayin, kurutma makinesi
devrilebilir.

e Kurutma makinesi etrafinda lif

birikmesine izin veriimemelidir.

/l\ UYARI!

¢ Kurutma makinesini kendi basiniza
onarmay! kesinlikle denemeyin.
Anladiginiz veya yerine getirme
becerilerine sahip oldugunuz
herhangi bir onarim veya parca
degisikligi islemini kullanici bakim
talimatlarinda ya da yayinlanmis
kullanict onanm talimatlarinda
acglkga Onerilmedigi slrece yapmaya
kalkismayin. Aksi takdirde kendinizin
ve baskalarinin hayatini tehlikeye
atarsiniz.

¢ Kurutma makinenizin kurulumunun
yapllacagl alanda yikleme
kapaginin agllimasina engel olacak
kilitlenebilir,strgull veya menteseli
kap! bulunmamalidir.

¢ Kurutma makinenizi ev kullanim
alanlarina kurun.(Banyo, kapall
balkon, garaj ve benzeri alanlar)

e Ev hayvanlarinin kurutma
makinesinin icine girmemesine
dikkat edin. Kullanimdan énce
kurutma makinesinin icini kontrol
edin.

1.2 Gamasir makinesi lizerine kurulum
Camasir kurutma makinesinin camasir makinesi
Uzerinde kullanimi igin, iki makine arasinda
sabitleme pargasi kullaniimalidir. Sabitleme
parcasinin Yetkili Servis tarafindan monte
edilmesi gerekir.

Kurutma makinesi, camasir makinesinin tzerine
yerlestirildiginde toplam agirliklar —dolu halde—
yaklasik 180 kilogrami bulur. Urtnleri yeterli yik
tasima kapasitesine sahip saglam bir zemin
Uzerine yerlestirin!

/l\ UYARI !

e Camasir makinesi, kurutma makinesinin
Uzerine yerlestirilemez.Camasir makinesi Uzerine
kurulum sirasinda yukaridaki uyarilara dikkat
edin.

Camasir Makinesi ve Kurutma Makinesi igin
uygun Kurulum Tablosu

Camasir Makinesi derinligi
Kurutma
o S
Makinesi S c c O
derinligi © © © 2
o o | <
© © s} vV
54 cm Kurulabilir Kurulamaz
60 cm Kurulabilir Kurulamaz

1.3 Kullanim amaci

e Kurutma makinesi evde kullaniimak Uzere
tasarlanmistir. Ticari amacl kullanima
uygun degildir ve amacinin disinda
kullanilmamalidir.

e  Yalnizca uygun isarete sahip tekstil
drdnlerinin kurutulmast igin kullanin.

o Uretici, hatall kullanim veya tasima
nedeniyle olusan herhangi bir zarardan
dolayr sorumluluk kabul etmez.

e  Satin almis oldugunuz kurutma
makinesinin kullanim émrt 10 yildir.
Kurutma makinesinin tanmlandigi sekilde
calisabilmesi icin gerekli yedek parcalari
bulundurma suresidir.

Camasir Kurutma Makinesi / Kullanma Kilavuzu



1.4 Cocuk giivenligi

e Ambalaj malzemeleri cocuklar igin
tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
cocuklardan uzak tutun.

e Elektrikli Grinler gocuklar igin tehlikelidir.
Urlin c¢alisirken cocuklar Griinden uzak
tutun. Kurutma makinesi ile oynamalarina
izin vermeyin. Cocuklarin kurutma
makinesine mudahale etmesini 6nlemek
icin gocuk kilidini kullanarak devam eden
bir programda degisiklik yapiimasini
engelleyebilirsiniz.

1.7 Teknik Ozellikler

TR

IYUkseklik (ayarlanalbilir) 84,6 cm/ 86,6 cm*

m NOT !

e Cocuk kilidi kontrol panelinde yer almaktadir.
(Bkz. Cocuk kilidi)

Genislik 59,7 cm
Derinlik 56,8 cm
Kapasite (maks.) 7 kg™

Net agirlk (= 4 kg) 34 kg

Gerilim

Glc Tip etiketine bakiniz ***

IAna Model Kodu

Kurutma makinesinin ¢alismadigi zamanlarda
bile yikleme kapagini kapal tutun.

1.5 AEEE Yo6netmeligine uyum ve
atik tiriiniin elden cikariimasi
Bu Uriin, T.C. Cevre ve Sehircilik
Bakanligi tarafindan yayimlanan “
Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin
Kontrolti Ydnetmeligi” nde belirtilen
zararl ve yasakl maddeleri icermez.
_AEEE Yonetmeligine uygundur.
Bu Urdn, geri dontsumld
ve tekrar kullanilabilir nitelikteki yUksek kaliteli
parca ve malzemelerden Uretilmistir.Bu nedenle,
Urdnd, hizmet 6mrinin sonunda evsel veya diger
atiklarla birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri dénUstmu i¢in bir toplama
noktasina géttrtn. Bu toplama noktalarini
bdlgenizdeki yerel yonetime sorun. Kullaniimis
UrGnleri geri kazanima vererek gevrenin ve dogdal
kaynaklarin korunmasina yardimer olun. Uriin(i
atmadan énce ¢ocuklarin guvenligi icin elektrik
fisini kesin ve kapida kilit varsa galismaz duruma
getirin.
1.6 Ambalaj bilgisi
Urdintin ambalajl, Ulusal Mevzuatimiz geregi
geri donusturUlebilir malzemelerden Uretilmistir.
Ambalaj atigini evsel veya dider atiklarla birlikte
atmayin, yerel otoritenin belirttigi ambalaj
toplama noktalarina atin.
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* Min. yukseklik: Ayarlanabilir ayaklarin kapali
oldugu yukseklik.

Maks.yUkseklik: Ayarlanabilir ayaklarin
maksimum acilabildigi yUkseklik.
**Yikama oncesi kuru camasir agirigi.
** Tip etiketi kurutma makinesinde kapagin
altindadir.

NOT

e Kurutma makinesinin kalitesini artirmak
icin dbnceden haber veriimeksizin teknik
Ozelliklerde degisiklik yapilabilir.

e Kilavuzda yer alan sekiller sematik olup,
Urdnle bire bir uyum icinde olmayabilir.

e Kurutma makinesinin tzerinde bulunan
isaretlemelerde veya kurutma makinesi ile
birlikte verilen diger basill dokiimanlarda
beyan edilen degerler, ilgili standartlara
gore laboratuvar ortaminda elde edilen
degerlerdir. Bu degerler, kurutma
makinesinin kullanim ve ortam sartlarina
gbre degisebilir.




2 Camasir kurutma makineniz

2.1 Genel goriiniim

11

10

1. Ust tabla

2. Kontrol paneli

3. Yikleme kapadi

4. Tekmelik agma digmesi

5. Havalandirma 1zgaralari

6. Ayarlanabilir ayaklar

7. Tank alt modellerde su tanki tekmeligin
icindedir.

8. Tip etiketi

9. Lif filtresi
10. Su tanki gekmecesi (Tank Ust modellerde)
11. Elektrik kablosu

2.2 Teslimat kapsami

5. Kurutma
1. Su tahliye sepet
hortumu * kullanma
kilavuzu*
2. Filtre
. 6. Su
gekmecesi Doldurma
yedek kabr*
stingert*
3.Kullanma N
Kilavuzu /. Saf Su
4. Kurutma Eaggélb
sepet Grubu*

*Makinenizin modeline gdre tablodaki
aksesuarlar kullanilabilir ve makine ile birlikte
verilebilir.
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3 Kurulum

Kurutma makinesinin kurulumu igin size en
yakin Yetkili Servise basvurmadan énce,
kullanma kilavuzundaki bilgilere bakarak elektrik
tesisati ve su giderinin uygun olmasina dikkat
edin.Uygun degilse ehliyetli bir elektrik¢i ve
tesisatcl cagirarak gerekli dizenlemeleri yaptirin.

m NOT

e Kurutma makinesinin yerlestirilecegi yerin
ve ayrica elektrik ve atik su tesisatinin
hazirlanmasi musteriye aittir.

/,\ TEHLIKE !

e Kurutma makinesini elektrik kablosunun

Uzerine koymayin.

/'\ UYARI!

e Kurutma makinesini kurmadan énce
Urinde herhangi bir hasar olup olmadigini
kontrol edin. Kurutma makinesi hasarllysa
kurulumunu yaptirmayin. Hasarl Grnler
guvenliginiz igin tehlike olusturur.

3.2 Nakliye emniyet
grubunun ¢ikarilmasi

/'\ UYARI!

e ilk kullanimdan énce
emniyet straforunu
sekilde belirtilen yerden
tutarak cgikarin.

3.1 Kurulum igin dogru yer

e Kurutma makinesini sabit ve diz bir zemine
kurun.

e Kurutma makinesi agirdir. Tek basiniza
hareket ettirmeyin.

e Kurutma makinesini havalandirmasi iyi olan

tozsuz bir ortamda calistirin.

Kurutma makinesi ile zemin arasindaki

bosluk; hali, tahta ve bant gibi malzemelerle

azaltlmamalidir.

Kurutma makinesinin havalandirma

izgaralarinin 6ndnd kapatmayin.

e Kurutma makinesinin kurulumunun

yapllacag alanda yUkleme kapaginin

acllimasina engel olacak kilitlenebilir,strgult

veya menteseli kapi bulunmamalidir.

Kurutma makinesi bir kez kurulduktan sonra,

baglantilarin sabit kalmasi gerekir. Kurutma

makinesi yerlestirirken arka duvarin herhangi

bir yere (musluga, prize vb.) dayanmamasina

dikkat edin.

e Kurutma makinesi mobilyalarin kenarlarina

en az 1 cm bosluk kalacak sekilde yerlestirin.

e Kurutma makineniz +5°C ile +35°C

arasinda ¢alismaya uygundur.Bu sicaklik
araligi disinda ¢alismasi durumunda kurutma
makinenizin ¢alismasi olumsuz ydnde
etkilenir ve zarar gordr.

Kurutma makinasi arka yUzeyi duvara
bakacak sekilde yerlestiriimelidir.
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3.3 Su giderine baglanmasi

Su tankinda biriken suyu periyodik olarak
bosaltma islemi yerine, makineyle birlikte verilen
su tahliye hortumuyla dogrudan disan da
verebilirsiniz.

Su tahliye hortumunun baglanmasi

1-2 Kurutma
makinesinin
arkasindaki
hortumun
ucunu bagl
oldugu yerden
elle cekerek
¢ikarin.Hortumu
¢lkarmak icin
herhangi bir alet
kullanmayin.

3 Makineyle birlikte verilen su tahliye
hortumunun bir ucunu kurutma
makinesindeki hortumu ¢ikardiginiz yere
takin.

4 Su tahliye hortumunun diger ucunu

dogrudan Kirli su giderine ya da lavaboya
sabitleyin.




NOT

e Su tahliye hortumu en fazla 80 cm
yUksege takiimalidir.

e  Su tahliye hortumunun giderle makine
arasinda kivrilmamasi, katlanmamasi ve
Uzerine basiimamasina dikkat edilmelidir.

e UrlininUz ile birlikte verilen aksesuar
paketi varsa, detayll aciklamalara bakiniz.

3.4 Ayaklarin ayarlanmasi

Kurutma makinesi diiz
ve saglam bir sekilde
durana kadar ayaklari
saga ve sola gevirerek
ayarlayin.

3.5 Kurutma makinesinin tasinmasi

/l\ UYARI !

e Kurutma makinesini dik olarak tasinmasi
Onerilir. Dik olarak tasinamiyorsa, dnden
bakisa gore sag tarafa egilerek tasinmasi
Onerilir.

3.6 Aydinlatma lambasinin degisimi

Kurutma makinenizde tambur aydinlatma

lambasi kullaniliyor ise;

Kurutma makinesinin aydinlatmasinda

kullanilan ampul/LED’in degistiriimesi i¢in

yetkili servise basvurun.Bu Urtindeki lamba
ev aydinlatmasi kullanimina uygun degildir.

Bu lambanin kullanim amaci; kullanicinin

camasirlarini kurutma makinesine rahat bir

sekilde yUklemesini saglamaktir. Bu cihazda
kullanilan lambalar, titresim ve 50°C’nin

Uzerindeki sicakliklar gibi agir fiziksel kosullara

dayanabilmelidir.

10 Gamasir Kurutma Makinesi / Kullanma Kilavuzu



4 On hazirhk

4.1 Kurutma makinesinde
kurutulmasi uygun camasirlar
Kurutulacak gamasirlarin etiketindeki talimatlara
mutlaka uyun. Sadece etiketinde “kurutma
makinesinde kurutulabilir” yazan gamasirlari,
uygun programlari segerek kurutun.

()

—

Diisiik

Yiiksek Orta
sicaklikta sicaklikta sicaklikta

Kurutucuda
kurutulmaz

4.2 Kurutma makinesinde kurutulmasi
uygun olmayan ¢camasirlar

NOT

e Narin nakis isli kumaslar,yunlt,
ipekli camasirlar, hassas ve degerli
kumaslardan Uretilmis camasirlar, hava
gegirmeyen camasirlar ve tul perdeler
kurutma makinesinde kurutulmaya uygun
degildir.

4.3 Kurutulacak camasirlarin
hazirlanmasi

e Camasirlar yikama sirasinda i¢ ice gegmis
birbirine dolanmis olabilir. Camasirlari
kurutma makinesine koymadan 6nce
birbirlerinden ayirin.

e Fermuar gibi metal aksesuari olan
camasirlari ters gevirerek kurutun.

e Fermuarlar,kancalari ve kopgalari
kapatin,kiliflarn dtgmelerini ilikleyin.

4.4 Enerji tasarrufu igin

yapilmasi gerekenler

e Camasirlar yikanirken mimkin olan en
yUksek devirde sikma yapin. Bu sayede
kurutma suresini kisaltarak enerji tUketimini
azaltmis olursunuz.Camasirlari cinslerine ve
kalinllarina gore ayinn.Ayni cins gamasirlari
birlikte kurutun.Ornegin,ince mutfak haviusu
ve masa Orttkeri kalin banyo havlularindan
daha 6nce kurur.

e Program secimi icin kullanma kilavuzundaki
tavsiyelere uyun.

e Kurutma islemi sirasinda gerek duymadikca
yUkleme kapagini agmayin. Yukleme
kapagini mutlaka agmaniz gerekiyorsa uzun
sure acik tutmayin.
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e Kurutma makinesi calisirken islak gamasir
eklemeyin.

o | if Filtresini her kurutma dncesinde veya
sonrasinda temizleyin.

e Yogusturuculu modellerde, yogusturucuyu
en az ayda bir veya her 30 kurutmadan
sonra duzenli olarak temizlemeye dikkat
edin.

e Filtrelerin temiz oldugundan emin olun.
Detay icin bakim ve temizlik bolimuine
pakin.

e Bacall modellerde kilavuzda yer alan baca
baglanti kurallarina uyun ve baca temizligi
yapin.

e Kurutma islemi sirasinda kurutma
makinesinin bulundugu ortami iyi

havalandirin.
4.5 Dogru yiik kapasitesi
“Program secimi ve
tUketim tablosu”ndaki
talimatlara uyun.
Tabloda belirtilen
kapasite degerlerinden
fazla gamasir
yUklemeyin.
Asagidaki agirliklar drnek olarak verimistir.
Yaklasik Yaklasik
Gamasirlar agirliklar (Gamasirlar agiriiklar
(an) (g
Pamuklu
nevresim 1500 ngzsu 500
(2 kisilik)
Nevresim (1 ;
Kisilk) 1000 Elbise 350
CGarsaf (2 Kisilik) 500 Kot pantolon 700
L Mendil (10
Qarsaf (1 kisilik) 350 Adet) 100
Biydk masa 700 T-Shirt 125
ortusu
KUgUk masa
rttisil 250 Bluz 150
Cay pegetesi 100 Pamukiu 300
gomlek
Banyo haviusu 700 Gomlek 200
El havlusu 350
*Yikama 6ncesi kuru camasir agirigr.
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5 Uriiniin calistiriimasi

5.1 Kontrol paneli

5

| | ]
]
4 3 2

1. Acma /kapatma/program secim digmesi 3. Bitis suresi digmesi
2. Bagsla / bekle digmesi 4. Sesli uyar seviye digmesi

5.2 Semboller

S| D) | @ | 9 || §SS

Tank Filtre  Filtre cekmecesi/  Cocuk Sessiz  Kurutma

dolu temizligi 'S dedistinid ilidi
temizligi

@(DC"/@onﬂﬂ/f»

Acma Zaman Son Dolap Utl
kapatma Erteleme kurulugu kurulugu

Kirisik 6nleme

5.3 Kurutma makinesinin hazirlanmasi Acma/kapatma/program secim digmesini
Kurutma makinesinin fisini takin. kullanarak istediginiz programi secin,
Yikleme kapagdini agin. makine acilacaktir.

Camasirlart kurutma makinesine sikistirmadan

yerlestirin. NOT
Yikleme kapagini iterek kapayin.

anlamina gelmez.Programin baslamasi igin
Basla / Bekle digmesine basin.

Acma/kapatma/program secim digmesi
| UYARI ! ile programin secilmesi programin basladigi

YUkleme kapagina
herhangi bir
¢amasirin
sikismamasina
dikkat edin.

12 Gamasir Kurutma Makinesi / Kullanma Kilavuzu



5.4 Program secimi ve tiiketim tablosu

TR

Programlar

Program Tanimi

Kapasite(kg)

Camasir
makinesindeki

sikma devri

(Devir/dk.)

Kurutma
sUresi(dakika)

Pamukiu Util kurulugu

Normal gamasirlar (gémlekler,elbiseler vb.)
UtUlemeye hazir sekilde kurutulur.

~

Pamuklu Ekonomik Kuruluk

Normal gamasirlar (masa Ortlleri,ic camasirlar
b.) Gtllemeden dolaba yerlestirilebilecek sekilde
kurutulur.

121

Pamuklu Dolap kurulugu

Normal camasirlar (Om.:masa ortuleri,
ic camasirlar),yine Utllemeden dolaba
erlestirilebilecek sekilde, ancak dolap kurulugu
secenegine gore daha fazla kurutulur.

1000

126

Pamuklu Ekstra kuru

Sadece pamuklu gamasirlar, normal sicaklikta
kurutulur. Kalin ve ¢ok katli camasirlar (haviular,
carsaflar, kot pantolonlar vb.) Gtilemeden dolaba
erlestirilebilecek sekilde kurutulur.

1000

131

Sentetik Uttl kurulugu

Utllenecek sentetik gamasirlarinizi Gtd kolayligi
saglayacak sekilde hafif nemli olarak bu
lprogramda kurutabilirsiniz. (Gomlek, t-shirt, masa
Ort(sivb.)

3,5

800

35

Sentetik Dolap kurulugu

[TUm sentetik gamasirlarinizi bu programda
kurutabilirsiniz. (Gomlek, t-shirt, ic camasiri,
masa Ortlsu vb.) Camasirlarinizi Gtllemeden
dolaba kaldirabilirsiniz.

3,5

800

48

Kot

(Camasir makinesinde ylksek devirde sikilmis kot
iysileri kurutmak icin kullanin.

1200

80

[Tazeleme

Sicak hava vermeden 10 dakika sireyle sadece
havalandirma yapar. Uzun sure kapall kalmis
pamuklu ve keten camasirlari bu program
sayesinde havalandirarak Ustlerine sinmis olan
kokuyu giderebilirsiniz. Bu programi gamasir
makinesinde yikanabilen yUnli camasirlari
havalandirmak ve yumusatmak igin de
kullanabilirsiniz. Tam kurutma igin kullanmayiniz.

[Zaman Programlari

DisUk sicaklikta istenilen son kurutma

derecesine ulasmak igin 10 dk ve 30 dk zaman

programlarini secebilirsiniz. Bu programda

kurutma makinesi, gamasir kurulugundan

bagimsiz olarak ayarlanan sure kadar kurutma
apar

Spor

Sentetik, pamuklu veya karma kumaslardan
Uretiimis veya su gecirmez fonksiyonel ceket,

agmurluk vb. kiyafetlerinizi kurutmak icin
kullanin. Kurutma isleminden 6nce kiyafetlerinizi
lters ceviriniz.

1000

78

Karma

Hem pamukiu hem sentetik icerikli glinltik
camasirlarnnizi bu programda kurutabilirsiniz.
Spor-fitness giysileri bu programda kurutulabilir.

1000

83

Camasir Kurutma Makinesi / Kullanma Kilavuzu
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Hijyen istenen (bebek kiyafetleri, havlu, ic
camasirl, v.b. pamuklu) gamasirlariniz igin
kullanabileceginiz uzun sdreli bir programdir.
Hijyen+ IYUksek sicaklik ile hijyen saglanir.Ozellikle 5 800 105
dayanikl kumaslar icin uygundur.((Bu program
Ingiltere’ deki “The British Foundation” (Allergy
UK) kurulusu tarafindan test edilip onaylanmistir.))
Gomlek ve hassas camasirlarinizi kurutarak
Hassas / Gomlek daha az kinsmalarini ve buna bagli olarak kolay 15 1200 40
Utllenmelerini saglar.
) 2 adet gdmlegi Utlye hazir hale getirmek icin bu
Hizl 14 brogrami kullanin. 0,5 1200 14
Enerji tiketim degerleri
= c _ =
D E —~ o = = =
528%| 9% g3
) oIS X F o fa
Programlar Kapasite(kg) ISRONES = € ==
SEED © £ =l
(S ada) 0] [olo]
= 0 Q [« | ©
Pamuklu Ekonomik Kuruluk® 7 1000 60% 4,21
Pamukiu Ut kurulugu 7 1000 60% 3,25
Sentetik Dolap kurulugu 3,5 800 40% 1,42

]

“Pamuklu Ekonomik Kuruluk programi” etikette ve UrUn fisinde bilgilerin verildigi, tam
e yarm yukte kullanilabilecek standart kurutma programidir. Bu program, normal islak
pamuklu yUklerin kurutulmasinda kullanilan eneriji tiketimi agisindan en verimli programdir.

* 1 Enerji Etiketi standart programi (EN 61121:2012)
Tablodaki tim degerler EN 61121:2012 standardina gdre tespit edilmistir. Tuketim degerleri
camasir cinsi, sikkma devri, ortam sartlar ve voltaj degerlerindeki degisimlere bagl olarak tablodaki

degerlerden farkliik gosterebilir.

Allergy UK, Britanya Alerji
Vakfinin markasidir. Onay
Muhrd, Grindn, alerjik kisilerin
bulundugu ortamdaki alerjen
miktarini ciddi oranda azalttigi
ya da alerjenleri kisitladigi/
azalttigi/yok ettigi konusunda tavsiye isteyen
kisilere rehberlik etmek icin olusturulmustur.
Amact, Urdnlerin bilimsel olarak test
edildigine ya da dlculebilir sonuglar ortaya
koyacak sekilde incelendigine dair kanit
saglamaktir.

5.5 Yardimci fonksiyonlar

Sesli uyari

Kurutma makinesi, program tamamlandiginda
sesli uyarda bulunur. Eger sesli uyarn yapmasini
istemiyorsaniz “Sesli Uyar” digmesine basin.
Sesli uyar digmesine bastiginizda 1191 yanar ve
program tamamlandiginda sesli uyari yapmaz.

ol

e Bu fonksiyonu program baslamadan
once ya da program basladiktan sonra
secebilirsiniz..

Bitis siiresi

Camasirlarinizi belirli bir zaman sonra kurutmayi
tercih ederseniz zaman geciktirme fonksiyonu
sayesinde program baslangicini 3 saat, 6 saat
veya 9 saate kadar geciktirebilirsiniz.

YUkleme kapagini agip camasirlar yerlestirin.
Kurutma programini segin.

Bitis stiresi segim digmesine basarak
istediginiz geciktirme stresini ayarlayin. Bitis
stiresi digmesine bir kez basildiginda 3 saat
gecikme segcilir ve ilgili gosterge 1191 yanar.
Ayni tusa tekrar basildiginda 6 saat, bir kez
daha basildiginda ise 9 saat gecikme secimi
yapllabilir. Bitis stresi digmesine bir kez daha
basiimasi durumunda gecikme iptal edilir.
Bitis sliresi secimi yapildiktan sonra “Basla/
Bekle” dugmesine basilarak segilen program
icin gecikmeli galistirma baslatilir.
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NOT

e Bitis suresi boyunca ¢camasir ilave edebilir
ya da ¢ikarabilirsiniz. Zaman Geciktirme geri
sayiminin sonunda Zaman Geciktirme uyari
goOstergesi séner ve kurutma baslar

Bitis stiresinin degistirilmesi

Geri sayim islemi sirasinda sUreyi degistirmek
isterseniz:

Agma/kapatma/jprogram secim digmesini
cevirerek programi iptal edin. Istediginiz
programi secerek Bitis sUresi secim islemini
tekarlayin.

Bitis stresi fonksiyonunun iptal edilmesi

Bitis sUresi geri sayimini iptal etmek ve programi
derhal baslatmak isterseniz:
Agma/kapatma/program segim digmesini
cevirerek programi iptal edin. Istediginiz
programi secerek Basla/Bekle” digmesine
basin.

5.6 Uyari gostergeleri

m NOT

e Uyar gostergeleri kurutma makinenizin
modeline gore farkliik gdsterebilir.

Filtre temizleme
Program tamamlandiginda filtrenin temizlenmesi
gerektigini gosteren uyar gdstergesi yanar.

Su tanki

Program devam ederken su tanki dolarsa, uyari
gbstergesi yanip sbnmeye baslar ve makine
beklemeye gecer. Bu durumda su tankindaki
suyu bosaltin ve Basla / Bekle diigmesine
basarak programi baslatin. Uyar gdstergesi
soner ve program kaldidi yerden devam eder.

Filtre cekmecesi/ Isi dedistirici temizligi
Program bittiginde I1si degistirici yada filltre
cekmecesi temizleme ikonu yanabilir.

5.7 Programin baslatiimasi
Basla/Bekle diigmesine basarak programi
baslatin.

Programin basladiini belirten Kurutma
gostergesi yanar.

5.8 Cocuk Kilidi

Kurutma makinesinde program calisirken
digmelerine basildiginda kurutma makinesinin
program akisinin etkilenmesini dnleyen cocuk
kilidi bulunmaktadir. Cocuk Kilidi etkinken,
panelde bulunan Acma/kapatma/ program
secim digmesi disindaki tim dugmeler devre
disi kalrr.

Gocuk kilidini aktif hale getirmek igin Bitis
siiresi ve Sesli uyari digmelerne ayni anda 3
saniye boyunca basin.

Program bittikten sonra yeni bir program
baslatabilmek veya programa mudahale
edebilmek icin cocuk kilidini devreden ¢ikarmak
gerekir. Cocuk kilidini devreden cikarmak
icin ayni digmelere tekrar 3 saniye boyunca
basin.

NOT

e Cocuk Kilidi etkinlestirildiginde ekrandaki
cocuk kilidi uyari gostergesi yanar.

e Kurutma makinesi Acma/kapatma/program
secim digmesiyle kapatilip yeniden
aclldi§inda cocuk kilidi devreden cikar.

Cocuk kilidinin etkin oldugu durumda:
Kurutma makinesi ¢alisir veya durma
pozisyonunda iken program secim digmesinin
konumu degistirildiginde gdsterge simgeleri
degismeyecektir.

NOT

e Kurutma makinesi ¢alisirken ve cocuk
kilidi aktifken, program segme anahtar
cevirildiginde,cift bip sesi duyulur.

Eger program segcme anahtar eski
konumuna getirimeden gocuk kilidi iptal
edilirse,program secme anahtarinin yeri
degistiginden dolayi program sonlandirilir.

5.9 Programin baslatildiktan

sonra degistirilmesi

Kurutma makinesi calismaya basladiktan sonra,

sectiginiz programi degistirerek gamasirlari farkl

bir programda kurutabilirsiniz

Ornegin Utl Kurulugu yerine Ekstra Kuru
programini segmek icin Acma/kapatma/
program secim digmesini gevirerek
Ekstra Kuru programini segin.

Gamasir Kurutma Makinesi / Kullanma Kilavuzu 15



Basla/Bekle diigmesine basarak programi
baslatin.

Bekleme durumunda ¢amasir ekleme ve
clkarma

Kurutma programi basladiktan sonra kurutma
makinesine gamasir eklemek veya ¢ikarmak
isterseniz:

Basla/Bekle digmesine basarak kurutma
makinesini Bekle konumuna alin. Kurutma
islemi durur.

Bekle konumunda yUkleme kapagini agin,
camasir ekledikten veya ¢ikardiktan sonra
yUkleme kapagini kapayin.

Basla/Bekle digmesine basarak programi
baslatin.

NOT

e Kurutma islemi basladiktan sonra
yapilan camasir ekleme islemi, kurutma
makinesinde icinde kurumus gamasirlarin
islak camasirlarla karismasina ve islem
sonunda ¢amasirlarin nemli kalmasina
neden olabilir.

e Camasir kurutma sirasinda gamasir
ekleme ve cikarma islemi istenildigi kadar
tekrarlanabilir. Fakat bu islem, kurutma
islemini stirekli kesintiye ugratacagindan
program sUresinin uzamasina ve enerji
tUketiminin artmasina neden olur. Bu
nedenle camasir ekleme isleminin program
baslamadan &nce yapilimasi tavsiye edilir.

e Kurutma makinsei bekleme durumunda
iken program secme digmesinin konumu
degistirilerek yeni bir program segilirse,

5.10 Programin iptal edilmesi

Kurutma makinesi calismaya basladiktan
sonra, herhangi bir nedenle programi iptal edip
kurutma islemine son vermek istediginizde
Acma/kapatma/program secim digmesini
gevirin,program iptal edilir.

/l\ UYARI !

e Kurutma makinesi ¢alisirken programi
iptal ettiginizde makinenin ici asiri sicak
olacagindan tazeleme programini
calistirarak sogumasini saglayin.

5.11 Program sonu

Program sona erdiginde program takip
gbstergesindeki Son/ Kinisik Onleme ve Lif
Filtresi Temizligi Uyari ledleri yanar. YUkleme
kapagi acilabilir ve kurutma makinesi ikinci bir
calismaya hazir hale gelir.

Kurutma makinesini kapatmak icin Acma /
Kapatma / Program secim diigmesini Acma/
Kapatma konumuna getirin.

ol

e Program tamamlandiktan sonra ¢amasirlar
¢lkarimadigi takdirde makinede kalan
camasirlarin kinsmasini énlemek amaciyla
2 saat sureli kinsik 6nleme fonksiyonu
devreye girer. Program 10 dakika araliklarla

camasirlart dondurerek kirismalarini dnler.

calisan program sonlanir.

UYARI !

Devam eden bir program sirasinda camasir
eklerken veya cikarirken, tamburun i¢
yUzeyine temas etmeyin. Tambur ylzeyi
sicaktir.
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6 Bakim ve temizlik

Duzenli araliklarla temizlenmesi halinde Urdndn
kullanim 6mrU uzar ve sik karsilasilan sorunlar
azali.

Filtre ylzeyinde olusan bu tabakay ilik suyla
yikayarak temizleyin. Yerine takmadan
once filtreyi iyice kurutun.

/l,\ TEHLIKE !

ol

YUkleme kapaginin ttim i¢ ylzeylerini ve
contasini temizleyin.

® Bakim ve temizlik islemleri sirasinda (kontrol
paneli, gévde, vb.)cihazin fisi takill olmamalidir.

6.1 Lif Filtresi / Yiikleme

Kapag I¢ Yiizeyi

Kurutma islemi boyunca ¢amasirdan ayrilip
havaya karisan tly ve lifler Lif Filtresi tarafindan
toplanir.

/l\ UYARI !

e Her kurutma isleminden sonra |if filtresini
ve ylkleme kapaginin i¢ yUzeylerini mutlaka
temizleyin.

[ﬂ NOT

R
e~  —

Filtre yuvasini elektrikli sUpUrgeyle
temizleyebilirsiniz.

Lif filtresini temizlemek icin:

1. Yukleme
kapagini agin.

2. Lif filtresini
yukarlya dogru
cekerek cikarin
ve filtreyi acin.

yumusak bir bezle temizleyin.
4. Lif filtresini kapayin ve yerine yerlestirin.

Makinenin icinde, ¢camasirin kuru olup

olmadigini algilayan sicaklik sénsdrleri

bulunmaktadir.

Sensorleri temizlemek igin:

1. Makinenin yUkleme kapagini agin.

2. Kurutma isleminden dolayr makine hala
sicaksa sogumasini bekleyin.

3.Lif filtresini yukariya dogru cekerek ¢ikarin
ve filtreyi agin.

4. Sensor Uzerinde lif birikmis ise elle
temizleyin.

m NOT

e Sensorin metal yUzeylerini yilda 4 kez
temizleyin.

e Sensorin metal ylzeylerini temizlerken metal

(@)

Makineyi belli bir
sure kullandiktan
sonra filtre
gbdzeneklerinde
tikanikliga neden
olacak bir tabaka
olusabilir.

aletler kullanmayin.
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e Kurutma islemi
yaplmis ise sogumasi
icin makinenin kapagini
acin ve bekleyin.

A UYARI !

e Yangin ve patlama tehlikesi nedeniyle,
sensorleri temizlerken ¢ozelti maddesi,

temizleme maddesi veya benzeri maddeler

kullanmayin! e Tekmeligi agtiktan sonra 2 adet
6.3 Su tankinin bosaltiimasi yogusturucu kapak kilidini agin.
Her kurutmadan sonra su tankini bosaltin. e Yodusturucuyu disari gekin.

/'\ UYARI!

e Yogusturulan su, icme suyu degildir!

e Su tankini program c¢alisirken kesinlikle
verinden cikarmayin!

=0
( / N\t 4 /\
i

Su tankini bosaltmayi unutursaniz sonraki

kurutmalar sirasinda su tanki tamamen
doldugunda makine durur ve Su Tanki uyari
sembolU yanip séner. Bu durumda su tankini
bosaltin ve kurutma islemine devam etmek igin
Basla / Bekle / Iptal diigmesine basin.

Su tankini bosaltmak igin:

e Dus yardimi ile
basin¢li su uygulayarak
yogusturucuyu
temizleyin ve sularin
sUzUlmesini bekleyin.

1. Cekmece ya da tekmelik icindeki su tankini
dikkatlice ¢ikartin.

e Yogusturucuyu,
yerine yerlestirin. 2 adet
kilidi kapatin ve tam
oturduguna emin olun.

A

3

.~

2. Su tankindaki suyu dokun.

e Tekmelik kapagdini
kapatin.

3. Su tankindaki hunide lif birikimi olusmus ise
suya tutarak temizleyin.

4. Su tankini yerine yerlestirin.
6.4 Yogusturucu temizligi

@)

e Yogusturucuyu her 30 kurutmada veya ayda
bir kez temizleyin

Yogusturucuyu temizlemek icin;
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7 Sorun giderme

Program nedensiz olarak yarida kesildi.

Kurutma islemi uzun strtyor.

Lif filtresinin gozenekleri tikanmis olabilir. >>>
Filtreyi Ik suyla yikayin.

Filtre cekmecesi tikanmis olabilir. >>> Filtre
cekmecesindeki slingeri ve varsa filtre bezini
temizleyin. (isi pompali Urtinlerde)

Yogusturucu tikanmis olabilir. >>> Yogusturucuyu
yikayin.(yogusturuculu UrUnlerde )

Makinenin ontndeki havalandirma izgaralan
kapali olabilir. >>> Havalandirma izgaralarinin
onunde havalandirmayi engelleyen esya varsa
kaldinn.

Makinenin kuruldugu alan ¢ok kiclk oldugu
icin havalandirma yetersiz olabilir. >>> Oda
sicakliginin ¢cok ylkselmemesi igin kapi veya
pencereleri agin.

Nem sensdrunde kire¢ tabakasi olusmus olabilir.
>>> Nem sensorinU temizleyin.

Asirt camasir yuklenmis olabilir. >>> Kurutma
makinesini asirn yuklemeyin.

Camasirlar yeterli derecede sikimamis olabilir.
>>> Camasir makinesinde daha yiksek devirde
sikma yapin.

Yikleme kapag tam kapanmamis olabilir.

>>> Yikleme kapagdinin dogru bir sekilde
kapandigindan emin olun.

Elektrik kesintisi yasanmis olabilir. >>> Programi
baslatmak icin Basla / Bekle digmesine basin.
Su tanki dolu olabilir. >>> Su tankini bosaltin.

Camasirlar cekmis, kegelesmis veya bozulmus.

Camasir cinsine uygun program kullaniimamis
olabilir. >>> GCamasirlarin Gzerindeki bakim
etiketlerini kontrol ederek camasirlarin cinsine
uygun bir program segin.

Kurutma makinesinin icindeki aydinlatma
yanmiyor. (Lambali modellerde)

Kurutma makinesi Agma / Kapatma dugmesiyle
acllmamis olabilir ve ya Agma/Kapatma digmesi
olmayan cihazlarda program secimi yapiimamis
olabilir. >>> Kurutma makinesinin agik konumda
oldugundan emin olun.

Lamba bozuk olabilir. >>> Lambanin
degistiriimesi igin Yetkili Servise basvurun.

Kurutma sonunda camasirlar nemli gikiyor.

Filtre temizleme uyari sembolli / ledi , yaniyor /
yanip sonuyor.

Camasir cinsine uygun program kullaniimamis
olabilir>>> GCamasirlarin Uzerindeki bakim
etiketlerini kontrol ederek camasirlarin cinsine
uygun bir program secin veya ilave olarak zaman
programlarini kullanin.

Lif filtresinin gdzenekleri tkanmis olabilir. >>>
Filtreyi ik suyla yikayin.

Yogusturucu tikkanmis olabilir. >>> Yogusturucuyu
yikayin. (yogusturuculu Urlinlerde )

Filtre cekmecesi tikanmis olabilir. >>> Filtre
cekmecesindeki slingeri ve varsa filtre bezini
temizleyin.(ist pompali Urlnlerde)

Asir camasir yuklenmis olabilir. >>> Kurutma
makinesini asirn ydklemeyin.

Camasirlar yeterli derecede sikilmamis olabilir.
>>> Camasir makinesinde daha ylksek devirde
sikma yapin.

Lif filtresi temizlenmemis olabilir. >>> Filtreyi
temizleyin.

Filtre yuvasi lifle tkanmis olabilir. >>> Filtre
yuvasini temizleyin.

Lif filtresi gbzeneklerinde tikanikliga sebep olacak
bir tabaka olusmus olabilir. >>> Filtreyi Ilik suyla
yikayin.

Yogusturucu tikanmis olabilir. >>> Yogusturucuyu
yikayin.

Yukleme kapagindan su akiyor.

Yikleme kapaginin i¢ ylzeylerinde ve yukleme
kapagi contasinin ylzeylerinde lif birikmis olabilir.
>>> Yikleme kapagdinin i ylzeylerini ve yikleme
kapagdi contasinin ylzeylerini temizleyin.

Yukleme kapagi kendiliginden aciliyor.

Kurutma makinesi agilmiyor veya program
baslatlamiyor. Kurutma makinesi ayarlandiginda
devreye girmiyor.

Yikleme kapag tam kapanmamis olabilir. >>>
Yikleme kapagini kapanma sesini duyana kadar
itin.

Elektrik fisi takilimamis olabilir. >>> Elektrik fisinin
takil oldugundan emin olun.

YUkleme kapagi acik kalmis olabilir. >>> Yikleme
kapaginin dogru bir sekilde kapandigindan emin
olun.

Program ayarlanmamis ya da Basla / Bekle
digmesine basilmamis olabilir. >>> Programin
ayarlandigindan ve Bekle konumunda
olmadigindan emin olun.

Cocuk kilidi devrede olabilir. >>> Gocuk kilidini
devreden c¢ikarin.

Su tanki uyari semboll / ledi , yaniyor/yanip
sonuyor.

Su tanki dolu olabilir. >>> Su tankini bosaltin.

Su bosaltma hortumu katlanmis olabilir. >>>
Urtin dogrudan su giderine bagliysa su bosaltma
hortumunu kontrol edin.

Buhar sembolti yanip séntyor.(Buhar fonksiyonu
olan drtnlerde)

Buhar tanki bos olabilir >>> Buhar tankini
damitilmis veya yogusmus su ile doldurun.

Buhar programlan baslamiyor. (Buhar fonksiyonu
olan Urtnlerde)

Buhar tanki bos olabilir, ekranda buhar tanki
uyarl sembolU yaniyor olabilir => Buhar sembolu
sonene kadar buhar tankini doldurun.
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Kinsiklik programinda kinsiklik seviyesi azalmiyor.
(Buhar fonksiyonu olan Grlinlerde)

Fazla miktarda camasir konulmus olabilir =>
Belirtilen miktarda camasir yerlestirin.

Buhar uygulama suresi dusuk secilmis olabilir =>
Yiksek miktarda buhar uygulamasini segin.
Program sonunda ¢amasirlar uzun stire makine
icinde kalmis olabilir => Program sonunda derhal
camasirlar ¢ikarin ve bir ipe asin.

Koku giderme programinda camasirlardaki
koku azalmiyor.(Koku giderme fonksiyonu olan
Urinlerde)

Fazla miktarda ¢amasir konulmus olabilir =>
Belirtilen miktarda camasir yerlestirin.

Buhar uygulama sUresi dusuk secilmis olabilir =>
Yiksek miktarda buhar uygulamasini segin.

/|\ UYARI !

Bu bélumdeki talimatlari uygulamaniza ragmen
sorunu gideremezseniz Urlnd satin aldiginiz bayi
ya da Yetkili Servise basvurun. Galismayan Urinu
kendiniz onarmayi asla denemeyin.

o

e Cihazinizin herhangi bir kismi ile ilgili
bir sorunla karsilasirsaniz, cihaz model
numaraslyla yetkili servise basvurarak
degisim talep edebilirsiniz.

e Cihazin orijinal olmayan parcgalarla
calistirimasi cihazin arizalanmasina neden
olabilir.

e Uretici ve distribUtor orijinal olmayan
parcalardan dolayi olusan arizalardan
sorumlu degildir.
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ORON Fisi

Kanun HikkmUinde Komisyon Yonetmeligi (AB) No 392/2012 ile Uyumludur.

Tedarikci adi veya ticari marka ARQELIK
2774 KT
Model ad
ocerad 7182570130
Nominal kapasite (kg) 7.0
Bacall -
Kurutma Makinesi tipi -
Kondenserli .
Enerji verim sinifi ) B
Yillik Enerji Tiiketimi (kWh) @ 504,2
Otomatik .
Kontrol tipi
p Manuel R
Tam ylikte standart pamuklu programda enerji tiketimi  (kWh) 421
Kismi yiikte standart pamuklu programda eneriji tiketimi - (KWh) 2,31
"Kapall Modda", elektrik tiketimi Py (W) 0,50
"Acik Birakma" modunda elektrik tiketimi P (W) 1,00
"Acik Birakma" modu stiresi (dak.) 30
Standart Pamuklu programi -
Tam ylkte standart pamukiu programinin stiresi, T, (dak) 121
Kismi yiikte standart pamuklu programinin siiresi, Ty:» (dak) 72
Kismi ve tam yiikte standart pamuklu programin agirlikli siiresi (T,) 93
Yogusturma verim sinifi ¥ B
Tam yiikte standart pamuklu programin ortalama yogusturma verimi, de 81%
Kismi yikte standart pamuklu programin ortalama yogusturma verimi, C , , , 81%
Tam ve kismi yiikte standart pamukiu programin agirlikli- yogusturma verimi, C 81%
Uriin ses giict seviyesi © 65

Tezgah alti kullanim

e Evet -:Hayr

(1) Verim sinifi A+++ (en yiksek verim)' dan D (en diisik verim)' ye kadar

(2) Standart pamuklu dolap programinda, tam ve yarim yiik kosulunda 160 kurutma cevrimine dayanan, diisiik giic modlar da dikkate
alinarak hesaplanan enerji tiketim degeridir. Gergek cevrim basina diisen enerji tiketim degeri, kurutma makinasinin kullanimina baghdir.

(3) “Pamuklu dolap programi” etikette ve driin fisinde bilgilerin verildigi, tam ve yanm yiikte kullanilabilecek standart kurutma
programidir. Bu program, normal 1slak pamuklu yiiklerin kurutulmasinda kullanilan enerji tiiketimi agisindan en verimli programdir.

(4) Verim sinifi G (en diisiik verim)' den A (en yiiksek verim)' ya kadar

(5) Agirlikhi ortalama degeri — L \ya birimi dB(A) re 1 pW ile ifade edilmistir.

Camasir Kurutma Makinesi / Kullanma Kilavuzu
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Tiketici hizmetleri

Degerli Misterimiz,

Arcelik Cagn Merkezi haftanin 7 gln0 24 saat hizmet
vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu tuslamadan
gagdn merkezi numaramizi arayarak UrintnUz ile ilgili arzu
ettiginiz hizmeti talep edebilirsiniz.

Gagn merkezimiz ile yaptiginiz gérismeler iletisim hizmeti
aldiginiz operator firma tarafindan sizin igin tanimlanan
tarifeye gore Ucretlendirilir.

Cagr Merkezimize ayrica www.arcelik.com.tr adresindeki
“TUketici Hizmetleri” boliminde bulunan formu doldurarak
veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks cekerek de
ulasabillirsiniz.

Yazil basvurular igin adresimiz:

Argelik Gagn Merkezi, Argelik A.S. Ankara Asfalti Yani, 34950
Tuzla/ISTANBUL

Yetkili servislerimizin, guincel iletisim bilgilerine
www.arcelik.com.tr adresinden ulasabilirsiniz

Arcelik Cagri Merkezi
444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan alan kodu
cevirmeden arayin*)

Diger Numara
0216 585 8 888

Asagidaki 6nerilere uymanizi rica ederiz.

1 Urtintintizt aldiginizda Garanti belgesini
Yetkili Saticiniza onaylattinniz.

2 UrinUnUzd kullanma kilavuzu
esaslarina gére kullaniniz.

3 UrlinUnUz ile ilgili hizmet talebiniz oldugunda
yukaridaki telefon numaralanindan
Cagr Merkezimize basvurunuz.

4 Hizmet icin gelen teknisyene “teknisyen
kimlik kart’"ni sorunuz.

5 Isiniz bittiginde servis teknisyeninden "Hizmet
Fisi” istemeyi unutmayiniz. alacaginiz “Hizmet
Fisi” , ilerde Grintnlzde meydana gelebilecek
herhangi bir sorunda size yarar saglayacaktr.

6 Urtnun kullanim &mr: 10 yildir, (UrGndn
fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin
gerekli yedek parca bulundurma sUresi)

Miusteri Memnuniyeti Politikasi

Argelik A.S. olarak, hizmet verdigimiz markamizin- mUster
istek ve dnerilerinin misteri profili ayrimi yapimaksizin her
kanaldan (gagn merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr,
faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlikla iletilebildigi,
izlenebilir, raporlanabilir, seffaf ve glvenli tek bir bilgi
havuzunda toplandidi, bu kayitlarin yasal diizenlemelere
uygun, objektif, adil ve gizlilik icinde ele alindigi,

degerlendirildigi ve streclerin strekli kontrol edilerek
iyilestirildigi, mUkemmel mUsteri deneyimini yasatmay:

ana ilke olarak kabul etmis mUsteri odakli bir yaklasimi
benimsemekteyiz.

Yaklasimimiza paralel olarak tim sUregler yonetim

sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapi
gelistirimis olup, yonetim hedefleri de bu sistem Uzerinden
beslenmektedir.

Hizmet talebinin degerlendirilmesi

Musterl basvurusu

Web sitesi Qagrl merke2| musteri. hlzmetlerl@arcellk com fax 021 6 423 2353

Basvuru kaydi

&

—_—>

Yetkili satici

[ ] Musteri Adi, Soyadi
Musteri Telefonu
Musteri Adresi

|m|

—> >
Cagrn merkezi

<
Hizmet talebinin alinmasi -

- Hizmet talebi analizi

- Hizmet hakkinda gerekli islemin gerceklestiriimesi

- Hizmet hakkinda misterinin bilgilendirilmesi (Kesif,nakliye,montaj,bilgi,onarim,degisim vb.)

L
Randevu alinip hizmetin gerceklestirilmesi
L

Miusteri memnuniyetinin alinmasi

| Memnun

Memnun
degil
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[ 6 | Basvuru kaydinin kapatilip, bilgilerin saklanmasi
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y Garant ife Hgil olsrak
‘ a/‘c‘ e /I k musterinin oikkat etmesr
|

geaeken husysior

Kullamim Hatalar1 ve Garanti ile Iigili Dikkat Edilmesi Gereken Diger Hususlar:

Asagida belirtilen sorunlarin giderilmesi iicret karsiliginda yapili: Bu durumlar icin garanti sartlart uygulanmaz;

DKullamm hatalarimdan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2)Malm tiiketiciye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma, tasima vb. sirasinda olusan hasar ve arizalar,

3)Maln kullamldigi yerin elektrik, su, dogalgaz, telefon vb. sebekesi ve/veya altvapist kaynaklt meydana gelen hasar ve
arizalar,

4)Doga olaylar: ve yangin, su baskini vb. kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

5)Malin tamitma ve kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykari kullanil; dan kaynaklanan hasar ve arizalar,

6)Malin, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmas: Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya mesleki amaglarla
kullanimi durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar:

Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir

sona erecektir:

Arizalarda kullamm hatasimn bulunup bulunmadiginin, yetkili servis istasyonlari, yetkili servis istasyonunun mevcut

olmamast halinde siraswyla;, malin saticisi, ithalatgist veya iireticisinden birisi tarafindan, ilgili mevzuatla belirlenmis ve o

mala iligkin azami tamir siiresi icerisinde diizenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir niishasimin tiiketicive verilmesi

zorunludur.

Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti siiresi, satin alinan malin kalan garanti siiresi ile sinrhdur:

Tonle miidahol 7

edilmesi dur mala verilmis garanti

Tiiketiciler sikdyet ve itirazlari konusundaki basvurularin, ilgili mevzuatlarla belirlenmis yetki sinirlarim gozeterek,
Tiiketici Mahkemelerine ve Tiiketici Hakem Heyetlerine yapabilir:

Argelik A.S. tarafindan iiretilmistir:
Mengei: Tiirkive

Cagr Merkezi Diger Numara Arcelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6,

444 () 888 0216 585 8 888 | 3+44s sutice/isTansuL

Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53



comasir Kurutma Makines/

GARANTI

BELGLS/

GARANTI SARTLARI

1) Garanti siiresi, maln teslim tarihinden itibaren baglar ve 3 yildir:

2) Maln tamtma ve kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullamimasi ve Arcelik A.S. 'nin yetkili kaldigi servis calisanlar:
disindaki satislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmemis olmast sartivla, malin biitiin
parcalar: dahil olmak iizere tamamini; malzeme, is¢ilik ve iiretim hatalarina karsi malin teslim tarihinden itibaren yukarida
belirtilen siire kadar garanti eder.

3) Mahn ayipl oldugunun anlasiimast durumunda tiketici, 6502 sayil Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan,

a- Sozlesmeden donme,

b- Sanis bedelinden indirim isteme,

¢- Ucretsiz onarimasit isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
haklarmdan birini kullanabilir.

4)Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarum hakkim se¢mesi durumunda satici; is¢ilik masrafi, degistirilen par¢a bedeli ya da
bagka herhangi bir ad altinda hicbir iicret talep etmeksizin maln onarimini yapmak veya yaptirmakla yiikiimliidiir. Tiiketici
ticretsiz onarim hakkini iiretici veya ithalatgiya karst da kullanabilir. Satici, iiretici ve ithalatg tiiketicinin bu hakkin
kull dl iteselsilen sorumludur.

5)Tiiketicinin, iicretsiz onarum hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti siiresi iginde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri igin gereken azami siirenin agilmasi,

- Tamirinin mimkiin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, tiretici veya ithalat¢i tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tiiketici maln bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkén varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep

edebilir: Satici, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satic, iiretici ve ithalatg

miiteselsilen sorumludur:

6) Malin tamir siiresi 20 is giiniinii gegemez. Bu siire, garanti siiresi i¢erisinde mala iligkin arizamn yetkili servis istasyonuna
veya saticrya bildirimi tarihinde, garanti siiresi disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren bagslar:
Malin arizasimin 10 is giinii icerisinde giderilememesi halinde, iiretici veya ithalat¢i;, malin tamiri tamamlanincaya kadar,
benzer ozelliklere sahip baska bir mali tiketicinin kullammina tahsis etmek zorundadi: Malin garanti siiresi icerisinde
arizalanmast durumunda, tamirde gegen siire garanti siiresine eklenir:

7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykar: kullanimasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami disindadur:

8) Tiiketici, garantiden dogan hallarinin kullaniimasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmaziiklarda yerlesim yerinin bulundugu
veya tiiketici isleminin yapildig1 yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine bagvurabilir:

9) Satict tarafindan bu Garanti Belgesinin veril) i durt da, tiiketici Giimriik ve Ticaret Bakanhg Tiiketicinin Korunmast ve
Piyasa Gozetimi Genel Miidiirliigiine basvurabilir:
Uretici veya Ithalatci Firmanin; Malin
Unvani: Argelik A.S. Markasi: Argelik
Adresi: Argelik A.S. Karaagag Caddesi No.2-6, 34443, Cinsi: Camagir Kurutma Makinesi
Siitliice / [STANBUL Modeli:
Telefonu:  (0-216) 585 8 888 Seri No:
Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Siiresi: 3YIL
web adresi: www.arcelik.com.tr Azami Tamir Siiresi: 20 Iy giinii
GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD,

-4 | Argelik ALS. [~

Satici Firmanin:

Unvani: Fatura Tarih ve Sayist:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin Imzast:
Faks: Firmanin Kagesi:
e-posta:

Bu boliimi, siriinii aldigimiz Yetkili Satici imzalayacak ve kagseleyecektir.




