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Liitfen once bu kilavuzu okuyun!

Degerli Misterimiz,

Arcelik Urintind tercih ettiginiz icin tesekkir ederiz. Yiksek kalite ve teknoloji ile tretilmis olan
trlindintizlin size en iyi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini ve verilen diger
belgeleri (irlinti kullanmadan 6nce dikkatle okuyun ve bir basvuru kaynagdi olarak saklayin. Uriinii baska
birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da birlikte verin. Kullanma kilavuzunda belirtilen tiim bilgi ve
uyarilarr dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kilavuzunu kapak sayfasinda belirtilen modeller icin kullanin.

Semboller ve aciklamalan
Kullanma kilavuzunda su semboller yer almaktadir:

Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili faydali
ipuclari.

Can ve mal agisindan tehlikeli durumlara
kars! uyarl.

Elekirik carpmasina karsi uyart.

& Sicak ylizeylere karsi uyari.

Yangin tehlikesine karsi uyart.

Uriintin ambalajl, Ulusal Cevre
Mevzuatimiz geregi geri dondstirilebilir
malzemelerden tretilmistir.

Ambalaj atigini evsel veya diger atiklarla birlikte atmayin, yerel otoritenin belirtti§i ambalaj toplama
noktalarina atin.

Bu drlin, cevreye saygil modern tesislerde ) dogaya zarar vermeden dretilmigtir. | @ CE

AEEE Yonetmeligine Uygundur
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BB Onemli giivenlik ve cevre talimatlar:

Bu bolimde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini onlemeye yardimci
olacak guvenlik talimatlari yer almaktadir. Bu talimatlara uyulmamasi
halinde her trll garanti gecersiz hale gelir.

1.1 Genel giivenlik

e Kurutma makinesi, trtnun guvenli bir sekilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri veya egitim verildikleri siirece 8 yas ve st
cocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri tam gelismemis
veya tecriibe ve bilgi eksigi bulunan insanlar tarafindan kullanilabilir.
Cocuklar cihaz ile oynamamalidir. Temizleme ve kullanici bakim islemleri
kendilerine nezaret eden biri olmadigi stirece gocuklar tarafindan
gerceklestirimemelidir.

e Ayarli ayaklar ¢ikartiimamalidir. (Bkz.2.1 Genel goriiniim) Kurutma
makinesi ile zemin arasindaki bosluk; hali, tahta ve bant gibi
malzemelerle azaltilmamalidir. Bu durum kurutma makinesinin
arizalanmasina neden olabilir.

e Kurulum ve tamir islemlerini her zaman Yetkili Servise yaptirin. Yetkili
olmayan kisiler tarafindan yapilan islemler nedeniyle dogabilecek
zararlardan Uretici firma sorumlu tutulamaz.

e Kurutma makinesini tzerine su puskirterek veya su dokerek kesinlikle
yikamayin! Elektrik carpma tehlikesi vardir!
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Onemli giivenlik ve cevre talimatlari

1.1.1 Elektrik giivenligi

Kurulum sirasinda elektrik baglantisi yapilirken elektrik gtvenligi
talimatlari dikkate alinmalidir.

e Kurutma makinesini tip etiketinde belirtilen degerde bir sigorta tarafindan
korunan toprakli bir prize baglayin. (Bkz.2.1 Genel goriiniim )
Topraklama tesisatini ehliyetli bir elektrikgiye yaptirnin. Kurutma
makinesinin, yerel yonetmeliklere uygun topraklama yapiimadan
kullaniimasi halinde ortaya ¢ikacak zararlardan firmamiz sorumlu
olmayacakir.

e \/oltaj ve izin verilen sigorta korumasi tip etiketinde belirtilmistir.(Bkz.2.1
Genel goriiniim )

e Tip etiketinde belirtilen voltaj, sebeke voltajiniza es deger olmalidir.
(Bkz.2.1 Genel goriiniim )

e Kurutma makinesi kullanimda degilse fisini prizden gekin.

e Kurulum, bakim, temizlik ve tamir islemleri sirasinda kurutma makinesinin
fisini prizden gekin.

e Fise 1slak ellerle dokunmayin! Fisi cekmek icin kablosundan tutmayin, her
zaman fisi tutarak cekin.

e Yangin veya elektrik carpmasi riskini azaltmak agisindan, kurutma
makinesini sebeke elektrigine baglamak icin uzatma kablolari, ¢oklu
prizler veya adaptor kullanmayin.

e Elekirik kablosunun fisi kurulumdan sonra kolay erisilebilir olmalidir.

Hasar gormus sebeke kablosu Yetkili Servis’e bildirilerek
degistiriimelidir.

Kurutma makinesi arizali ise yetkili servis tarafindan onarilmadan
calistinimamalidir! Elektrik carpma tehlikesi vardir!
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Onemli giivenlik ve cevre talimatlar

1.1.2 Uriin giivenligi

Yangin tehlikesi nedeniyle dikkat edilmesi gereken

hususlar :

Yangin tehlikesi nedeniyle asagida siralanan gamasirlar

veya esyalar kurutma makinesinde kurutulmamalidir.

e Yikanmamis camasirlar

e Sivi yag, aseton, alkol, benzin, gazyagi, leke ¢ikaricl,
turpentin,balmumu veya balmumu c¢ikaricilariyla kirlenmis
camasirlar,kurutma makinesinde kurutulmadan once, sicak
suda bol deterjanla yilkanmalidir.

Bu nedenle ozellikle yukarida belirtilen kirleri iceren

camasirlarin ¢ok iyi yikanmis olmalari gerekir, bunun igin

yeterli miktarda deterjan kullanin ve yiksek bir ylkama isisi

segin.

Yangin tehlikesi nedeniyle asagida siralanan camasirlar

veya esyalar kurutma makinesinde asla kurutulmamaldir:

e | astik kopuk (lateks kopuk), dus boneleri, su gegirmez tekstil
urdinleri, kauguk destekli maddeler, lastik kopuk pedlerle
desteklenmis giysiler ya da yastiklar.

e Sanayi kimyasallariyla temizlenmis giysiler.

Cakmak, kibrit, bozuk para, metal parca, igne vb. esyalar kurutma
makinenizin tambur grubuna zarar verebilir yada fonksiyonel
calisma problemine yol agabilir.Bu ylzden kurutma makinenize
yUkleyeceginiz tim camasirlanizi kontrol edin.

Kurutma makinenizi kurutma programi bitmeden once
durdurmayin. Bunu yapmak zorundaysaniz tim camasiriari
hizlica ¢ikartip 1silarinin hemen yayilmasi igin bir yere serin.

lyi yikanmamis camasirlarin kendi kendine tutusma ve hatta
kurutma bittikten sonra bile tutusma olasiligi vardir.

6/36 TR
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Onemli giivenlik ve cevre talimatlari

e Ciplak ates de dahil olmak (zere diger yakit tirletiyle calisan cihazlardan
cikan gazlarin geri teperek odaya dolmasini onlemek icin yeterli
havalandirma saglayin.

A Metal desteklere sahip i¢ camasirlari kurutma makinesinde
kurutulmamalidir. Bu metal destekler kurutma esnasinda
gevseyerek koparsa, kurutma makinesinde hasara yol acabilir.

m Yumusatici veya benzeri Grlnleri, Greticilerinin talimatlarina gore
kullanin.

m Her yiklemeden dnce veya sonra lif filtresini temizleyin. Kurutma
makinesini lif filtresi olmadan kesinlikle kullanmayin.

e Kurutma makinesini kendi basiniza onarmay! kesinlikle denemeyin.
Anladiginiz veya yerine getirme becerilerine sahip oldugunuz herhangi bir
onarim veya parca degisikligi islemini kullanici bakim talimatlarinda ya
da yayinlanmis kullanici onarim talimatlarinda agikca onerilmedigi stirece
yapmaya kalkismayin. Aksi takdirde kendinizin ve baskalarinin hayatini
tehlikeye atarsiniz.

e Kurutma makinenizin kurulumunun yapilacagi alanda yikleme kapaginin
aclimasina engel olacak kilitlenebilir,stirgulti veya menteseli kap
bulunmamalidir.

e Kurutma makinenizi ev kullanim alanlarina kurun.(Banyo, kapali balkon,
garaj ve benzeri alanlar)

e Ev hayvanlarinin kurutma makinesinin igine girmemesine dikkat edin.

e Kurutma makinenizin yikleme kapagi acikken yikleme kapagina
yaslanmayin, kurutma makinesi devrilebilir.
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Onemli giivenlik ve cevre talimatlar

1.2 Camasir makinesi tizerine kurulum

e Camasir kurutma makinesinin gamasir makinesi tzerinde kullanim
icin, iki makine arasinda sabitleme parcasi kullanilmalidir. Sabitleme
parcasinin Yetkili Servis tarafindan monte edilmesi gerekir.

e Kurutma makinesi, camasir makinesinin tizerine yerlestirildiginde toplam
agirhiklar —dolu halde— yaklasik 180 kilogrami bulur. Urlinleri yeterli yik
tasima kapasitesine sahip saglam bir zemin tizerine yerlestirin!

Camasir makinesi, kurutma makinesinin tizerine yerlestirilemez.
Camasir makinesi Uzerine kurulum sirasinda yukaridaki uyarilara

dikkat edin.

Camasir Makinesi ve Kurutma Makinesi i¢in uygun Kurulum Tablosu

Kurutma Gamasir Makinesi derinligi

Makinesi

derinligi 62cm | 60cm | 54cm | 50cm | 49cm | 45cm | 40cm

54 cm Kurulabilir Kurulabilir | Kurulabilir | Kurulabilir | Kurulabilir | Kurulabilir | Kurulamaz

60 cm Kurulabilir Kurulabilir | Kurulabilir | Kurulabilir | Kurulabilir | Kurulamaz | Kurulamaz
8/36 TR

Gamasir Kurutma Makinesi / Kullanma Kilavuzu




Onemli giivenlik ve cevre talimatlari

1.3 Kullanim amaci
e Kurutma makinesi evde kullaniimak tzere tasarlanmistir. Ticari amagli
kullanima uygun degildir ve amacinin disinda kullaniimamalidir.

e Yalnizca uygun isarete sahip tekstil Grtinlerinin kurutulmasi igin kullanin.

e Uretici, hatall kullanim veya tasima nedeniyle olusan herhangi bir
zarardan dolayr sorumluluk kabul etmez.

e Satin almis oldugunuz kurutma makinesinin kullanim émrt 10 yildir.
Kurutma makinesinin tanimlandigi sekilde calisabilmesi icin gerekli yedek
parcalari bulundurma saresidir.

1.4 Gocuk giivenligi
e Ambalaj malzemeleri cocuklar igin tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini
cocuklardan uzak tutun.

e Elektrikli Urnler cocuklar igin tehlikelidir. Urtin ¢alisirken gocuklari
urdinden uzak tutun. Kurutma makinesi ile oynamalarina izin vermeyin.
Cocuklarin kurutma makinesine midahale etmesini dnlemek igin cocuk
kilidini kullanin.

Cocuk Kilidi kontrol panelinde yer almaktadir. (Bkz.5.9 Gocuk
kilidi)

e Kurutma makinesinin ¢alismadigr zamanlarda bile yikleme kapagini
kapalr tutun.
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Onemli giivenlik ve cevre talimatlar

1.5 AEEE Yonetmeligine uyum ve atik iiriiniin elden ¢ikariimasi
E Bu trtn, T.C. Gevre ve Sehircilik Bakanhig tarafindan yayimlanan *

Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolt Yonetmeligi” nde
belirtilen zararli ve yasakl maddeleri icermez. AEEE Yonetmeligine
uygundur.
I (iriin, geri doniistimlil ve tekrar kullanilabilir nitelikteki yiiksek
kaliteli parca ve malzemelerden dretilmistir.Bu nedenle, drind,
hizmet 6mrinin sonunda evsel veya diger atiklarla birlikte atmayin.
Elektrikli ve elektronik cihazlarin geri dontisiim icin bir toplama noktasina
goturan. Bu toplama noktalarini bolgenizdeki yerel yonetime sorun.
Kullanilmis drtinleri geri kazanima vererek cevrenin ve dogal kaynaklarin
korunmasina yardimer olun. Uriini atmadan once gocuklarin gavenligi igin
elektrik fisini kesin ve kapida kilit varsa ¢alismaz duruma getirin.

1.6 Ambalaj bilgisi
Urtiniin ambalaji, Ulusal Mevzuatimiz geregi geri dontsttrdlebilir

malzemelerden Uretilmistir. Ambalaj atigini evsel veya diger atiklarla birlikte
atmayin, yerel otoritenin belirttigi ambalaj toplama noktalarina atin.

Uriin hakkinda daha fazla bilgi almak icin asagjidaki web sitesini ziyaret
edin.

www.arcelik.com.tr
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Onemli giivenlik ve cevre talimatlari
1.7 Teknik Ozellikler

TR
Yukseklik (min./maks.) 84,6 cm /86,6 cm*
Genislik 59,5 cm
Derinlik 59,8 cm
Camasir kurutma kapasitesi (maks.) 8 kg**
Net agirlik (plastik kapak kullanimi) 50,5 kg
Net agirlik (cam kapak kullanimi) 52,5 kg
Gerilim
Gig Tip etiketine bakiniz***
Ana Model Kodu

* Min. ylkseklik: Ayarli ayaklarin kapalr oldugu ytkseklik.
Maks.ytikseklik: Ayarli ayaklarin maksimum agilabildigi yikseklik.

** Yikama oncesi kuru camasir agirligr.

*** Tip etiketinin kurutma makinesi tizerindeki yeri icin Bkz.2.1 Genel
goriiniim.

m Kurutma makinesinin kalitesini artirmak igin dnceden haber
verilmeksizin teknik ozelliklerde degisiklik yapilabilir.,

m Kilavuzda yer alan sekiller sematik olup, drtinle bire bir uyum
icinde olmayabilir.
Kurutma makinesinin tizerinde bulunan isaretlemelerde veya
kurutma makinesi ile birlikte verilen diger basili dokiimanlarda

m beyan edilen degerler, ilgili standartlara gore laboratuvar
ortaminda elde edilen degerlerdir. Bu degerler, kurutma
makinesinin kullanim ve ortam sartlarina gore degisebilir.
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E Camasir kurutma makineniz
2.1 Genel goriiniim

11—

10

[\

00000,
5 e

1. Ust tabla
2. Kontrol paneli
3. Yilkleme kapagi
4. Tekmelik agma digmesi
5. Havalandirma izgaralar
6. Ayarlanabilir ayaklar
7. Tekmelik
8. Tip etiketi
9. Lif filtresi
10. Su tanki cekmecesi
11. Elektrik kablosu
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Camasir kurutma makineniz
2.2 Teslimat kapsami

1

1. Su tahliye hortumu *

2. Filtre cekmecesi yedek siingeri*

3. Kullanma Kilavuzu

4. Kurutma sepeti*

5. Kurutma sepeti kullanma kilavuzu*

*Makinenizin modeline gére makine ile birlikte verilebilir.

Camasir Kurutma Makinesi / Kullanma Kilavuzu 13/36 TR



H Kurulum

Kurutma makinesinin kurulumu igin size en yakin
Yetkili Servise bagvurmadan dnce, kullanma
kilavuzundaki bilgilere bakarak elektrik tesisati
ve su giderinin uygun olmasina dikkat edin.

Kurutma makinesini elektrik kablosunun
Uzerine koymayin.

/N

(Bkz.3.4 Su giderine baglanmasi ve 3.6 Elektrik 3.2 Nakliye emniyet grubunun

baglantisi) Uygun degilse ehliyetli bir elektrikgi ve
tesisatcl cadirarak gerekli diizenlemeleri yaptirin.

[

Kurutma makinesinin yerlestirilecegi yerin
ve ayrica elektrik ve atik su tesisatinin
hazirlanmasi misteriye aittir.

Kurutma makinesini kurmadan 6nce
Uriinde herhangi bir hasar olup olmadigini
kontrol edin. Kurutma makinesi hasarliysa
kurulumunu yaptirmayin. Hasarli trtinler
glivenliginiz icin tehlike olusturur.

Kurutma makinenizi ¢alistirmadan 6nce
12 saat bekletin.

VAN

3.1 Kurulum icin dogru yer

e Kurutma makinesini sabit ve diiz bir zemine
kurun.

e Kurutma makinesi agirdir. Tek basiniza hareket
ettirmeyin.

e Kurutma makinesini havalandirmas iyi olan
tozsuz bir ortamda galistirin.

e Kurutma makinesi ile zemin arasindaki
bosluk; hali, tahta ve bant gibi malzemelerle
azaltilmamalidir.

e Kurutma makinesinin havalandirma izgaralarinin
onind kapatmayin.

e Kurutma makinesinin kurulumunun yapilacag!
alanda yiikleme kapaginin agiimasina engel
olacak kilitlenebilir,sirglili veya menteseli kapi
bulunmamaldir.

e Kurutma makinesi bir kez kurulduktan sonra,
baglantilarin sabit kalmasi gerekir. Kurutma
makinesi yerlestirirken arka duvarin herhangi bir
yere (musluga, prize vb.) dayanmamasina dikkat
edin.

e Kurutma makinesi mobilyalarin kenarlarina en az
1 cm bosluk kalacak sekilde yerlestirin.

e Kurutma makineniz +5°C ile +35°C arasinda
calismaya uygundur.Bu sicaklik araligi disinda
calismasl durumunda kurutma makinenizin
calismasi olumsuz yonde etkilenir ve zarar gordr.

cikariimasi

Kurutma makinesinin ilk kullanimindan
once nakliye emniyet grubunu cikarin.

e Yiikleme kapagini acin.

e Tambur iginde yer alan ve igerisinde strafor
parca olan naylonu XX XX isaretli bolgeden
tutun.

¢ Naylonu kendinize dogru cekerek nakliye
emniyet grubunu cikarin,

Tambur igerisinde nakliye eminiyet
grubuna ait herhangi bir parga

A kalmadigini kontrol edin.

3.3 Tezgah alti kurulum
e Tezgah ylksekligi uygunsa kurutma makineniz
tezgah altinda kullanilabilir.

Tezgah alti kullanimi sirasinda, tezgah
alti kurulum parcasi olmadan kurutma
makinesi kesinlikle galistinimamalidir.
Kurutma makinesine uygun tezgah alti
kurulum parcasi icin Yetkili Servis ile

A\

baglantiya gegin
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Kurulum

Kurutma Makinesi
Derinlik ST 84 €T
Tezgah alti kurulum
parcas stok numarasi 2979700200 | 2973600200

e Tezgah alti kullanimda, kurutma makinesinin
yanlarinda ve arkasinda en az 1 cm bosluk
olmaldir.

[&]

3.4 Su giderine baglanmasi

Yogusturucu Unitesi bulunan driinlerde kurutma

sirasinda su tankinda su birikir. Biriken suyu her

kurutmadan sonra bosaltmaniz gerekmektedir.

Su tankinda biriken suyu periyodik olarak bosaltma

islemi yerine, makineyle birlikte verilen su tahliye

hortumuyla dogrudan disari da verebilirsiniz.

Su tahliye hortumunun baglanmasi

1-2 Kurutma makinesinin arkasindaki hortumun
ucunu bagh oldugu yerden elle cekerek
cikarin.Hortumu ¢ikarmak igin herhangi bir
alet kullanmayin.

Tezgah altina yapilan kurulumdan sonra
kurutma stresi uzayabilir.

3 Makineyle birlikte verilen su tahliye
hortumunun bir ucunu kurutma makinesindeki
hortumu ¢ikardiginiz yere takin.

4 Su tahliye hortumunun diger ucunu dogrudan
kirli su giderine ya da lavaboya sabitleyin.

Hortum baglantisi yerinden gikmayacak
sekilde yapiimalidir. Su tahliyesi sirasinda
hortum yerinden ¢ikarsa evinizi su
basacakiir.

A\

Su tahliye hortumu en fazla 80 cm
yliksege takilmalidir.

Su tahliye hortumunun giderle makine
arasinda kivrilmamasi, katlanmamasi ve
{izerine basiimamasina dikkat edilmelidir.

3.5 Ayaklarin ayarlanmasi

e Kurutma makinesi daha sessiz ve titresimsiz
calisabilmesi icin ayaklar tizerinde diizgiin ve
dengede durmasi gerekir. Ayaklari ayarlayarak
dengeyi saglayin.

e Kurutma makinesi diiz ve saglam bir sekilde
durana kadar ayaklari sada ve sola gevirerek
ayarlayin.

Ayarlanabilir ayaklar kesinlikle yerinden
sOkmeyin.

(3
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Kurulum

3.6 Elektrik baglantisi

Kurulum esnasinda elektrik baglantisi
ile ilgili uyulmasi gereken talimatlar igin
(Bkz.1.1.1Elektrik giivenligi)

3.7 Kurutma makinesinin tasinmasi

e Kurutma makinesini tasimadan 6énce, elekirik
fisini prizden gekin.

e Kurutma makinesinin iginde kalan suyu
tamamen tahliye edin.

e Urlinlin direk tahliye baglantisi yapiimis ise
hortum baglantilarini sokiin.

Kurutma makinesini dik olarak tasinmasi
Gnerilir. Dik olarak tasinamiyorsa,

Onden bakisa gore sag tarafa egilerek
tasinmasi onerilir.

VAN

3.8 Sesle ilgili uyarilar

(3

Uriin calisirken kompresorden zaman
.zaman metalik bir ses gelmesi normaldir

Uriin calisirken biriken su,pompa vasitas
ile su tankina pompalanir. Bu islem
sirasinda drtinden pompa sesi gelmesi
.normaldir

(3
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4.1 Kurutma makinesinde kurutulmasi uygun ¢camasirlar
e Kurutulacak camasirlarin etiketindeki talimatlara mutlaka uyun. Sadece etiketinde “kurutma
makinesinde kurutulabilir” yazan camasirlari, uygun programlari segerek kurutun.

CAMASIR KURUTMA SEMBOLLERI
7 N\ 7 N\ l7” N\
. 0 0 0 B K R
urutma .=
Sembolleri lf“mtt“géql? Utlilstemez | Hassas/Narin | Kurutucuda Kurutma Kuru
urutuiaoiir kurutma kurutuimaz yapimaz | femizleme
yaplimaz
OO e 8 gamr @
O Kurut =
urutma =2 o
< = >
Sembol | | g | E s s| 5| 8 £
Ayarlan 5 S | = | B s = 5| ¥ 3 =
|:| ERA 8 ] ] ~ = s o = 5=
&= & @ x S S [} < 8= 23
€8 £ | g | B S 5 s | x 55 =
£33 2| 5 | 8 z 2 3| = 82 | 2¢
(i P
— A A A R X
Yiiksek Orta Sicaklikta Duistik =
K Buharl Sicaklikta tilenir Sicaklikta Z
P uru veya ounarli {itiilenir {ittilenir N =
uTu o ~
5| B
Maksimum isi 200°C 150 °C 110°C = 2

4.2 Kurutma makinesinde
kurutulmasi uygun olmayan
camasirlar

[

Narin nakis isli kumaslar,ytnld,

ipekli camasirlar, hassas ve degerli

kumaslardan Uretilmis camasirlar, hava

gecirmeyen camasirlar ve tiil perdeler

kurutma makinesinde kurutulmaya uygun

degildir.

4.3 Kurutulacak camasirlarin

hazirlanmasi

e Camasirlar ylkama sirasinda i¢ ige gegmis
birbirine dolanmis olabilir. Gamasirlari kurutma
makinesine koymadan énce birbirlerinden ayirin.

e Fermuar gibi metal aksesuari olan gamasirlari
ters gevirerek kurutun.

e Fermuarlari,kancalari ve kopcalari
kapatin,kiliflarin diigmelerini ilikleyin.

4.4 Enerji tasarrufu icin yapiimasi

gerekenler

Asagidaki bilgiler, kurutma makinesini, ekolojik bir

sekilde ve enerji tasarrufu saglayarak kullanmaniza

yardimel olacaktr.

e Camasirlar yikanirken miimkiin olan en yiksek
devirde sikma yapin. Bu sayede kurutma
suresini kisaltarak enerji tiketimini azaltmis
olursunuz.(Bkz.5.5 Program secimi ve
tiiketim tablosu)

e Camasirlar cinslerine ve kalinlilarina gore
ayirin.Ayni cins camasirlan birlikte kurutun.
Ornegin,ince mutfak havlusu ve masa ortiikeri
kalin banyo havlularindan daha énce kurur.
(Bkz.5.5 Program secimi ve tiiketim tablosu)

e Program segimi i¢gin kullanma kilavuzundaki
tavsiyelere uyun.

Gamasir Kurutma Makinesi / Kullanma Kilavuzu
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On hazirlik

e Kurutma islemi sirasinda gerek duymadikca
ylikleme kapagini agmayin. Yiikleme kapagini
mutlaka agmaniz gerekiyorsa uzun stire agik
tutmayin.

o Kurutma makinesi galisirken islak gamasir
eklemeyin.

e | if Filtresini her kurutma dncesinde veya
sonrasinda temizleyin. (Bkz.6.6 Bakim ve
temizlik)

e Filtre gekmecesini, filtre gekmecesi temizligi
uyart sembolil yandiginda veya her 3
kurutmadan sonra diizenli olarak temizleyin.
(Bkz.6.6 Bakim ve temizlik)

e Kurutma islemi sirasinda kurutma makinesinin
bulundugu ortami iyi havalandirin.

4.5 Dogru yiik kapasitesi

“Program segimi ve tliketim tablosu”ndaki

talimatlara uyun. Tabloda belirtilen kapasite

degerlerinden fazla gamasir yuklemeyin.

Kurutma makinesine, sekilde gosterilen
seviyeden fazla gamasir yiiklenmesi
onerilmez. Asir yiikleme yapildi§inda,
makinenin kurutma performansi
diisecektir. Ayrica kurutma makinesi ve
camasirlar hasar gorebilir.

Asagidaki agirliklar 6rnek olarak verilmistir.

Camasirlar Yaklasik agwhklan
(ar)
Pamuklu nevresim (2 kisilik) 1500
Nevresim (1 kisilik) 1000
Carsaf (2 kisilik) 500
Carsaf (1 Kisilik) 350
Blyik masa ortist 700
Kiigiik masa ortiist 250
Cay pegetesi 100
Banyo havlusu 700
El havlusu 350
Bluz 150
Pamuklu gémlek 300
Gomlek 200
Pamuklu elbise 500
Elbise 350
Kot pantolon 700
Mendil (10 Adet) 100
T-Shirt 125

*Yikama oncesi kuru gamasir agirlig.
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B Program secimi ve kurutma makinesinin ¢alistiriimasi

5.1 Kont;ol paneli

| |
Kot 1 9 Zaman Programlari
Giinlik 2 10 Hassas
Sentetik Utii Kurulugu 3 1 Yiinli Kurutma@)
Sentetik Dolap Kurulugu 4 12 Moda
Pamuklu Utii Kurulugu 5 13 Sessiz 1 | Kurutma
Pamuklu Dolap Kurulugu 6 [ o= |14 Refresh 1 | 0ti Kurulugu
Pamuklu Dolap Kurulugu + 7 I_ 15 Yorgan 1 | Dolap Kurulugu
Pamuklu Ekstra Kuru 8 l_l 16 Gomlek 1 | Son/ Kinisik Onleme
|
Q) (‘-\ o | e o
e i5annl
8 7 6 5 4
1. Acma /kapama/iptal digmesi 5.Zaman geciktirme segim digmesi
2. Program numarasi gostergesi 6. Sesli uyari seviye digmesi/cocuk kilidi
3.Ekran 7.Zaman programlari segme diigmesi
4. Basla/bekle digmesi 8. Program secim diigmesi

5.2 Ekran Sembolleri

(]l)) Sesli uyari semboli

6 Cocuk kilidi uyari semboli

E} Filtre cekmecesi temizleme uyar semboli
Mol Tol - .
ol Tele| " Ifre temizligi uyari semboli

‘..‘ Su tanki uyari sembolii

["] Bekle sembolii

|
.00 o U
o _I CL/ D I DB0§|osembo|U

CL/ Zaman geciktirme semboli

1.7C s ctorceci*
C'C o Kalan zaman géstergesi

Program ilerleme cubugu

zamani gdsterir ve bu siire camasirin nemine gére

*Ekranda gérilen sire, programin bitmesi icin kalan

degisir.
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Program secimi ve kurutma makinesinin ¢alistiriimasi

5.3 Kurutma makinesinin

hazirlanmasi

e Kurutma makinesinin fisini takin.

e Yiikleme kapagini agin.

e Camasirlar kurutma makinesine sikistirmadan
yerlestirin.

e Yiikleme kapagini iterek kapayin.

Yiikleme kapagina herhangi bir camasirin
sikismamasina dikkat edin.

e Acma/kapamal/iptal diigmesine 1 saniye
(uzun)basin.

1 ]
2 "
3 1
i n

i

L

e Kurutma makineniz ilk agildiginda deklarasyon
programi ile (pamuklu dolap kurulugu) agilr.

Acma / Kapama / iptal digmesine
basiimasi programin basladigi anlamina

gelmez.Programin baslamasi igin
program segiminden sonra Basla /
Bekle digmesine basin.

5.4 Program secimi
e Kurutma makinenizde 16 adet program
bulunmaktadir.

1
2
3
4 1
5
§

¢ Program segim diigmesini gevirerek istediginiz
programi segin.Segilen program numarasi
ekranda gortntlenir.

e Program segimi ve tiiketim tablosu kullanici
tarafindan en ¢ok tercih edilebilecek siralamaya
gore verilmistir.Programlarin gésterge numarasi
tabloda yer almaktadir.
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Program secimi ve kurutma makinesinin ¢alistiriimasi

5.5 Program secimi ve tiiketim tablosu
Kurutma makinesinde kullanilan programlar asagidaki tabloda detaylari ile agiklanmistir.

Programlar

Program Tanimi

Kapasite
(kg)*

Camasir
Makinasindaki
Sikma Devri
(rpm)

Kurutma
Siiresi

(dk)

Program|
No

Pamuklu Dolap Kurulugu

[Tim pamuklu camasirlariniz bu programda kurutabilirsiniz. (T-shirt,
pantolon, pijama, bebek camasirlar, ic camasin, carsaf vb.)
Camasirlariniz (itlilemeden dolaba kaldirabilirsiniz.

1000

174

Pamuklu Utii Kurulugu

(Utiilenecek pamukiu camasirlarinizi iitii kolayligi sagjlayacak sekilde
hafif nemli olarak bu programda kurutabilirsiniz. (Gémlek, t-shirt, masa
Ortlisii vb.)

1000

139

Pamuklu Dolap Kurulugu +

Pantolon, esofman gibi kalin gamasirlarda daha fazla kuruluk igin bu
programi kullanabilirsiniz.
Camasirlarinizi (tilemeden dolaba kaldirabilirsiniz.

1000

179

Pamuklu Ekstra Kuru

Havlu, nevresim, bornoz gibi kalin pamukiu camasirlarinizi bu
programda kurutabilirsiniz.Gamasirlarinizi Gttilemeden dolaba
kaldirabilirsiniz.

1000

184

Sentetik Dolap Kurulugu

[Tim sentetik camasirlannizi bu programda kurutabilirsiniz. (Gomlek,
[t-shirt, i¢ camasir, masa Ortiisil vb.) Gamasirlannizi (itilemeden
dolaba kaldirabilirsiniz.

800

75

Sentetik Utii Kurulugu

Utiilenecek sentetik camasirlaninizi Gitii kolayligi saglayacak sekilde
hafif nemli olarak bu programda kurutabilirsiniz. (Gomlek, t-shirt, masa
Ortiisii vb.)

800

59

Kot

Kot kumasindan pantolon, etek, gémlek veya montu bu programda
kurutabilirsiniz.

1200

17

Ginliik

Hem pamuklu hem sentetik icerikli glinlik camasirlarinizi bu
programda kurutabilirsiniz.

600

100

Moda

lkama talimatinda kurutulabilir ifadesi bulunan tisort,bluz ve
gomleklerinizin glvenle kurutulmasini saglar

1000

105

Gomlek

(Gomlekleri hassas bir bicimde kurutarak daha az kinsmalarini ve buna
bagli olarak kolay Gtiilenmelerini sadlar.

1200

50

Sessiz

Bu programla calisma ortamina en diisik derecede giirtiltii ve ses
yayilir.Pamuklu dolap kurulugu programina gore ses giicti seviyesi yari
yariya disikr.

1000

240

Hassas

Kurutmaya uygun narin camasirlarinizi veya elde yikama onerilen
camasirlaninizi (ipek bluzlar, ince i¢ camasirlari vb.) diistik sicaklikta
kurutabilirsiniz.

800

50

Yorgan

Kurutma makinesinde kurutulabilir etiketi olan 1 adet ¢ift kisilik elyaf
organi kurutun. Kurutma makinesine yiiklemeden énce yorgan
kurutma talimatini okuyun.

2.5

1000

120

Yinld kurutma

Camasir makinesinde yikanabilen yinli etiketinde kurutma
makinesinde kurutulabilir ibaresi olan yiinlti gamasirlari giivenle
kurutmak igin kullanin.

600

146

Refresh

Sicak hava vermeden 10 dakika stireyle sadece havalandirma yapar.
Uzun siire kapali kalmis pamuklu ve keten camasirlar bu program
sayesinde havalandirarak Ustlerine sinmis olan kokuyu giderebilirsiniz.

Zaman programlari

Diisiik sicaklikta istenilen son kurutma derecesine ulasmak igin 10
dakikadan 160 dakikaya kadar zaman programlarini secebilirsiniz. Bu
programda kurutma makinesi, camasir kurulugundan bagimsiz olarak
ayarlanan siire kadar kurutma yapar.

*Yikama oncesi kuru gamasir agirlg.
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Program secimi ve kurutma makinesinin ¢alistiriimasi

e Yorgan kurutma talimat:

Kurutma makinesinde kurutulabilir etiketi olan elyaf yorganlari kurutun. Kurutma makinesine yiiklemeden
once yorgan (izerindeki nevresimi ¢ikartin. Yorgani ikiye katladiktan sonra makinaya yikleyin. Kurutma
makinesine ve yorgana zarar vermemek i¢in yorgani dogru ytiklediginizden emin olun.

- Cift kisilik 1 adet elyaf yorgandan (200x200 cm) fazlasini yiiklemeyin. Pamuklu malzeme igeren yorgan,
yastik vb. esyalarinizi kurutmayin.

- Yorgan disindaki hali, kilim, yolluk vb esyalarinizi kurutmayin. Kurutma makinenizde kalic hasar
meydana gelebilir.

m Narin gamasirlarinizin, kinrsmamasl igin program sona erdiginde, giysilerinizi hemen makineden ¢ikarin
Ve asin.

Bu makinenin yiin kurutma programi, giysi tzerindeki etiketteki talimat ve bu makinenin Greticisi

tarafindan verilen talimatlara uygun olarak yikanmasi ve kurutulmasi kosuluyla, makinede kurutulabilir
WOOLMARK y(inlii Grdnlerin kurutulmasi igin The Woolmark Company tarafindan onaylanmistir.(M1409) Woolmark

ticari markasi Birlesik Krallik, Irlanda, Hong Kong ve Hindistan’da bir kalite onay

(certification trade mark) ticari markasidir.

Eneriji tiiketim degerleri

Programlar Kapasite(kg) Qama$lrdg’artilzi[r)1§;irr)gﬁ)ki sikma Yaklasik kalan nem miktari Enerji tliketim deer
Pamuklu dolap kurulugu™ 8 1000 % 60 1.42
Pamuklu (td kurulugu 8 1000 % 60 1.05
Sentetik dolap kurulugu 4 800 % 40 0.51

Kurutma makinesi programlarindan daha iyi sonug alabilmek igin, camasirlarinizin camasir
makinenizde uygun programila yikanmis ve tavsiye edilen sikma devrinde siktinimis olmasi
gerekmektedir.

Program sonunda gémleklerde ok az da olsa nem kalabilir. Gdmlekleri kurutma makinesinde
birakmamaniz tavsiye edilir.

**: Enerji Etiketi standart programi (EN 61121:2012)
Tablodaki tiim degerler EN 61121:2012 standardina gére tespit edilmistir. Tliketim degderleri camasir

cinsi, sikma devri, ortam sartlari ve voltaj degerlerindeki degisimlere bagli olarak tablodaki degerlerden
farkllik gosterebilir,
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5.6 Yardimci fonksiyonlar

CLJ Zaman Geciktirme

Zaman Geciktirme fonksiyonuyla program bitis
stiresini 24 saate kadar erteleyebilirsiniz. Ekranda
gorinen stre, normal kurutma stresiyle Zaman
Geciktirme siresinin toplamidir.

e Yiikleme kapagini acip camasirlari yerlestirin.

e Kurutma programini Segin.

L]
A

Zaman Geciktirme segim digmesine basarak

istediginiz geciktirme suresini ayarlayin.

e Basla / Bekle diigmesine basin. Zaman
Geciktirme geri sayimi baslar ve ekranda
zaman geciktirme sembolil yanar. Gérintllenen
geciktirme siresinin ortasindaki “;” isareti yanip
soner.

e Zaman Geciktirme stiresi boyunca gamasir ilave
edebilir ya da ¢ikarabilirsiniz. Zaman Geciktirme
geri sayiminin sonunda Zaman Geciktirme
sembolil séner, kurutma baslar ve program
stiresi gorindr.

1
2
3
i
5 1
5
7
8

Zaman Geciktirme stresi boyunca
ylkleme kapag agilip kapatildiginda
program bekleme moduna geger.
Basla/Bekle diigmesine basarak
zaman geciktirme fonksiyonu devam

(5

ettiriimelidir.

Zaman Geciktirme siiresinin degistirilmesi
Geri sayim islemi sirasinda sireyi degistirmek
isterseniz: )

e Kurutma makinesi Acma/Kapama/Iptal
digmesiyle kapatilip yenidenagildiginda zaman
geciktirme devreden ¢ikar. Kurutma makinesini
tekrar agarak Istediginiz stre igin Zaman
Geciktirme islemini tekrarlayin.

e Kurutma makinesi ilk acildijinda deklarasyon
programi ile (pamuklu dolap kurulugu) agilir.

Zaman Geciktirme fonksiyonunun iptal

edilmesi

Zaman Geciktirme geri sayimini iptal etmek ve

programi derhal baslatmak isterseniz:

e Kurutma makinesi Acma/Kapama/Iptal
diigmesiyle kapatilip yeniden agildiginda zaman
geciktirme devreden ¢ikar.

* Basla/Bekle digmesine basarak daha énce
segmis oldugunuz programi baslatin.

5.7 Uyari sembolleri

(3

) Sesli uyari

Kurutma makinesi program tamamlandiginda sesli
uyarida bulunur. Ses seviyesini ayarlamak igin
Sesli Uyan Seviye diigmesini kullanin.

Ses seviyesini program baslamadan
dnce ya da program devam ederken
degistirebilirsiniz..

Uyari sembolleri makinenizin modeline
gore farklilik gosterenilir.

)
P |

@ngk dnleme

Program tamamlandiktan sonra camasirlar
cikariimadigi takdirde kurutma makinesinde
kalan camasirlarin kinsmasini dnlemek amaciyla
2 saat sreli kingik Gnleme programi devreye
girer. Program 10 dakika araliklarla camasirlari
dondtrerek kirsmalarini 6nler.

Gamasir Kurutma Makinesi / Kullanma Kilavuzu
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Program secimi ve kurutma makinesinin ¢alistiriimasi

Lif filtresi temizligi
Program tamamlandiginda filtrenin temizlenmesi
gerektigini gosteren uyari siirekli sembol{ yanar.

G] Detayl bilgi icin Bkz. 6 Bakim ve

temizlik.

Filtre temizligi semboldl stirekli yanip
sontiyorsa Bkz.7 Sorun giderme.

Su tankinin bosaltiimasi
Program tamamlandiginda su tankinin bosaltiimasi
gerektigini gosteren uyari semboli stirekli yanar.

m Detayli bilgi icin Bkz. 6 Bakim ve

temizlik.
Program devam ederken su tanki dolarsa, uyari
semboldl yanip sénmeye baslar ve kurutma
makinesi beklemeye geger. Bu durumda su
tankindaki suyu bosaltin ve Basla / Bekle
digmesine basarak programi baslatin. Uyari
sembolli s6ner ve program kaldigi yerden devam

eder.
"‘b

Filtre cekmecesinin temizlenmesi
Filtre cekmecesinin temizlenmesi gerektigini
hatirlatmak igin uyari sembolil yanip soner.

m Detayli bilgi icin Bkz. 6 Bakim ve

temizlik.

5.8 Programin baslatiimasi
Basla/Bekle digmesine basarak programi
baslatin.

Programin basladigini belirten Basla P sembolii
yanar, kalan siirenin ortasindaki “:” isareti yanip
sonmeye devam eder.

5.9 Gocuk Kilidi

Kurutma makinesinde, program calisirken
digmelerine basildiginda makinenin program
akisinin etkilenmesini dnleyen gocuk kilidi
bulunmaktadir.

Cocuk Kilidini Etkinlestirmek icin:

e Cocuk Kilidi diigmesine 3 saniye boyunca basin.

]
S]]

e Cocuk Kilidi etkinlestirildiginde ekrandaki kilit
sembolil yanar.

&

e Cocuk Kilidi etkinken, panelde bulunan Agma/
Kapama/Iptal ve ¢ocuk kilidi digmesi
disindaki tiim diigmeler devre disi kalrr.

e Cocuk kilidinin etkin oldugu durumda, program
secim diigmesinin konumu degistirildiginde
gosterge simgeleri degismeyecektir.

e Program digmesi gevrildiginde ve fonksiyon
digmelerine basildiginda ekranda CL uyarisi

géraldr.
I~
-
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Program secimi ve kurutma makinesinin ¢alistirimasi

e Program bittikten sonra yeni bir program
baslatabilmek veya programa midahale
edebilmek icin gocuk Kilidini devreden gikarmak
gerekir.

Cocuk Kilidini Devreden Gikarmak igin:

* Gocuk kilidi digmesine 3 saniye boyunca basin.

e Kurutma makinesi Agma/Kapama/Iptal
digmesiyle kapatilip yeniden acildiginda da
cocuk kilidi devreden cikar.

5.10 Programin baslatildiktan sonra

degistirilmesi

Kurutma makinesi ¢alismaya basladiktan sonra,

sectiginiz programi degistirerek camasirlari farkli

bir programda kurutabilirsiniz

* Basla / Bekle digmesine 1 saniye basarak
programi durdurun.

e Program Secim dligmesini cevirerek istenilen
yeni programi segin.

¢ Basla/Bekle diigmesine basarak program
baslatin.

Kurutma makinesi ¢calisirken camasir ekleme

ve ¢cikarma

Kurutma programi basladiktan sonra makineye

camasir eklemek veya gikarmak isterseniz;

o Basla/Bekle diigmesine basarak kurutma
makinesini Bekle konumuna alin. Kurutma
islemi durur.

e Bekle konumunda ylikleme kapagdini agin,
camasir ekledikten veya gikardiktan sonra
ylikleme kapagini kapayin.

o Basla/Bekle diigmesine basarak program
baslatin.

Kurutma makinesi bekleme durumunda
iken program segme digmesinin konumu
degistirilerek yeni bir program segilirse,
calisan program sonlanir, yeni program
bilgileri ekranda goraldr.

[©)

Devam eden bir program sirasinda
camasir eklerken veya cikarirken,
tamburun i¢ ylizeyine temas etmeyin.
Tambur yiizeyi ve tambur igindeki
kurutma havasi sicaktir.

Kurutma islemi basladiktan sonra yapilan
camasir ekleme islemi, makine icinde
Kurumus ¢amasirlarin islak camasirlaria
karismasina ve islem sonunda bazi
camasirlarin nemli kalmasina neden
olabilir..

(3

Camasir kurutma sirasinda camasir
ekleme ve cikarma islemi istenildigi kadar
tekrarlanabilir. Fakat bu islem, kurutma
islemini stirekli kesintiye ugratacagindan
program stiresinin uzamasina ve enerji
tiketiminin artmasina neden olur. Bu
nedenle camasir ekleme isleminin
program baslamadan once yapiimasi
tavsiye edilir.

[

5.11 Programin iptal edilmesi
Kurutma makinesi calismaya basladiktan sonra,
programi iptal etmek igin:

e Basla / Bekle digmesine 1 saniye basarak
program bekleme moduna alinir ve program
digmesi gevrilir.

e Acma / Kapama / Iptal Digmesine 3 saniye
boyunca basarak da program iptal edilebilir.

A\

5.12 Program sonu

Program sona erdiginde program takip
gostergesindeki Lif Filtresi Temizligi ve Su
Tanki uyar sembolleri yanar.Kurutma makinesini
kapamak icin Agma / Kapama / Iptal diigmesine
basin.

(i
(i

[

Kurutma makinesi caligirken programi
iptal ettiginizde makinenin icindeki
camasirlar asir sicak olacagindan
Refresh programini calistirarak
sogumalarini saglayin.

Program tamamlandiktan sonra
camasirlar makineden ¢ikariimazsa,
2 saat siiren Kinsik Onleme programi
devreye girer.

Her kurutma sonunda lif filtresini
temizleyin. Bkz. 6.1 Lif filtresi
ve Yiikleme kapagi i¢ yiizeyi
temizligi.

Her kurutma sonunda su tankini bosaltin.
Bkz. 6.3 Su tankinin bosaltiimasi

Gamasir Kurutma Makinesi / Kullanma Kilavuzu
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Diizenli araliklarla temizlenmesi halinde Gr(iniin
kullanim omril uzar ve sik karsilasilan sorunlar
azalr.

6.1 Lif Filtresi / Yiikleme Kapag i¢
Yiizeyi Temizligi

Kurutma islemi boyunca gamasirdan ayrilip havaya
karisan tly ve lifler Lif Filtresi tarafindan toplanir.

Lifler genellikle giyinme ve yikama
sirasinda olusur.

Her kurutma isleminden sonra lif filtresini
ve ylkleme kapagdinin i¢ ytizeylerini

mutlaka temizleyin.
Filtre yuvasini elekrikli siptirgeyle
temizleyebilirsiniz.

Lif filtresini temizlemek igin:

e Yikleme kapagini acin.

e Lif filtresini yukariya dogru cekerek cikarin ve
filtreyi agin.

e Tiiyleri, lifleri ve pamuk topaklarini elle ya da
yumusak bir bezle temizleyin.

e Lif filtresini kapayin ve yerine yerlestirin.

e Kurutma makinesini belli bir stire kullandiktan
sonra filtre gbzeneklerinde tikaniklia neden
olacak bir tabaka olusabilir. Filtre y(izeyinde
olusan bu tabakay! ilik suyla yikayarak
temizleyin. Yerine takmadan once filtreyi iyice
kurutun.

e Yikleme kapaginin tim i¢ yiizeylerini ve
contasini yumusak nemli bez ile temizleyin.
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6.2 Sensoriin temizlenmesi
Kurutma makinesinin icinde, camasirin kuru olup

olmadigini algilayan nem sensorleri bulunmaktadir.

Sensorleri temiziemek icin:

e Kurutma makinesinin yiikleme kapagini agin.

e Kurutma isleminden dolayl makine hala sicaksa
sogumasini bekleyin.

e Sensoriin metal yiizeylerini sirkeyle islatiimis
yumusak bir bezle silin ve kurulayin.

Sensoriin metal yiizeylerini yilda 4 kez
temizleyin.

Sensoriin metal yiizeylerini temizlerken
metal aletler kullanmayin.

Yangin ve patlama tehlikesi nedeniyle,
sensorleri temizlerken ¢ozelti maddesi,
temizleme maddesi veya benzeri maddeler
kullanmayin!

6.3 Su tankinin bosaltiimasi

Kurutma sirasinda nem gamasirdan alinarak
yogusturulur ve ortaya ¢ikan su, su tankinda birikir.
Her kurutmadan sonra su tankini bosaltin.

Yogusturulan su, igme suyu degildir!

Su tankini program calisirken kesinlikle
yerinden ¢ikarmayin!

A\
A

Su tankini bosaltmayi unutursaniz sonraki
kurutmalar sirasinda su tanki tamamen
doldugunda makine durur ve Su Tanki uyari
sembolil yanip soner. Bu durumda su tankini
bosaltin ve kurutma islemine devam etmek igin
Basla / Bekle diigmesine basin.

Su tankini bosaltmak icin:

e Cekmeceyi cekerek su tankini dikkatlice cikarin.

e Su tankindaki hunide lif birikimi olusmus ise
suya tutarak temizleyin.
e Su tankini yerine yerlestirin.

Gamasir Kurutma Makinesi / Kullanma Kilavuzu
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Direkt tahliye opsiyonunun kullanildig e Filtre cekmecesini kirmizi diigmeye basarak
durumlarda su tankinin bosaltiimasina agin.
gerek yoktur.

6.4 Filtre cekmecesinin temizlenmesi
Lif filtresi tarafindan yakalanamayan tlly ve

lifler, tekmeligin arkasindaki filtre cekmecesinde
yakalanir. Filtre Gekmecesi Temizligi uyari 11§
hatirlatmada bulunmak amaciyla maksimum 3
kurutmada bir periyodik olarak yanar.

Filtre cekmecesinde 2 kademe filtre vardir. Birinci
kademe filtre gekmecesi stingeri, ikinci kademe ise
filtre bezidir. e Filtre gekmecesi stingerini ¢ikarin.
Filtre gekmecesini temizlemek igin:

o Tekmelik digmesine basarak tekmeligi agin.

000000

o
’
/ [u]w]
/A
2y

e Filtre bezindeki tliyleri, lifleri ve pamuk
topaklarini elle yada yumusak bir bezle
* Filtre cekmecesi kapagjini (izerindeki ok yoniinde ~ temizleyin.
gevirin. e Filtre bezi ylizeyinde tikaniklija sebep olabilecek
bir tabaka gozlenmesi durumunda tabakay 1lik
su ile yikayarak temizleyin. Filtre gekmecesini
yerine takmadan once filtre bezini iyice kurutun.

o Filtre gekmecesini disari gekin.

e Filtre cekmecesi stingerini elde yikayarak
Uzerindeki tly ve lifleri temizleyin. Stingeri
yikadiktan sonra elinizle sikarak islakiigini
alin. Stingeri yerine yerlestirmeden Gnce iyice
kurutun.
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Slinger Uzerinde fazla tly ve lif birikmesi Filtre gekmecesi stingeri takilmadan
yoksa temizlemenize gerek yoktur. kurutma yapiimasi makinenize zarar verir!

e Siingeri tekrar yerine yerlestirin. G] Lif filtresi ve filtre gekmecesinin kirlenmesi

daha uzun kurutma stresine ve daha fazla
enerji harcanmasina yol acar.

6.5 Evaporatoriin temizlenmesi
Filtre cekmecesinin arkasinda bulunan
evaporatoriin kanatgiklarindaki birikmis lifleri
elektrik stiptirgesiyle temizleyin.

e Filtre cekmecesini kirmizi diigme kilitienecek
sekilde kapatin.

Elinizi koruyacak bir eldiven takarak elle de
temizleyehilirsiniz. Ciplak elle temizlemeyi
denemeyin.Evaporator kanatciklar elinize

e Filtre gekmecesini yerine yerlestirin ve filtre ”
y zarar verenilir.

cekmecesi kapagini ok yoniinde gevirerek
kapagin sikica kapatin.
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Kurutma islemi uzun siiriiyor.

e Lif filtresinin gozenekleri tikanmis olabilir. >>> Filtreyi ilik suyla yikayin.

e Filtre gekmecesi tikanmis olabilir. >>> Filtre cekmecesindeki stinger ve filtre bezini temizleyin.

o Makinenin dniindeki havalandirma i1zgaralari kapali olabilir. >>> Havalandirma izgaralarinin éniinde
havalandirmay: engelleyen esya varsa kaldirn.

e Makinenin kuruldugu alan ok kiiguk oldugu igin havalandirma yetersiz olabilir. >>> Oda sicakliginin gok
yiikselmemesi iin kapi veya pencereleri agin.

e Nem sensorlinde kireg tabakasi olusmus olabilir. >>> Nem sensdriinii temizleyin.

e Asin gamasir yiklenmis olabilir. >>> Kurutma makinesini asin yiiklemeyin.

e Camasirlar yeterli derecede sikilmamis olabilir. >>> Camagsir makinesinde daha yiiksek devirde sikma yapin.

Kurutma sonunda camasirlar nemli cikiyor.

e Camasir cinsine uygun program kullaniimamis olabilir.>>> Camasirlarin (izerindeki bakim etiketlerini kontrol
ederek camasiriarin cinsine uygun bir program Segin veya ilave olarak zaman programiarini kullanin.

e Lif filtresinin gozenekleri tikanmis olabilir. >>> Filtreyi ilik suyla yikayin.

e Filtre cekmecesi tikanmis olabilir. >>> Filtre gekmecesindeki siinger ve filtre bezini temizleyin.

e Asin camasir yiklenmis olabilir. >>> Kurutma makinesini asin yiiklemeyin.

e Camasirlar yeterli derecede sikilmamis olabilir. >>> Camasir makinesinde daha yiiksek devirde sikma yapin.

Kurutma makinesini aciimiyor veya program baslatilamiyor. Kurutma makinesi ayarlandiginda devreye girmiyor.

e FElektrik fisi takilmamis olabilir. >>> Elektrik fisinin takil oldugiundan emin olun.

e Yiikleme kapagdi acik kalmis olabilir. >>> Yiikleme kapadinin dogru bir sekilde kapandigindan emin olun.

e Program ayarlanmamis ya da Basla / Bekle / iptal diigmesine basiimamis olabilir. >>> Programin ayarlandigindan
ve Bekle konumunda olmadigindan emin olun.

e Cocuk kilidi devrede olabilir. >>> Cocuk Kilidini devreden ¢ikarin.

Program nedensiz olarak yarida kesildi.

e Yiikleme kapagd tam kapanmamis olabilir. >>> Yiikleme kapadinin dogru bir sekilde kapandigindan emin olun.

o FElekirik kesintisi yasanmis olabilir. >>> Programi baslatmak icin Basla / Bekle / [ptal dligmesine basin.

e Su tanki dolu olabilir. >>> Su tankini bosaltin.

Camasirlar cekmis, kecelesmis veya bozulmus.

e (amasir cinsine uygun program kullaniimamis olabilir. >>> Camasirlann (izerindeki bakim etiketlerini kontrol
ederek gamagiriann cinsine uygun bir program segin.

Yiikleme kapagindan su akiyor.

e Yiikleme kapaginin i¢ yiizeylerinde ve yilkleme kapagi contasinin ytizeylerinde lif birikmis olabilir. >>> Yiikleme
kapagdinin i¢ y(izeylerini ve yiikleme kapadi contasinin ylizeylerini temizleyin.

Yiikleme kapag: kendiliginden aciliyor.

e Yiikleme kapad tam kapanmamis olabilir. >>> Yiikleme kapadini kapanma sesini duyana kadar itin.

Su tanki uyan sembolii yaniyor/yanip soniiyor.

e Su tanki dolu olabilir. >>> Su tankini bogaltin.

e Su bosaltma hortumu katlanmis olabilir. >>> Uriin dogrudan su giderine bagliysa su bosaltma hortumunu kontrol
edin.
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Kurutma makinesinin icindeki aydinlatma yanmiyor. (Lambal modellerde)

e Kurutma makinesi Agma / Kapama diigmesiyle agilimamis olabilir. >>> Kurutma makinesinin agik konumda
oldugunu kontrol edin.

e Lamba bozuk olabilir. >>> Lambanin degistirimesi igin Yetkili Servise basvurun.
Son/Kirisik nleme sembolii yaniyor.

e Kurutma makinesinde kalan camasirlarin kinsmasini énleyen Kinsik Onleme programi devreye girmis olabilir, >>>
Kurutma makinesini kapayin ve ¢camasiriar ¢ikarin.

Son sembolii yaniyor.

e Program tamamlanmistir. Kurutma makinesini kapatin ve camasirlari ¢ikarin.

Lif filtresi temizleme sembolii yaniyor.

e Lif filtresi temizlenmemis olabilir. >>> Filtreyi temizleyin.

Filtre temizleme uyar sembolii yanip soniiyor.

e Filtre yuvas! lifle ikanmis olabilir. >>> Filtre yuvasini temizleyin.

e Lif filtresi gdzeneklerinde tikanikliga sebep olacak bir tabaka olusmus olabilir. >>> Filtreyi ilik suyla yikayin.
e Filtre gekmecesi tikanmis olabilir. >>> Filtre cekmecesindeki siinger ve filtre bezini temizleyin.

Filtre cekmecesi temizligi uyari sembolii yanip soniiyor.

e Filtre gekmecesi temizlenmemis olabilir. >>> Filtre cekmecesindeki scinger ve filtre bezini temizleyin.
Kurutma makinesinin icindeki aydinlatma yaniyor. (Lambali modellerde)

e Kurutma makinesinin fisi takill, Agma /Kapama diigmesi basili ve kapak agik ise 1k yanar. >>> Kurutma
makinesinin fisini ¢ikartin veya Acma /Kapama diigmesini kapall pozisyona getirin.

UYARI: Bu boliimdeki talimatlar uygulamaniza ragmen sorunu gideremezseniz Gr(in(i satin aldiginiz
bayi ya da Yetkili Servise basvurun. Galismayan Grlinii kendiniz onarmay asla denemeyin.
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KB} Tiketici hizmetleri

Degerli Miisterimiz,

Arcelik Gagn Merkezi haftanin 7 giinii 24 saat
hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu
tuslamadan ¢agr merkezi numaramizi arayarak
Urtintintiz ile ilgili arzu ettiginiz hizmeti talep
edebilirsiniz.

Arcelik Gagri

Merkezi
444 0 888

Asagidaki dnerilere uymanizi rica ederiz.

1 Urliniiniizii aldiginizda Garanti belgesini Yetkili
Saticiniza onaylattinniz.

2 Uriiniinizii kullanma kilavuzu esaslarina gére
kullaniniz.

3 Uriiniiniiz ile ilgili hizmet talebiniz oldugunda
yukaridaki  telefon  numaralanndan  Gagr

Cagn merkezimiz ile yaptiginiz goriismeler iletisim
hizmeti aldiginiz operatdr firma tarafindan sizin
i¢in tanimlanan tarifeye gore ticretlendirilir.

Gagn  Merkezimize ayrica www.arcelik.com.
tr adresindeki “Tuketici Hizmetleri”

(Sabit telefonlardan veya il
cep telefonlarindan alan Merkezimize basvurunuz.

kodu gevirmeden arayin®) | 4 Hizmet igin gelen teknisyene “teknisyen kimlik
At karti"ni sorunuz.
bolimiinde 5 Isiniz bittiginde servis teknisyeninden “Hizmet

Arcelik Gagr Merkezi, Arcelik A.S. Ankara Asfalti
Yani,34950 Tuzla/ISTANBUL

Yetkili servislerimizin, glncel iletisim bilgilerine
www.arcelik.com.tr adresinden ulasabilirsiniz

Eglﬂqglnez;grq:?ai(s),lg:Laerr%i\aegilgszaLﬁié?rﬁz% 5| Diger Numara Fisi” istemeyi unutmayiniz. alacagjiniz “Hizmet
Yazili basvurular igin adresimiz: 0216 585 8 888 Fisi" , ilerde Urlintniizde meydana gelebilecek

herhangi bir sorunda size yarar saglayacakir.

6 Urinin  kullanim émri: 10 yidr. (Oriinin
fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin gerekli
yedek parca bulundurma siiresi)

Miisteri Memnuniyeti Politikasi

Arcelik A.S. olarak, hizmet verdigimiz markamizin miisteri istek ve Gnerilerinin msteri profili aynmi yapiimaksizin her kanaldan
(cagn merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlikla iletilebildidi, izlenebilir, raporlanabilir, seffaf
ve glvenli tek bir bilgi havuzunda toplandigi, bu kayitlarin yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik iinde ele alindig,
degerlendirildigi ve streclerin siirekli kontrol edilerek iyilestirildigi, mikemmel miisteri deneyimini yasatmayi ana ilke olarak kabul
etmis miisteri odakli bir yaklasimi benimsemekteyiz.

YakIaS|m|m|za paralel olarak tlim stirecler yonetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapi gelistirilmis olup,
yonetim hedefleri de bu sistem (izerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin degerlendirilmesi

& ) DA<

Web sitesi Cagr merkezi mushiz@arcelik.com fax 0216 423 2353
T T

n Bagvuru kaydi

) ‘)
-/
Yetkili satlm Cadri merkezi

n Hizmet talebinin allnmaS| - --

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda misterinin bilgilendirilmesi (Kesif,nakliye, montaj,bilgi,onarim,degigim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gerceklestirilmesi

n Randevu alinip hizmetin gerceklestiriimesi
n Miisteri memnuniyetinin alinmasi

Memnun
degil

12
n Bagvuru kaydinin kapatilip, bilgilerin saklanmasi

Memnun
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y Garanti ile ilgili olarak
/ ce I musterinin dikkat etmesi
>

gereken hususlar

Kullamm Hatalar: ve Garanti ile flgili Dikkat Edilmesi Gereken Diger Hususlar:

Asagida belirtilen sorunlarin giderilmesi vicret karsiliginda yapilr: Bu durumlar igin garanti sartlar: uygulanmaz;

DKullamm hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2)Malmn tiiketiciye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma, tasima vb. sirasinda olusan hasar ve arizalar,

3)Maln kullamldigi yerin elektrik, su, dogalgaz, telefon vb. sebekesi ve/veya altvapisi kaynaklt meydana gelen hasar ve
arizalar,

4Doga olaylari ve yangin, su baskini vb. kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

5)Malin tamitma ve kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykari kullanil) dan kaynaklanan hasar ve arizalar,

6)Malin, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile ticari veya mesleki amaglarla
kullanimi durumunda ortaya ¢ikan hasar ve arizalar.

Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir

sona erecektir.

Arizalarda kullamm hatasimin bulunup bulunmadiginin, yetkili servis istasyonlari, yetkili servis istasyonunun mevcut

olmamast halinde sirasiyla; maln saticisi, ithalatgisi veya tireticisinden birisi tarafindan, ilgili mevzuatla belirlenmis ve o

mala iliskin azami tamir siiresi i¢erisinde diizenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir niishasinin tiiketiciye verilmesi

zorunludur:

Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti siiresi, satin alinan malin kalan garanti siivesi ile sinirlidur:

Aonl, i dahal A,

edilmesi dur mala verilmis garanti

Tiiketiciler sikayet ve itirazlar: konusundaki basvurularini, ilgili mevzuatlarla belirlenmis yetki sinirlarini gozeterek,
Tiiketici Mahkemelerine ve Tiiketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Argelik A.S. tarafindan iivetilmistir.
Mengei. Tiirkiye

Cagn Merkezi Diger Numara Arcelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6,

444 () 888 0216 585 8 888 | 34445 sutuce/isTAnBuUL

Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53



Camasir Kurutma Makinesi

worcelik SELGES|

GARANTI SARTLARI

1) Garanti siivesi, maln teslim tarihinden itibaren baglar ve 3 yildur:

2) Malin tanitma ve kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullaniimasi ve Argelik A.S. 'nin yetkili kaldigi servis ¢alisanlar
disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmemis olmasi sartivla, maln biitiin
par¢alart dahil olmak iizere tamamini; malzeme, is¢ilik ve iiretim hatalarina kars: malin teslim tarihinden itibaren yukarida
belirtilen siire kadar garanti eder.

3) Maln ayiph oldugunun anlasiimas: durumunda tiketici, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmas: Hakkinda Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden donme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onaridmasini isteme,

¢- Satilamin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
haklarindan birini kullanabilir.

4)Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarun hakkint se¢mesi durumunda saticy; iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da
baska herhangi bir ad altinda higbir iicret talep etmeksizin malin onarimint yapmak veya yaptirmakla yiikiimliidiir: Tiiketici
ticretsiz onarim hakkini iiretici veya ithalat¢iya karsi da kullanabiliv. Sanci, iiretici ve ithalatgi tiiketicinin bu hakkini
kullanmasindan miiteselsilen sorumludur:

3)Tiiketicinin, iicretsiz onarim hakkint kullanmas: halinde malin;

- Garanti siiresi iginde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri igin gereken azami siirenin asilmasi,

- Tamirinin miimkiin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, iiretici veya ithalat¢i tarafindan bir raporla belirlenmesi
durumlarinda;

tiiketici malin bedel iadesini, ayip oramnda bedel indirimini veya imkan varsa maln ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep

edebilir. Sanci, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, iivetici ve ithalatg

miiteselsilen sorumludur.

6) Malin tamir siiresi 20 is giiniinii gecemez. Bu siire, garanti siiresi icerisinde mala iliskin arizamn yetkili servis istasyonuna
veya saticrya bildirimi tarihinde, garanti siiresi diginda ise maln yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baglar:
Malin arizasinin 10 is giinii icerisinde giderilememesi halinde, iiretici veya ithalatgi; malin tamiri tamamlanincaya kadar,
benzer ozelliklere sahip baska bir mal: tiketicinin kullammina tahsis etmek zorundadi: Maln garanti siiresi icerisinde
arizalanmasi durumunda, tamirde gegen siire garanti siiresine eklenir.

7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykart kullanilmasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami digindadr:

8) Tiiketici, garantiden dogan haklarimin kullanilmasu ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmaziiklarda yerlesim yerinin bulundugu
veya tiiketici isleminin yapildig1 yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine basvurabilir.

9) Sanci tarafindan bu Garanti Belgesinin veril) i dur da, tiiketici Giimriik ve Ticaret Bakanlig1 Tiiketicinin Kor ve
Piyasa Gizetimi Genel Miidiirliigiine bagvurabilir.

Uretici veya Ithalatct Firmanin; Malin
Unvani: Argelik A.S. Markasi: Argelik
Adresi: Argelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6, 34445, Cinsi: Camagir Kurutma Makinesi

Siitliice / ISTANBUL Modeli:
Telefonu: ~ (0-216) 585 8 888 Seri No:
Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Siiresi: 3YIL
web adresi:  www.arcelik.com.tr Azami Tamir Siiresi: 20 Is giinii

GENEL MUDUR GENEL gUDUR YRD.
i AS.
35 ‘é‘RCELIK / /7/
o

Satici Firmanin:
Unvani: Fatura Tarih ve Sayist:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin Imzast:
Faks: Firmanin Kagesi:
e-posta:

Bu boliimii, iiriinii aldigimiz Yetkili Satict imzalavacak ve kaseleyecektir.




